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Na tltulni strane je ilustrace k £ldnku 
Kapesm tranzistorovy pfijimad, otis- 
tinimu na $tran£ 68. 

2e i pfi nedostatku potfebnych sout&s- 
ti lze zhotovit'jakostni zarizeni * pro 
velmi kratke vlny, o tom svfdci neko- 
lik zdb£ru na druh£ strand obalky. 
Expon&ty byly vystavov&ny pfi IV. 
.VKV besede. 

Zhotovit vychylovaci civky sloiitych 
tvarii by amatersk^m zpusobem dalo 
nesmirne mnoho pr&ce. V bratislavske 
Tesle je navinou jedna — dve. O tom 
sv£d£i nekolik reportd^nich z&b£ru na 
3. strane ob&lky. 

V K pravidelne report&ii o v^robfc sou- 
£astek ,jTakhIe se dcl& mlniaturni 
elektrolyt" na stran£ 78 pfin&§ime 
nekolik z&b£ru na Ctvrte strand 
obalky. 
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Antonin Halek, 

mistopredseda ustredni sekce radia 


Trldenni snemovani nejlepsich pracov- 
nittu na celostatnf porade brigad socialis- 
ticke prace v lednu v Praze ukazalo, ze 
jednou z hlavnkh cest daISfho zvysovanf 
produktivity prace, hospodarnosti a zlep- 
sovanl jakosti vyroby je zavadem a osvojo- 
vani nove techniky. Stale vice se technick6 
vyrobnf prostredky a zarizeni konstrukcne 
zdokonaluji, mechanizuji a automatizuji, 

V dalsi etape se resi stale slozitejsi zarizeni 
s regulacnimi a ridicimi prvky, kter6 umoz- 
nuji automatizovat; celou vyrobu az do 
stupne komplexni automatizace. 

■ Pri dalsim zlepsovani a vyvoji nove tech¬ 
niky, zejmena pro automatizaci, ma stale 
vetsi dijlezitost radioelektronika. To si take 
uvedomuji stale vice svazarmovsti radio- 
amatdri na svych pracovistich v prumyslo- 
vych zavodech a podnicich, kde velmi dobre 
obsluhuji, udrzuji ve spolehlivem provozu 
a zlepsuji ruzna slozita elektronicka za-. 

v/ r * 

rizem. 

Sekce radia C)V Svazarmu se snazi vy- 
tvaret stale vhodnejsi podminky pro tvurci 
Cinnost radioamat^ru, kteri\dovedou resit 
nektere jednodusSi radioelektronicka za- 
rizeni a pristroje na pomoc prumyslu.- 

V lonskem Amat6rskem radiu bylo jiz pro 
tento ucel uverejneno nekolik navodu, po¬ 
dle kterych mohou radioamat^ri vyresit 
primerenymi prostredky vhodna zarizeni 
a pristroje. Je predpoklad, ze na letosni 
celostatnf vystave radioamaterske cinnosti 
se budou vystavovat ruzna radioelektro¬ 
nicka zarizeni a pristroje zhotovene pro 
prumysl nasi mi radioamatery. 

Je treba dale vytvaret nove a da!Si formy 
'a zpusoby spoluprice svazarmovskych radio- 
amat^ru s prumyslem a techniky jinych 
oborii, zejmena se strojari, napr. tim, ie 
pozadame odbocku Vedecko-technicke spo- 
lecnosti v nejblizsim zavode o vhodn6 a 
prim€ren6 radioelektronicke namety k re- 
seni konkr^tnich problemu v jejich zavode. 

Velkou celostatni akd je budovanf po- 
kusnych nebo vzorovych provozu a zavodu, 
ve kterych ma byt v prubehu treti petiletky 
podle vladniho usneseni c. 721 ze dne 
5. srpna 1960 v nejvetsim moznem rozsahu 
soustredena nova a pokrokova technika, 
zvlaste z oboru automatizace. Pro resent 
nekterych ukolu budou zrizovany kom¬ 
plexni brigady a tu je vhodna prilezitost 
uplatnit'zavedeni radioelektronickeho za- 
rizeni do nSktere technicke casti. 

Pro snazsi navazini konkretni spoluprice 
s prumyslem rozesila 0RK C.SSR vsem 
radioklubtjm seznamy strojne pocet- 
nfch stanic, kterych je v CSSR asi 250. 
StrpjnS .pocetni stanice vyuzivajl k automa- 
tizovan4mu zpracovavani dat drahe a stozite 
elektromechanicki stroje na dern6 Stitky 


SE SPLNE 


(Aritma), do kterych stale vice pronika 
elektronika. V dalsi etape budou mnohe 
tyto stanice vybavovany jiz elektronickymi 
stroji, z nichz samocinni pocitace patri 
mezi nejslozitejsi techniku. Znacna £ast 
pracovniku strojne pocetnich stanic je orga- 
nizovana v odbockach Vedecko-technicki 
spolecnosti. Je vhodne, aby spolupracovali 
J s mlstnimi radioamatery Svazarmu, orga- 
nizovanymi v radioklubech. Spoluprice se 
muze realizovat ruznou formou, napr. pred- 
naskovou cinnosti, skolenim, technickou 
pomoci tim, ze se clenum'VTS umozni pri- 
stup do dMen a laboratory radioklubu Svaz¬ 
armu, kde si budou mod za vasf pomoci 
zhotovit navriena radioelektronicka za- 
"rizenf. • 

Podobni podminky pro spolupraci jsou 
vytvareny zejmena v Sovetskem svazu, 
kde se umoznuje zrizovat ve spolupraci 
s DOSAAF pokusne dilny a laboratore pro 
zlepsovatele a novatory v kazdem vetsim 
meste a prumyslovem zavode. Tato dnnost 
byla napr. velmi uspSsne realizovana v Cel- 
jabinsku, v zavodnim radioklubu hutniho 
podniku, kde radioamateri zhotovili radu 
elektrcnickych pristroju pro automatizaci 
podniku. - 

Na XVII. vsesvazoye vystave radioama- 
-t6ru DOSAAF v rijnu 1960 v Moskve bylo 
vystavovano pres dva tisice radioama- 
terskych pristroju a- z nich by.lo vice nez 
400 ruznych radioelektronickych zarizeni a 
pristroju pro pomoc prumyslu, zejmina 
v automatizaci. 

Taki pro brannou vychovu nast mladeze 
bude vhodne, aby se co nejsire seznamila 
se vsemi moznostmi radtoelektroniky, ktera 
stale vice pronika do vsech oblastf vojenske 
techniky. V okresnfch radioklubech se muze 
ve spolupraci s prumyslem v dalsi etape 
dale rozsirit radioamaterska tvurci cinnost, 
rozsirit vybaveni merici technikou, litera- 
turou a daJsimi elektronickymi pristroji. 
Take se priznive projevuje umluva o spolu- 
. praci se Stitnim vyborem pro rozvoj tech* 
niky, ktery tvur6i cinnost na^ich radioama- 
teru podporuje. 

StAle vice je tak6’treba, aby na5t odbornf 
pracovnfci komplexnSji ovladali vice od- 
bornych cinnosti a tak dovedli pohotoveji 
a dovedneji pomoci pri resenl ruznych 
probl6mu, Budoucnost, kterou pred nami 
vytyCuji ukoly treti petiletky, pfedpoklida 
podstatne urychlit rust radioelektroniky ve 
vsech smerech, a to jak v prumyslov6 za- 
kladne, tak ve vychove odbornych pracov¬ 
niku. V dalsi perspektive bude radioelektro¬ 
nika jednim z hlavnich oboru, ktery umozni 
komplexni reseni automatizace v celdm 
kybernetickem syst6mu, budovanem jif pro 
komunistickou epochu Iidsk6 spolecnosti. 


ZAVAZKY 


v naboru clenu a v rozvoji radioamaterske cinnosti do 
SI. CELOSTATNIHO SJEZDU SVAZARMU! 













Generaiporucik Hecko pfeddva uedourfmu re- 
daktorovi Amaterskeho radia s. Smolikovi, 
OKI ASF, zlaty odznak „Z a obetavouprdci (( 
pro redakci AR 
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Pracujete-li nejaky cas ve Svazarmu, at* 
uz v radioklubu, automotoklubu ci jinde, 
zacne se vam to vsechno zdat nijak samo- 
zrejmd, a? samofcny Svazarm neslavif jestS 
ani desate narozeniny. Od zaloienl v nSm 
vyrostly jako houby po deSti rady klubu 
a zajmovych skupin pro vsechny, kterf se 
venujl brannym sportum nebo majf tech- 
nickdho konICka. Rozvoj a propagace tech- 
nickych znalosti ma pro nds v dneSnf dobd 
nesmlrny vyznam, nemame-li se opozdit za 
pokrokem. Zajem o techniku ve verejnosti 
stale roste a tak nikoho neprekvapilo nap?, 
zrlzenl klubu automobilovych a zelezni?- 
nlch model&?6, kteri se tak organizovane 
postavili vedle svych kolegu z leteckeho 
oboru. A v BrnS zaCala pracovat dokonce 
skupina raketove techniky! 

Ale i v Praze mame novinku, ktera prijde 
vhod zvla$t6 radioamaterOm s hudebnlmi 
zajrrty, nebo naopak pratclum dobre hudby 
se sklonem k radiotechnice a prlbuznym 
oborum, Potreba kolektivhi spoluprace i ria 
tomto poli vyvolala do zivota novy.svaz- 
armovsky klub elektroakustiky, ktery se 
schazl uz od listopadu 1960 na pravidelnych 
st?ede?nlch pracovnlch schuzkach. Z n5- 
kolika jedincu vyrostl siroky kolektiv se 
spolecnym zajmem. A program? Jak ani 
jinak nemuSe byt, zaCalo organizovan6 ta- 
zenl za dobrymzvukem.a tood hlavy, ovsem 
prenoskov^, samozrejme stereofonnf. ftada 
poslechovych zkousek pri schuzkach a ve- 
rejnem predvadfcnf 22. 1. 1961 potvrdila 
slibne vlastnosti prenosky podle AR 1/61, 
kterou se klub v podobe stavebnice snazt 
ve spolupraci s vyrobou a obchodem za- 
jistit pro vsechny zajemce. Nedavno utvo- 
rena pracovnf skupina klubu vyvfjt i pre- 
nosku magnetodynamickou. Protoze ]e 
znacny zajem o reproduktorove soustavy 
nejlepsich vlastnosti a soucasne za nejnizsl 
ceny, usporadal klub dne 5. 2. 1961 po- 
slechove. dopoledne dokonalych stereo- 
fonnlch nahravek, kde se navstevnici vy- 
slovovali k ukazkam hranym za pruzvucnou 
oponou na neviditelne reproduktorove 



k^O. vk/rodnksc 


V letosnfm roce slavfme vyrocf ?tyficeti 
let od zalozenl Komunisticke strany Cesko- 
slovenska, ktera polozila zaklady k lepSf 
budoucnosti nis v$ech. NejlepM oslavou teto 

vyznamn6 udalosti bude, prispeje-li kazdy radioamater svou hrivnou'k splnenl velikych 
budovatelskych ukolu, kter6 jsou dalslm zakladnlm kamenem vystavby komunisticke spo- 
leCnosti. A p?ispet k tomu je v nasich silach a moinostech! . 

Prave proto, ze se v komunistick6 spolecnosti predpoklada 0pln6 oprostenl clov§ka od 
driny pfi zmnohonasobenl veSkere vyroby, je nutno uz dnes vytvaret k tomu pfedpoklady 
mechanizovanlm a automatizovanlm vyrobnfch procesu. A tu je trelja tak6 odbornych 
znalosti elektroniky jak k vlastnl konstrukci v automatizaci 6kon6 Iidsk6 price, tak k vy- 
chove pracujldch k elektronickym znalostem. Proto je tak dOIezIte, abychom ut za2ali 
organizovat prednasky na zavodech a ukazovat v nich nizornymi prlklady, pro? je tak nutne 
znit novou techniku, o nli taki mluvil president republiky soudruh Novotny na celo- 
stitnf porade'brigid socialistickd price. Soudruh Antonfn Novotny mimo jini rekl: 

„...je treba, aby byl na v5ech Oseclch narodnlho hospoda?stvl hluboce pochopen piny 
dosah usneseni strany o vyznamu nove techniky v rozvoji prumyslu a spojenl OkolO tech- 
nickiho rozvoje s pripravovanym prechodem do komunisticke spole?nosti. Jedine siroke 
uplatnSnl techniky ve t?etl petiletce nim zajistl splninf OkolO a dosazenl cllu, kteri jsme 
si stanoyili do roku 1965. Mejme taki na zreteli, ze soucasne ekonomicki soutezenf socia- 
lismu a kapitalismu problha v podmlnkach nebyvaleho vSdecko-technickiho rozmachu 
a ie kone?ny vysledek tohoto soutSzenf zivisl ve znacne ml?e prave na tom, jak rychle 
ovladneme novou, vysoce produktivnl techniku.** *“ 

Napomoci k splninl tech to pro kaidiho radioamatera cestnych ukolu muzeme i tlm, 
zapojlme-li se do celostatnl souteze, kterou na po?est 40. vyro£l zaloienl KSC vyhlasil 
Ostrednf vybor Svazarmu. -jg- 
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soustavy ruzneho typu a velikosti. UHelena 
bylo zjistit subjektivne a pokud mozno 
i'objektivnS, kam ai je u?elni jit s jakostl 
a cenou reproduktoru, kteri by. bylo moino 
odpov$dne doporu?it jako vyhovujlcl pro 
v6rnou reprodukci amaterum, muzikantum 
a ylem p?ite!6m clobreho zvuku, a netahat 
jim pritom zbyte?ne penlze z kapsy. ZjiSte- 
ne vysledky z vyplninych dotaznlku jsou 
velmi zajimavi a nekoho snad prekvapily. 
Doplnl se jeSte vysledky dalslch podobnych 
zkousek a po zhodnocenf se objevl na stran- 
kich AR. Budou vsak v prvnl rade k dispo- ' 
zici stitnfmu obchodu a vyrobnlm podni- 
kflm, jimz majl pomoci zlepsit souCasny 
stav na trhu a ve vyrobe. 

Klub spolupracova! i pri zavadenf vy- 
roby plosnych spoju v zilinskem druzstvu 
Sluiba, kter6 jsou zajisteny predevslm pro 
svazarmovski radioamatiry. Potom ove?il 
a predal clenum k dispozici konstrukci gra- 
mofonoveho 5asi profesionalnlch vlastnosti, 
ktere Ize z obyCejneho gramofonu velmi 
jednoduSe prizpusobit asi za dv6 hodiny. 
Ve spolupraci s agilnlm druzstvem Druopta 
zajist’uje stavebnici, ktera usnadnl stavbu 
jakostnich zesilova?u s tranzistory nebo 
elektronkami. Na programu je zrlzenl po- 
slechove a zkusebnf mistnosti, ktera bude 
urcena vlastnl praci ?lenu klubu a vybavena 
nejlepsfm dosazitelnym zarlzenfm. Na obzo- 
ru je i spoluprace s Gramoklubem, dafsf 
zajlmave verejne besedy a odborne refe- 
raty na pracovnlch schuzkach. Ke slovu 
prijde i nova magnetofonova technika a 
dais! otazky, kter6 budou ucelni z hie- 
disk'a naseho technickeho rozvoje. Klub 
uprlmnS zve a uvlta ve svim kolektivu kaz- 
deho, kdo prijde s dobrym umyslem po¬ 
moci spole2ne veci, poradit nebo spolu- 
pracovat. Nasledovnlci mimo Prahu majl 
k dispozici vSechny dosavadnt i dais! zku- 
senosti. 

A nejzajlmavejsl poznatek? Stoupajfct 
ucast od schuzky ke schuzce a nabita mlst- 
nost, v nlz se t6mer vsichni s elanem ucastnl 
diskuse technickeho i organiza?nlho razu. 
Clm vice nas bude, tlm to bude zajlmayejsl. 
^eknete, nenl to yyborna prilezitost k pro- 
pagaci a siren! technickych znalosti? 

Toi nezapomente: ve stredu v 1630 SEC, 
v divadle J. Wolkra, Praha 1, Dtouha trlda. 

JJ- 


Krompachy a okolie! 

Clenovia radioklubu Svazarmu pri 
n. p. Slovenskd elektrotechnickd zavody 
v Krompachoch sa cinia. Prfpravna cast^ 

. price spocivala v minulom roku vo vy- 
cviku v telegrafii, v techmckom vycviku 
v stavbe vysielaca_, ako aj v teoretickej 
vyucbe zdefovacej techniky. Sty ria cle¬ 
novia klubu sa zucastnili krajsk^ho sko- 
lenia na PlejsAch a dvaja v Presove. Aj 
v samotnom klube probiehalo skolenie 
10 mu^ov a 2 zien. Kym predosla cin- 
nosf bola len teoretickou pripravou pod 
vedenim sudruhu inz. Ivana Slavika a 
Jozefa Balucha^ teraz uz zacind vlastna 
dinnosf na p&smach, spojenia s amater- 
mi celeho sveta. 

Prelom, v cinnosti klubu nastal kon- 
com novembra I960., kecf nacelnik Jozef 
Baluch zlozil sktisky a dostal koncesiu 
na amatdrskd vysielaciu stanicu. Tak sa 
otvorili pre vradioklub moznosti kon- 
kretnej amaterskej prace. Pred niekol- 
kymi tyzdnami zapocal druhy turnf 
radioamat6rskeho kursu pre zaciatoc-" 
nikov i pokrocil^ch. Kazdy Stvrtok po- 
poludni sa v klubovni schddza 10 az 15 
novych clenov, hlavne ziakov JS5 
v Krompachoch. Bolo by treba, aby sa 
zo zdvodu SEZ prihlasili dalsi zadjemci, 
najma zeny, pretoze je zname, ze su 
vefmi casto pre prijem telegrafie schop- 
nejsie ako muzi. Jan Jakubec 

Ted* uz jen zbyva je udrzet natrvalo 

Okresni pionyrsby dum v Opave ma 
pochopeni pro zajemce o radioamat6r- 
skou cinnost. Je to videt uz z toho, ze 
i krouzek radia dostal p£kne vybavenou 
dilnu; je tu rucni i strojni naradi jako 
elektrick6 vrtacky, bruska, kruzni pila, 
pajecky, pistolova pdjecka apod. O pra¬ 
ci je mezi pion^ry stdly zajem. Do krouz- 
ku, ktery vede soudruh Dzida, chodi 
chlapci sest^ho az devat6ho postupn6ho . 
rocniku. Zatxm co zacdtecnici stavi 
krystaiky a pozdeji je zacnou doplno- 
vat tranzistory, pokrocilejsi si uz staveji 
tranzistorovd prijimace. Mladi radio- 
amaterise schazeji pravidelne kazdy pa- 
tek a prdci si rozdelili nadvecasti-teo¬ 
retickou a praktickou. 

Edvin Merta 

patnactilety pionyr - pomocnlk ve- 
douciho krouzku radia 



Zaddtkem letosniho roku zhodnotili clenove 
sekce radio. JjfV Svazarmu vykonanou prdci 
a pohovofili si o vyhledu na pHstich 5 let. 
Koncem ledna pakji zhodnotili i clenove sekce 
radio Slovenskeho vyboru Svazarmu. Rozsah 
vykonani prace nebyl ■ maty, pfihledneme-li 
i k tomu, ze probihala pH uzemnx reorga - 
nizaci, v tidobt voleb a IL celostdtni sparta- 
kiddy, ale ui i v pfip ra vach-druheho sjezdu 
Svazarmu. Navic pH plneni vsech techto 
ukolu bylo nutno budovat sekce radio a vy- 
tvdret v nich predpoklady k fizeni dinnosti. 

Klady a nedostatky v praci 
ustredm sekce 

Operativnim orgdnem sekce radio Ostred- 
niho vyboru Svazarmu je jeji pfedsednictvo. 
Herd se Optra o jednotlive odbory a jejich 
skupiny. Odbory vytvdrely predpoklady k dal- 
simu rozvoji v nejsirsim rozsahu amaterske 
(innosti a pripravovaly pfedsednictvumateria- 
ly k projedndnL 

Predsedhictvo se na svych 13 schuzlch 
zabyvalo pldnem dinnosti na letosni rok a peti- 
letym pldnem. Dale*propozicemi zavodu a 
souteii na rok 1961, vycvikovymi • programy 
na rok 1961—62 a dalsi leta, programem 
vystavy radioamaterske cinnosti, celostatnimi 
prebory v honu na lisku, viceboji a rychlo- 
telegrafnimi prebory a jednotnou ■ sporlovni 
klasifikaci. Nedostatkem bylo, ie pro ndval 
materials i kratke terminy se nektere ukoly 
zajistovaly sturmovstinou. 

Politicko-organizacm odbor se podilel 
mimo jine i na jedndni se zdstupci MVO 
o radioamaterske prodejne, na jedndni se 
Statnim vyborem pro rozvoj iechniky, zucastnil 
se organizace a zajisteni celostdtni vystavy 
radioamaterske cinnosti. Ve spoluprdci se 
spojovacim oddelenim navrhl ndmet na pro- 
pagacni film o honu na lisku, zajistil vydani 
technickych knih aid. Nedostatkem bylo, ze 
se nepodarilo v plnem rozsahu rozvinout pro- 
pagaci rozhlasem, televizl a v dennim tisku. 

Vycvikovy odbor se take zabyval otaz- 
kou instruktorskych kddrd, projedndval za- 
pojeni a pomoc pfi vycviku mlddeze, zejmena 
skolni z osmych a devatjch tnd, ale i ujedno- 
cenx vycviku mlddeze na skoldch. Soudruh 
Kubik byl pozdddn a poveren ministerstvem 
skolstvi vypracovanlm metodiky vycviku radio - 
amaterskych zajmovych krouzktt na skoldch. 

■ Provoznf odbor se zabyval sestavenim 
zdvodnlch a souteznich podminek a pravidel 
na rok 1961 a dalsi leta i pfepracovdnim nd- 
vrhu na jednotnou sporlovni klasifikaci a sta - 
noveni vykonnostnich tfid. Resil otazku kddro- 
veho obsazenx funkci v odborech a pfi tom 
poukdzal take na nedostatky v prdci trenerske 
rady, kde nebyli spolehlivi funkciond.fi a mu~ 
seli je zastupovat soudruzi 3 pfetlieni jinymi 
funkcemi . V dusledku toho jsme v zavodech 
pofadanych Bulhary a Rumuny byli porazeni 
v disciplindch. Here byly nasi domenou a od- 
sunuti na podfadne misto. Proto v letosnim 
roce a dalsich letech bude nutno podchytit 
veskery vychovny, vycvikovy a sporlovni zivot, 
usmemit a zorganizovat jej ve smyslu nove 
vytvofenych smernic o fizeni cinnosti. 

Technicky odbor projedndval na svych 
osmi schuztch otazku moznostl tipravy vyst- 
la£e OK1CRA a doporuSil zakoupit novy 
vysilai vetslho vykonu. Projednal s provoznim 
odborem organizaci vysildni na 435 MHz, 


zpracoval iematickou ndpln celostdtni radio¬ 
amaterske vystavy,-uspofadal besedu o SSB 
spojenou s pfednaskami ss. Simy a Marhy 
a vystavkou s pfedvddenim.. Se soudruhy 
Maurencem d Navrdtilem napf. vypracoval 

1 zafizeni pro hon ( na lisku v pdsmu 80 a" 

2 m, s nimiz se zucastnili mezindrodnich 
zavodu v Lipsku a Moskve. Nedostatkem 
oboru bylo, ze nepracoval planovite a £e jeho 
usneseni nebyla kontrolovana. Ginnost brzdi- 
lo i slabe kddrove obsazeni nekterych skupin , 
skupiny nf a meficl nepracovaly proto vfibec. 

Hlavni pozornost se v letosnim roce upfe 
na pfedndsky pro amatery i sirsi vefejnost 
a hlavne k mlddezi . Zavede se nova technika 
mezi amatery a vyvinou se konstrukce stan- 
dardnich zafizeni pro KVa VKV, 

Materialnetechnicky odbor byl usta- 
ven pozdeji a proto se orientoval predevsim 
na praktickou , pomoc. Napf. zorganizoval 
vymenu 400 kusu stanic RF11 za stanice 
A 7B, pfeddni kondenzdtom a odporii krajitm 
atd. 

'Presto', £e se v celku ukoly plnily, mohly 
byt vysledky v prdci lepsi, kdyby byli brali 
svou funkci vdine a pine odpovedne i vsichni 
instruktofi tJstredni sekce radia-patroni kraju. 

Bilance uplynule cinnosti ndm ukdzala, ze 
bez aktivni prace instruktoru vsech stupnu 
a bez usilovne prace krajskych a okresnich 
sekci radia a klubu nelze mluvit o tom, ze 
jsme dobfe vyuiili noveho zpusobu fizeni 
veskeri radioamaterske Cinnosti az do zdklad - 
nich organizaci. - 

Vyhled do pfistich peti let 

Petilety plan radioamaterske cinnosti je • 
cestou k dalsimu rozvoji a linii, kam mame 
upflt pozornost a jak pracovat. Uklada cele- 
mu amaterskemu hnuti organizacne upevnit 
a zajistit odbomou vychovu clenstva Svazarmu 
i ostatniho obyvatelstva ve znalostech radio- 
elektroniky. Politicko-organizadni a propa- 
gacni cinnosti rozsifovat radioamatersky vy- 
cvik a sport mezi siroke vrstvy obyvatelstva 
a dosahnout jeho zmasoveni. Z v ysouat a upev- 
novat obranyschopnost statu planovitym vy- 
cvikem radiotechniku a radiooperdtort, zvlaste 
mladele. Z a jislil zvysenou pomoc radio - 
amaterskych slozek Svazarmu a jejich dlenu 
nasemu ndrodnimu hospoddfsivi, pfedevsim 
na zavodech, v zemedelstvi i v ostatmch oborech. 
Zajistit pomoc pro polytechnbckou vychovu na 
skoldch, zejmena na vseobecne vzdeldvacich. 
Zajistit splneni vsech ukold, vyplyvajxcich pro 
radioamaterskou dinnost z hlavnich ukold 
Svazarmu. Provest planovite vymenu zasta- 
rale spojovaci techniky modemi technikou, 
hlavne polovodifovou a vsechny ukoly mate- 
rialne zajistit. 

A ako si po£inala sekcia radia 
Slovenskeho vyboru 

Predsedmctvo sekcie sa na svojich za- 
sadaniach zaoberalo problemami radioama- 
terskej cinnosti a navrhovalo organu Sloven¬ 
skeho vyboru Svazarmu dcinne opatrenia 
k zlepseniu cinnosti. Prerokovdvalo dalej 
siatisticke hldsenia, zaoberalo sa cinnostou 
kontrolnych orgdnov radioamaterskych stanic 
i cinnostou skusobnej komisie na OK, ZO> 
PO. Takto predsednictvo pripravovalo plena 
sekcie vzdy zpravu, ktord vystizne poddvala 
sutasny stav radioamaterskej cinnosti a uka- 
zovala klady i nedostatky, ale i navrhy na ich 
odstrdnenie . Pozrime sa ,, aka bola uplynuld 
cinnost na Slovensku roku 1960. 

Organizacna a politickovychovna pra- 
ca sa v roku 1960 podstatne zlepsila. Sveddia 
o tom aj to, £e v naplni kurzov nechyba pred- 
ndska o sucasnych ulohach Svazarmu, s ufost- 
nxkmi sa robia politicke informdcie, prehtad 
tlace apod. Hromadna ucast radioamaterov 
v mdjovych sprievodoch, vystupovanie na spar- 
takiddach, ucast na stafete mieru a priatelstva, 
zapojenie do spojovacich sluzieb vacsieho roz¬ 


sahu, ako aj 217 besied, uskutocnenych v hr a- 
joch, to vsetko rozsiruje mordlno-politicky 
prehtad Klenov a vychovdva ich v duchu socializ- 
mul Ddkazom toho je i to, ze nasi clenovia na 
skuskach OK, ZP> PO i vykazuju 
znacne lepsie politicke vedomosti ako v minu- 
lych rokoch. 

Vycvikova cinnost! sa zlepsila na zdklade 
usneseni 10. plina Slovenskeho vyboru, ktore 
ulozilo KV venovat vacsiu pozornost vycviku 
a tlenom umoznit twain cinnost v radioklu- 
boch a sportovych druzslvdch radia. V prie - 
behu roku boli nsporiadanS dva kurzy — 

. RT I. a PO osenrfprajskych internainych 
kurzov a niekolko kurzov poriadanych okres - 
nymi radioklubmi. Z tychto kurzov vyslo: 
34 OK, 2 ZO> 54 PO, 267 RO, 184 RT 
a 422 RP. V ddsledku tejto zvysenej tinnosti 
bol ■ splneny plan vycviku OK, Z®> PO na 
106 % dRO, RT, RP na 183%. Uznese- 
nie sekcie o tom, ze kazdd kolektivka must mat 
„ najmenej 2 PO, nesplnili v kraji Vychodo- 
slovenskom, kde maju len 1,6 PO na 1 ko- 
lektivku. Po stranke organizafoieho a materidl- 
neho zabezpedenia vycviku a kurzov vobec 
najlepsie si viedol Stredoslovensky kraj - 
v 20 kurzoch bolo cvicenych 329 (lenov. 

Sportova cinnost’: Z v J^ e aa vycvikova 
' cinnost a vyradenie novych PO, RO ako aj 
dalsie upevnenie radioklubov i $DR malo 
priaznivy vplyv na rozvoj sportovej radio¬ 
amaterskej dinnosti. 224 kolektivnych stanic 
a stanic jedtwtlivcov uskutofaiilo 124 689 
spojeni. Najvdcsi pocet spojeni nadviazala 
• stanica SDR v Kosiciach, OK3KAG, 
- 4376. Zjednotlivcov bol opdt najuspesnejsi 
OK3AL — inz . Milo Svejna. 

Domdcich a zahranicnych- pretekov sa 
zucastnilo vyse 300 stanic a niektore z nich 
obsadili popredne miesta v Ceskoslovensku, 
ako: 0K3KMS, 3KAB, J 3KAG, 3KGI, 
3KLM, 3KFE. Z jednotlivcov nas dobre 
reprezentovali sudruhovia Svejna, Cinema, 
Hor sky, Stahl, Krdmdrik, Spacek. Kolektivka 
v Novom Meste nad Vdhom - 0K3KAS - 
ziskd pravdepodobne prvenstvo v OK kruzku, 
1960. Stanice OK3 si tradicne dobre vedvC 
v preteku CQ MIR, kde obsadili prve tri 
miesta v kategorii kolektiviek i jednotlivcov 
v CSSR, v preteku CQ TL i v pretekoch na 
VKV. Bude potrebne zainteresovat do tychto 
akeii siroky kruh klubov a SDR tak, aby si 
kaidy kraj i okres mohol postavit reprezen- 
tadne druistuo. - 

Cinnost’klubov a SDR: Priemernypocet 
clenov na klub je na Slovensku o 0,6 % vyssi 
ako celostdtny. Ulohu budovania radioklubov 
pint Stredoslovensky kraj na 103 %, Z®P a do- 
slovensky na 96 % a Vychodoslovensky na 
72 %. Najlepsim klubom bol RK Trnava, 
s podtom 47 clenov a 22 dakaletmi. Najvdcsi 
klub je v Braiislave poctom clenov 97. Medzi 
dobre pracujuce kluby patria radiokluby 
v Zfiari nad Hromm, Marline, Komarne, 
Kosiciach, Malackdch, Spisskej Novej Vsi. 
Naproti tomu vykazuju slabu dinnost kluby 
v Presove, Michalovciach, Dolnom Kubine, 
Senici a Dunajskej Strede. 

Konstrukcna cinnost! a materialne za- 
bezpecenie: Podmienkou dspesnej cinnosti 
je spotahlivQ a dobre fungujuce radiove zaria- 
denie, odpovedajuce dnesnemu stavu techniky . 
Nove povotovacie podmienky t a pripravovand 
vystava nas priam nutia upustit od pouzivania 
inkurantov a postavitprisiroj, ktori splni node 
poziadavky. Stavba novjch zariadeni je spo- 
jend s dvomi dosial neriesenymi problemami, 
a to: 1. Ake zariadenia stavat, 2. Kde vziat 
vhodny radiovy material. Prvu odpoved mali 
by dat technicke odbory sekeii vsetkych stup- 
nov, ktore sa maju velmi vdzne zaoberat 
technickym vybavenlm stanic a maju pecovat 
o jeho zlepsenie* a skvalitnenie. O to,- kde 
vziat vhodny material, musia sa pricinit vo 
vdcsej miere aj samotni spojovaci instruktori 
KV, ktori v spoluprdci so sekeiou maju usmer- 
tiovdt poziadavky okresov na material, poma- 



hat oddeleniu MTZ P™ objedndvkach a hCa- 
dani prameiiov a siarai sa o rychle rozdelenie 
ziskaneho materialu na okresy a kluby. 

V pomoci klubom si dobre vedie sekcia 
Stredoslovenskeho kraja, ktord riadi vystavbu 
kolektivnych stank tym 3 ie im postupne vy- 
pracovava hdvody na konltrukciu pristrojov. 
Vlani prebiehala stavba zdrojov, pre rok 1961 
pripravuju stojany a stavbu vysielacov stan- 
dardneho typu. f 

Pocinajuc rokom 1961 musime lepsie 
vyuzivai’ aj financne prostriedky urcetie na 
ndkup materialu. Predovsetkym rovnomerne 
vybavit’ vacsinu klubov meracimi a konirol- 
nymi pristrojmi. Okrem krajskeho mesta 
zriadit' na jednom radioklube meme alebo 
skusobne stredisko, kde by si, vzdialenejsi 
'amateri preskiisali svoje zariadenie . Okrem 
nakupu novych servisnych pristrojov musime 
urobii hromadny ndkup suciastok urcenych na 
stavbu zariadenii ktore budu okresy ziadaf 
- napr. GU29 } GU32 } 6L41, keramiku, vf 
tlmivky 3 transformdtory 3 seleny, mer. pristroje 
apod . 

‘ Ako pracovali odbory 

Organizacno-propagacny vyhodnotil ce- 
loslovensku sutaz o najlepsi radioklub, pre- 
rokoval novu sportovo-technicku klasifikdciu 
a dal USR svoje pripomienky .- Spracoval 
predndsku o politickovychovnej prdci radio- 
amaterov na aktiv ndcelnikov RK. Vyhodnotil 
cast’ stanic na PD a spracoval ndvrh na vecne 
odmeny najlepshn klubom, $DR ajednotliv- 



V njnu tomu bylo tricet let, co byla ude- 
lena koncese OK2AL. DnesmOK3AL - inz, 
Miloslav Svejna - byl tehdy jeste studentem 
na Vysoke skole banske v Prfbrami a bydlil 
v Telfi na Morave - proto ta dyojka. 

Zpusobil to tata a sousedi 

Zacatek price dnesniho OK3AL se ( 
datuje z doby kolem roku 1928, kdy 
zil jeste jeho otec, ktery se velmi za- 
jimal o technickb novinky. Koncese na 
rozhlasovy prijimac byla mu udelena 
jiz v roce 1924, na tzv. „vsekoncertni“ 
tHlampovku amatdske konstrukce. 
V casopise Radiosvet byla kratkovlnna 
rubrika, do nxz psivali OK2UN, 2YD, 
1RW, lOM, AA1 a jink Prvni dva sho- 
dou okolnosti byli studenty vysokych 
skol v Praze a takb bytem v Telci. Otec 
3AL studentovi zaridil prvni setkani 
s nimi. * - 

Zarizeni static 2UN a 2YD bylo na 
tehdejsi dobu pekn6 a vysledky s nimi 
dosahovan^ byly take dobre. Byly to 
znamb tribodovb Hartleye s elektron- 
kami Mars U7, ktere staly Kcs 250 az 
300,—. Byly to vlastne elektronky druhb 
volby*z Hloubetina s nejakou „kosme- 
tickou" vadou. Elektronka prvni jakosti 
stala asi Kcs 600,—. Horsi byla jejich 
velmi mala zivotnost. Nektera vydrzela 
i nekolik let, ale stivalo se, ze vzaly za 
sv^ po nekolika hodindch. Jinak se po- 
uzivaly TB 04/10 a TG'04/10 Philips. 

Musilo to jit bez Lambdy 
ainkurantu 

, ,,Po prvni prohlldce stanic OK2UN 
a 2YD a po ziskdni informaci zacala mi 



com za uspesnu chinost. Organizoval a vydd- 
val Zprdvodaj , 

Vycvikovy odbor spracoval programy 
skolenia RO } PO a prerokoval ucebne pro¬ 
gramy pre vycvik radiofonistov 3 RTIP a 
vycvikovych skupin. Spracoval program aktivu 
ndcelnikov RK i programy IMZ spojovacich 
instruktorov KV. Vyhodnotil stav a kvalitu 
vycviku v krajoch. 

Technicky odbor spracoval niekolko 
schem na stavbu jednoduchych pristrojov 
v kurzoch, ndvrh na stavbu vysielaca pre 
pasmo 145 MHz a ndvod na ochranu pred 
'rusenim televizie amaterskymi vysielacmi. 
Prerokoval a schvalil ucebny program kurzu 
RTI , zabezpecoval po cely rok skdsky OK 
ZO a PO a dal ndvrh na vybavenie kontrol- 
nych orgdnov potrebnymi pristrojmi. 

Prevadzkovy odbor sledoval priebeh 
vsetkych zavodov a sufa& 3 ako aj dcast 
stanic zo Slovenska. Propagoval vsetky spor- 
tove podujatia, organizoval velke spojovacie 
sluzby 3 prerokoval stanovy jednotnej sportovej 
klasijikdcie radioamaterov a USR podal pri¬ 
pomienky. Z a °b era i'. sa disciplinovanostou 
na amaterskych pdsmach a spolu s kontrol - 
nymi orgdnmi odstranoval nedostatky. 

V diskusi na obou schuzich hovorili 
clenove sekci radia Ustredniho vyboru i Slo- 
venskeho vyboru k jednotUvym kritizovanym. 
nedost'atkum a navrhovali opatfeni k jejich 
odstrarieni. Usneseni tech to schuzi jsou pro- 
gramem do dalsiho rozvoje radioamaterske 
cinnosti v cele republice. _ -jg- 


ylastni starost o zarizeni" - rika s. inz. 
Svejna. „Prijimac jsem si zhotovil z to-~ 
ho, co bylo - byla to „tfilampovka f ' 
O-V-2, s vymennymi civkami. Hlavni 
pasmo bylo 40 m. Telegrafnl znacky 
jsem se' ucil bez pomoci, sam. Nemel 
jsem jinou moznost, nebot’ studenti 2UN 
a 2YD byli vetsi cast roku v Praze a 
v Telci nebyl nikdo, kdo by mi prehrd- 
val. A tak mi nezbylo nic jin^ho, nez 
sedet u prijlmace a telegrafii se ucit 
z pasma. Trvalo .to asi pul rokuj nez 
jsem si osvojil nutnou rychlost kolem 
60 znacek za minutu. 

Uzv dobe uceni telegrafrum znackam 
zacal jsem se stavbou vysilace. Zhotovil 
jsem jich nekolik typu a nakonec se mi 
nejlepe osvedcil tzv. TPTG s elektron- 
kou TB 04/10. Ant£nu jsem mel Zeppe¬ 
lin pro 7 MHz se znamym zebrickem 
a eliminator byl zhotoven z tantalo- 
vych pdsku na 400 V. /Usmernovaci 
elektronky na vyssi napeti nebyly na 
trhu a specialni rtufove byly drah^, 
staly pres Kc 1000, —, coz pro studenta 
byla castka astronomickd. Proud . pro 
napajeni byl ze zacatku nefiltrovany, 
protoze kondenzatory pro filtr byly takd 
drah^. Nefiltrovany proud zpusoboval 
v okolnich neselektivnich prijimaclch 
strasliv£ ruseni, a proto jsem pozdeji 
postavil normdlhi eliminator s filtraci, 
ale s nizsim napetim. 

Na£ernil stovku 

'A tak na podzim roku 1929 se ozvaly 
prvni signaly pod znackou OK2RD 
na pasmu 7 MHz. A vubec prvni spo- 
jenl jsem navazal s Belgii. Listek dosel 
a mel jsem z neho velkou radost, Po- 
dotykam, ze to byla „cernota". Ja jsem 
tak nacernil asi stovku spojeni. Vysilanl 
na cerno se delo tehdy vseobecne,. pro¬ 
toze nebyly vypracovany predpisy ani 



Inz* Miloslav Svejna, OK3AL , u sveho za- 

Uzeni 


provided narlzenl pro amat£rsk6 sta- 
nice. Prvni koncese byly.vydany v roce 

1930 na jare: OK1AA (ex.OKAAl), 
OK1AB (IOM), OK2AC (2UN), 
OK1AD (?), OK1AF (pozdejsi lAZ), 
OK2AG (2YD), OKIAH'(IRW). 

2ddost o pripusteni ke zkousce ne- 
byla vyrizena hladce. Podle tehdejsich 
zakonu jsem nebyl plnolety, nebylo mi 
jeste 21 let, a proto bylo nutno predlozit 
soudni zplnoletneni. Teprve pak, a po 
doporuceni profesora z vysoke skoly, 
jsem byl prizvdn ke zkousce. Zkousku 
jsem skladal pred komisi na ministerstvu 
post a 14. rijna 1930 jsem dostal vy- 
svedceni b slozeni zkousky, podepsane 
zkusebnim komisarem inz. Burdou. 
Koncese uz na sebe nedala dlouho cekat. 
Na vanoce 1930 se mohla ozvat nova, 
tentokrdt uz legalni znacka OK2AL. 

Spojeni jsem navazoval 3—5 denne, 
ovsem jen o prazdninach. Listky mi do- 
chazely vetsinou pres OK1AA. V roce 

1931 mel jsem potvrzeno uz i spojeni 
na pasmu 20 m. Je to listek od EIJ RK 
1976, ktery oznamuje, ze byla stanice 
EC2AL slysena na 14 MHz v Charkovb 
na Ukrajine. 

Snazili jsme se dr£et krok 

V roce 1932 az 1933 jsem stanici pre- 
nesl do Pribrami a znacka'byla mi zme- 
nena na OK1AL, ale v roce 1934 jsem 
se stal OK3AL. Zapojeni se prirozene 
stale menilo, vzdyt? koncese znela na 
pokusnou stanici. Kdyz se na trhu obje- 
vily kfemenn6 krystaly, nastala pfe- 
stavba na GO/PA s TG 03/05 na osci- 
latoru a TG 04/10 na koncovbm stupni. 
Ton se pochopitelnezmenil naT9 a do- 
sah vzrostl. Anodovb napeti se postupne 
zvysovalo az na 600 V. Tim se dosah 
vysilace t£z zvysoval. Pouzivalo se jiz 
mustkovych usmernovacii, 

Po navratu z vojenskb sluzby vratil 
jsem se na Slovensko. Vysilace postupne 
dostavaly modernejsi vzhled. Pouzival 
jsem VFO v. zapojeni oscilatorti TNT 
s velmi stabilnimi elektronkami typu 
59, na zdVojovacich 53 a na konci 
f RK20. V roce 1936 mel jsem jiz po- 
tvrzen cel^ WAG a pocet spojeni se 
zvetSoval. 

Kdo to vlastne zrazoval? 

Za okupace jsem musil cinnost pre- 
rusit a byl jsem souzen prave pro vy- 
silac jako velezradce. Diky tehdejsimu 
soudnimu znalci inz. Karolu Dilln- 
bergerovi, OK3ID, jsem ‘ byl zaloby 
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zproSten. K vysildni jsem se vratil v dobe 
Slovenskeho narodniho povstani. Caso- 
pis „ Slovensko radio" to komento- 
val takto: 

Nase stanovisko 

*.. Ked£e vsak skupina ludi zatiahla do svo - 
jich pldnov aj radio techniku, zneuzijuc ju 
v prayom slova smysle na ciele protislovenske 
a prolistdtne s nuti nas tdto skutocnost zaujai 
nekompromisne stanovisko proti tudom, ktorl 
dali svoje odborne vedomosii vedome a dobro- 
volne . ba niektori aj 'S radostou^ (napr. Ing. 
Miroslav Svejna, narodnostou Cech) do slu- 
iieb zrady. 

Dlhovlnny vysielac v Banskej , Bystrici, ako 
je vdm zndmo } bol zapojeny do sluiieb zrady. 
Asi pred rokom upozornili sine redakdu "Slo- 
vdka na zrejmu sabotai , ktord sa prevddzala 
na tomto vysielad. Ked totiz hovori niektory 
slovensky politik, ci u£ islo o red pdna pre - 
zidenta alebo niektoreho clena vlddy, alebo ked 
nas rozhlas prenasal rec Vodcu nemeckeho 
naroda, bansko-bystricky vysielad mal stale 
najrozlicnejsie poruchy ...' Ked vysielad musel 
byf vojenskymi akciami umlcany... zadali 
stavat’ improvizovany vysielad, ktory sa potom 
s ozval na bansko-bystrickej vine . Dna 3. sep- 
tembra prisli tieto zivly aj k technickemu re- 
daktorovi ndsho casopisu s prikazom, aby vy- 
dal suciastky pre stavbu ... Podarilo se mu 
vsak ndhodou unikndt z ruk spomenutych 
zradcov. 

Slovenski . rddiotechnicki pracovnid odsud- 
zuju ciny ludi okolo bansko-bystrickeho vy- 
sielaca a iiadaju ich prisne potrestanie, me - 
novite spomenuteho ceskeho podliaka Svejnu 
a jeho kliky. 

Vsetci do chlapa stojime za nasim Vodcom 
a prezidentom Dr . Jozefom Tisom. 

•Ma sir ail 
i REDAKCIA 

Cestou dalsiho zdokonalovam 

Po osvobozeni jsem dostal opet kon- 
cesi na starou znacku OK3AL a prace 
pokracovala. Na vysilacich jsem po-. 
stupne zvysoval vykon v tride A a v roce 
1957 jsem dostal mimoradne povoleni 
na vyssi prikon. 

Dnesni zafizeni m k samostatn^ vysh 
lace pro kazd£ pasmo od 1,8 az do 
28 MHz: pro 1,8 MHz VFO-BF-PPA 
s RL12P35, pro 3,5 MHz VFO-FD-BF- 
PPA s RS337, pro 7 MHz VFO-FD- 
BF-PPA s RS337, pro 14 MHz VFO- 
FD- FD- BF- PA s 813, pro 21 MHz 
VFO- FD- FD- FD- BF- PA s RE125,. 
pro 28 MHz VFO-FD-FD : FD-PA, 
zatim s LS50. Anodovd napeti kaz- 
d6ho z vysilacu je regulovateln6 stup- 
novite od 500 V do 1800 V. Ant6na 
je jedna pro vsechna pasma, Windom, 


dlouha 42 m. Pouzivam ji proto, ze 
nemam moznost postavit dalsi, nebqt 
jsem v uzkem a pomerne hlubok<hn 
udoli. *Klicuji elektronkovym klicem 
podle OZ7BO typu ,,block-keying". Pri- 
pravuji si elektronkovy klicovaci stupen. 
Pokud vysilam forie, tedy moduluji g 2 
PA. Planuji zlepsit dosavadni zanzeni 
o SSB. Pokud mi to cas dovoli - a o ten 
je nejvetsi nouze - vybuduji zanzeni 



Zdvodni lanovd draha na vrchol 200 metru 
vysoke haldy , kam podnik vyvdzi odpad. Na 
vrcholu jsou umisteny vysilaci a pfijimad 
antehy a televizni prevddec 

na VKV, i kdyz QTH neni pro VKV 
vhodn£. 

Dlouholeta cinnost mi vynesla 54 diplo- 
mu mimo diplom^ zdvodnich: DXGC, 
WAZ, WAS, S6S, 100 OK, ZHT, - 
WBE, BERTA, DUF IV, WAEL 
WADMIII, SOP, WAGM, WAYR, 
4X4, 599 atd. V lonsk^m roce-jsem se 
ziicastnil zavodu miru, Pohotovostniho 
zdvodu s 31 QSO, Dne radia s 503 QSO, 
HA-testu s 106 Q.SO, Krajskych druz- 
stev radia se 131 OSO, YO- testu se 
199 QSO." 

\ 

A co kdybys, soudruhu §vejno, omladl? 

„Zacal bych znovu delat do radia, 
protoze dnes to je nesmirne snadnejsi. 


V letech mych zacatku jsme neznali 
kluby v dnesni podobe, kde by si z&jemci 
. mohli osvojovat. potrebne provozni 
i konstrukcni znalosti, ucit se telegrafii, 
zucastnovat se zdarma kursu pro RO, 
PO, RT a rychlotelegrafisty. Nikoho 
# nenapadlo platit clenum cestovn^ na 
schuze, natoz na Polni den. Do Prahy 
se jezdilo za vlastni penize a schuzovalo 
se casto i v parku na lavicce. Se stavbou 
zarizem byly take potize. Napr. elek- 
tronka TB 04/10 stala 200 az 250 Kcs, 
kondenzator Kc 90,—. Pro usporu se 
jezdilo bez filtrace. A dnes neni probl^- 
mem postavit si pekny a vykonny vy- 
silac pomerne levne, vzdyt 1 napr. LS50 
stoji pouhych Kcs 35,—..Ale i kdyz jsou 
dnes po technics strance mnohem lepsi 
podminky a moznosti, zda se mi, ze 
drive bylo prece jen mnohem lepsi 
kamaradstvi a soudrznost mezi ama- 
tery. ' 

Tern, kteri nepotrebuji omladnout, 
aby byli dnes vekem mladi, bych rekl. 
snad jen tolik: stat se dobrym radio- 
telegrafistou, to neni zalezitost na tyden. 
Vyzaduje to hodne vytrvalosti a sebe- 
kritiky. Kdo vyjizdi na pasmo, ma si 
uvedomit, ze signdly neznaji hranice 
a jsou slyisiteln^ mnohdy na obrovsk^ 
vzdalenosti. Jsou vizitkou vysilajiciho 
a reprezentuji i jeho zemi. Nefiltrovane 
napajeni a z toho §patny ton byla v na- 
sich dobach z nouze ctnost. Dnes vsak 
neni duvodu, proc by se mely objevovat. 
jeste spatn<£ tdny. A pak dobry ton a 
stabilni signal neni jen pro krasu - 
takovy si snaze probije cestu frusenim, 
protoze na jakostnim prijimaci se da 
Q.RM znacne omezit zuzenim propous- 
ten^ho pasma. Sebesilnejgi, avsak ne- 
stabilni signal pak neni citelny uz pro ■ 
to uzsi propoustene pasmo - kdo by ho 
neustale dolacfoval a hledal! - 

Rozhodne neni ucelne honit se za 
vykonem v PA, jako se to mnohdy dela. 
Uspech prinese spis jakostni a velmi 
stabilni zafizeni, se znacnoii regulaci 
vykonu a s dobrym prijimacem, s roz- 
sahlymi zkusenostmi" na pasmu a se 
slusnym chovanim. Mezi to slusn^ cho- 
vdni patri i vcasn6 odesilani kvesli. 

To vse muze dnesni radioamat^r 
snadno splnit, neboi? tatov£ moznosti, 
vybaveni dilen a pochopeni statnich 
organu, jak^ mame, jsou mozne jenom 
v socialistick'^m zfizeni. Zalezi na nas y 
abychom toho vseho vyuzili k zdokona- 
lovdni svych zafizeni i sebe samych a 
vystupovali tak, abychom nasi republiku 
pred svetovym forem dustojne repre* 
zentovali. fr 


N 



Zdsluhou int Svejny byl zrizen v Podbrezovi TV prevddec. Priji- 
mac E88CC , 2x PCC84; vysilac 2x E180F ppul, konstrukce s. 
DiUnberger . Pfijimac i vysilac pracuji v pasmu 182—190 MHz 


/ 



Prijimaci antena , kterd je take umistena ha vrcholu haldy , ma 32 
prvku s odrazovou stenou. Antena pfijimd Kriznou v pasmu 182— 

190 MHz 

































































STOBOVt r PBIJIMAC 


Ini. Jaroslav T. Hyan 


Dnes je prilis brzy hovorit o lite, * 
koupani v rece a vsech ostatriich prx- 
jemnostech, spojenych se zaslouzenym 
odpocinkem naSich pracujicich. Avsak 
pro ty, kdo planuji dovolenou nekde 
v chate, stranou mestsk6ho ruchu a ne- 
klidu, s jedinym spolecnikem, zprostred- 
kujicim styk se svetem — s tranzistoro- 
vym prijimacem vlastni vyroby - pro 
ty je nejvyssi cas zacit se stavbou. Pro 
ne jsme tedy pripravili konstrukci jed- 
noduch^ho pfijimace s moznosti poz- 
dejsiho rozsifeni a prestaveni na su- 
perhet. 

Zapojem pfijimace je na obr. 1. Ve 
schematu jsou uvedeny hodnoty vsech. 
soucasti, typy pouzitych tranzistoru a 
provozni napeti v jednoduchych mer- 
nych bodech, coz mnohdy velmi po- 
muze pfi uvadeni do chodu. (Napeti 
Trierena pristrojem o vnitrnim odporu 
10 000 £?/volt.) . 

Nizkofrekvencni cast.(zacma konden- 
zatorem C 6 ) byla navrzena co nejjed- 
nodussi. Proto se zde nesetkame s dvou- 
cinnym koncovym stupnem, vyzaduji/ 
cim v bezri&n provedeni dalsi — budici - 
transform&tor, ale jen s jednocinnym 
zesilovacem (ve tfide A o max. vykonu 
60 mW). Stabilizace prvniho a dru- 
h£ho nf stupne (tj. T 2 a T s ) je dosazeno 
napojenlm odporu baze (R 3 a Rj) primo 
na kolektor, tj. pfed pracovni odpor 
R q a R s . Timto zpusobem sice vzriika 
slaba negativni vazba, zmensujici zisk 
stupne,, ve srovriani s obvykle pouziva- 
nym deiicem je vsak hospodarnejsi (ne- 
tece pricny proud, zatezujici neuzite^ne 
baterii). Naproti tomu stabilizace kon- 
cov6ho stupne je jiz resena delicem, 
nebot’ poslednim tranzistorem pro- 
t^kaji daleko vetsi proudy, kter£ nutno 
respektovat. „Tvrdy delic“ zajist’uje, ze 
pri stoupnuti teploty se nezvysi proud 
baze a s tim i souvisejici kolektorovy 
proud a nedojde tedy k pfipadn&nu 
poruseni a zniceni tranzistoru. Delic je 
tvoren odpory /? s a R 10 . Dalsi stabilizaci 
stupne obstaraya emitorovy odpor R 12 . 

Za zminku stoji jeSte z^pornd zpetnd 
vazba, ktera zlepsuje kmitoctov^ prubeh 
nf casti. Je to napefcvri vazba, jejiz 
smycka je vedena ze sekundarniho vi¬ 
nuti vystupniho transformatoru do emi- 
toru 7V Je kmitoctove nezavisla, nebot’ 
^.ve smycce neni zafazen zadn^ clen, 
jehoz jalovy odpor se mem s kmitoctem 
(reaktance kondenzatoru). Tato vazba 


tez snizuje odpor zesilovace, coz se priz- 
nive projevi v tlumeni reproduktoru. 

Jeji velikost nastavujeme volbou od¬ 
poru R n (lk ~ 5k). Nedoporucujeme 
pouzit mens! hodnoty odporu nez 1 ki3, 
tj. silnejsi zpetnou vazbu, nebof pak 
zesilovac vlivem fazoveho posunu na 
RC clenech zacina byt nestabilni. 

Vysokofrekvencni tranzistor T x typu 
154 4- 156NU70 je pouzivan ve dvou 
funkcich: jednak jako vysokofrekvencni , 
stuperi, jednak prvnf nizkofrekvencni 
stuperi. Je to tedy tak zvane reflexni 
zapojeni. Nemusime z neho mit obavu, 
nebot’ je pomerne „krotk6“ (vlivem za- 
porn6 zpetnd vazby na i 5 ! - viz dale), 
takze nesnese srovnani s reflexnim stup- 
nem elektronkovym. 

Vf signal se dostivd pomoci ferrito- 
v^ho trAmecku na civku kmitaveho ob- 
vodu L ls kde je kondenzatorem C 1 vy- 
laden. Civka L ^ je navinuta na jednom 
konci ferritove ploche. tycky na pod- 
kladni styroflexov6 izolaci. Mi celkem 
71 zavitri vf lanka 20 x 0,05, z nichz 
vedou dve odbocky, a sice na pitem 
a devat^m zavitu. Prvni odbocka je 
uzernnena. Prvnich pet zavitu tvori 
budici vinuti bize T x , jimz se dostava 
vyladeny signal do tranzistoru. Maly 
pocet zivitu budiciho vinuti ma dale 
za nasledek priznivou transformaci ka- 
pacity „baze-emitor“ zpetne do kmita¬ 
veho obvodu £iC x . V tranzistoru T x je 
signil zesilen a pak demodulovin dio- 
dou D (1NN41). Jeste pred detekci je 
cast zesilen^ho vf signalu, odebiraniho 
z kolektoru T 13 pfivedena pres konden- 
zator Ci zpet do kmitaveho obvodu (na 
druhou odbocku civky), cimz vznika 
kladna zpetna vazba, zvysujici citlivost 
pfijimace. Tuto vazbu ridime potencio- 
metrem p» ktery je spojen s vypinacem 
S. Aby se vysokofrekvencni napeti ne- 
dost’avalo na bazi nf tranzistoru T z a 
odtud dale, stoji mu v ceste vf tlumivka 
Tl, jejiz impedance zdroveri predstavuje 
pracovni clen tranzistoru. Detekovany 
nizkofrekvencni signdl prevadime pres 
odpor /?! a kondenzitor C 3 znovu na 
bazi prvniho vf tranzistoru. Nyni zesili 
tranzistor T x signdl podruhi. Zatez 
tranzistoru predstavuje nyni odpor R 2 
(vf tlumivka Tl nepredstavuje zadnou 
prekazku pro nf napeti). Z tohoto od¬ 
poru se napeti snima a privadi pres 
kondenzator C 5 na bazi druheho tran¬ 
zistoru k dalsimu nf zesileni. 


INNA} 



Obr. 1. Uplne zapojeni tranzistoroveho 
pfijimace 



Obr. 2. Pohled na dfevenou skfihku s ochran- 
nou\ kovovou mfilkou 

i 

Odpor pote'nciometru P 1 hraje zvlast- 
ni ulohu. Vznika na nem zaporna 
zpetna vazba, ktera zmensuje zisk stup¬ 
ne; naproti tomu zpusobuje, ze kladna 
vazba (ovlidana pri prijmu potencio- 
metrem P 2 ) nasazuje velmi mekce , ,,ne- 
lepi se“ a nezpusobuje dalsi jine ne- 
ctnosti (vrceni apod.j. Potenciometr P x 
nastavime do takov£ polohy, kdy se po- 
dari dosahnout mekk^ho nasazenf klad- 
nd zpetn6 vazby a pochopitelne jeste 
urciteho zesileni reflexniho stupne. Prvni 
stuperi je nestabilizovany, coz se vsak 
v provozu nijak zavazne neprojevilo. 
Tam, kde by se vyskytly potize (pokles 
vykonu pri provozu za rozdilnych teplot 
pkoli), lze pouzit pro napajeni baze 
stabilizacniho delice, ktery by tvoril 
potenciometr. Bazi lze pripojit na jeho 
bezec, a tak je mozno t^z ridit kladnou 
zpetnou vazbu. 

Zaklad tvori pertinaxova nebo novo- 
texova desticka o sile 1,2-y 2 mm o roz- 
merech 127 X 76 mm, ktera nese vsechny 
soucasti vcetne prvkri pro obsluhu. Pro 
reproduktor je v ni vyriznut obdilnikovy 
otvor, jimz je provl^knut magnet repro- 
.duktoru. Reproduktor je pripevnen ke 
skfince pomoci prichytek asroubku M2, 
na tvrdo pripajenych k ochrannc a 
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0 0,1; II - 100 z . 0 0,35 CuL. L t - 
ladici civka naferrit. jddfe N2,5;5 J r4-\-62z. 
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Obr. 3. ^jakladni nosna destiSka s vyznacenim polohy soundsti 


Obr . 4. Rozlozenl soundsti na rubu z&kladni nosne desticky 


ozdobn£ plechove mrizce. Hlavnl roz- 
mery desticky jsou na obr. 3, kde je t6z 
rozmistenx vsech drobnych soucdsti. 
Skutecn^ provedeni desticky s jiz pri- 
pajenymi soucdstmi je na dalsim obr. 4. 
Zde si povsimnete, zedrobn£ soucastky, 
jako kondenzdtory, tranzistory a odpory 
isou umisteny prevazne na jedn£ strane, 
|atimco objemnejSi soucasti jsou na 
strane druh6 (vyst. transformator, ba¬ 
terie, ladici kondenzator, ferritovd an- 
t£na a potenciometr s vypinacem). 
Zminime se jen o tech predmetech, je- 
jichz upevneni je v zakrytu ci pnpadne 
neni na vyobrazeni prilis patrn6. Tak 
je tomu v pripade ladicfho kondenza- 
toru, ktery je pripevnen dvema srouby 
M2,6 se zapustenymi hlavami. Sroubky 
jsou prave pod kotoucem ladiciho 
prevodu. 

Ladici kondenzator je zahranicniho 
puvodu o rozmerech 30/30/12. Samo- 
zrejme vsak vyhovi i vyrobek Jiskra 
Pardubice. -Jen je treba zmensit jeho 
velkou kapacitu odebranim asi dvou 
desek a odstranit vuli hridele, cehoz 
nejldpe dosahneme presnym vysoustru- 
zenim nov£ho. Zajemci s velkou davkou 
trpelivosti a zrucnosti se mohou pokusit 
o konstrukci miniaturniho ladiciho kon- 
denzatoru podle navodu s. Kozlera a 
Novaka (viz AR 4/60, str: 98). 

Ferritovd antdna je navinuta na plo- 
ch6 tycince (neni podminkou), jejiz 
Ijeden konec je zalepen uponem do pro- 
Vrtan6ho novodurov6ho spaliku. Spalik 
je prisroubovan k zakladni desticce 
dvema Srouby M2. Takt6z vystupni 
transformator miniaturniho' provedeni, 
ktery je stazen dvema z novotexu vypi- 
lovanymi ramecky, je pripevnen dvema 
sroubky M2. Potenciometr P 2 je drzen 
uhelnickem z duraloveho plechu, pri- 
nytovanym k zdkladni desticce. Pokud 
se tyka jeho hodnoty (2k5 s vypinacem), 
tak se snad ani nevyrabi. Zato vsak Ize 
koupit miniaturni potenciometr o hod- 


note 10 kQ s.vypinacem. 2adand hod- 
nota 2k5 je na trhu jen v provedeni bez 
vypinace. Staci jen odehnout u poten- 
ciometru tri vylisovan£ prichytky na 
spodni strane, vyjmout kruhov6 desticky 
s nanesenymi odporovytni drahami, 
prohodit je mezi sebou, a ^prichytky 
klestemi opet uzavrit, cimz ziskame re¬ 
gulator zddanych hodnot. 

Zdkladni desticka t£z nese tri bron- 
zov6 nebo mosazn£ drzaky baterii, ktere 
maji tvar uhelniku. Jsou pripevneny 
k desticce hlinikovymi n^ty. Tdto prdci 
venujme dostatecnou pozornost a pec- 
live zkontrolujme pred snytovanim, zda 
baterie je mozno zasunovat s nepriliS 
znacnym tlakem. V kazd6m pripade 
volme jejich roztec radeji vetsi, nebot 1 
pripadnou toleranci je vzdy mozno 
vyrovnat pripdjenim vlozky. ‘ 

Pouzit^ baterie (2 X 220) zaujmou 
sice vice mista, takze pro dodrzeni ka- 
pesniho tvaru prijimace je nutno vyuzit 
co nejvice zbyvajiciho prostoru, zato 
vsak je Ize koupit kdekoliv. Proto jim 
byla dana pfednost pfed miniaturni 
destickovou baterii urcenou pro tran- 
zistorov6 prijimace (5ID) ci pred J3 tuz- 
kovymi <( monoclanky. DalSim a nem6n£ 
dulezitym duvodem byla i jejich mno- 
hem delsi zivotnost a provozuschopnost. 
Tak napf. pri dennim provozu s dvema 
bateriemi 220 vydrzi prijimac hrdt az 
dva mesice, s dobijenim pochopitelne 
d^le. Uvdzime-li dale, ze vnitrni odpor 
techto baterii je znacn£ men^i nez u des- 
tickov^ho typu (vnitfni odpor s vybije- 
nim stoupa a dava tak pri nedostatecn£ 
kapacite kondenzdtoru Clo moznost 
vzniku nezadan^ kladn6 vazby, proje- 
vujici se motorovanim a houkinim ^i 
vytim), neni jiz nic, co by mluvilo proti 
jejich pouziti. Poslednim argumentem 
je i otazka provoznich ndklad^i, kter£ 
v dan^m pripade jsou opravdu mini- 
malni. 

Prijimac ovladame dvema kotouci 



Obr. 5. Hotovy "pfiji- 
ma£ ve skfince s odej- 
mutou zadni polovinou 
skfinky 


(viz titulni obr.). Kotoucek na boku je 
vysoustruzen z barevn^ho organick6ho 
skla a je narazen na hrideli, ktery je 
za^roubovdn do provrtan^ho hridele 
potenciometru P 2 . Timto bocnim ko- 
touckem tedy zapiname prijimac pohy- 
bem doprava, cimz zaroven nastavu- 
jeme pomoci zpetn£ vazby optimalni 
citlivost a tim i hlasitost pristroje. Velky 
kotouc na celni strand ovlada pomoci 
prevodu ladici kondenzator.' Prevod je 
v pomeru 1:2, cimz je umozneno vyladit 
pomerne dobre pri utazene zpetne vazbe 
i vzdalenejsi stanice. Prevodova kolecka 
jsou mosazna a ziskame je treba ze sta- 
r^ho budiku ci z nejak^ stavebnice - 
pozustatku z detskych let. Vetsi kolecko 
je lupenkovou pilkou rozriznuto ve dve 
casti, upevneni na vodicim bubinku 
z novoduru vcetne vlozen£ p^rov^ spi- 
ralky, vymezujici nez&danou vuli. No- 
vodurovy bubinek je pouze tesne nara¬ 
zen na hridel ladiciho kondenzitoru. 
Mensi kolecko je narazeno na Krideli, 
ktery na casti vycnivajici ze skfinky je 
spilovan do dtyrhranu a opatren zavi- 
tem M3 pro za^roubovdni mosazn^ho 
knofliku. Timto zpusobem je jednak 
pripevnen ovladaci kotouc, jednak je 
jisten pristroj proti vypadnuti z otevrene 
skfinky/ Hridel mal^ho kolecka je na 
, druhd strane ulozen do -trubkov^ho lo- 
ziska, opatren^ho prirubou. Toto lozisko 
je dobre videt na obr. 5. Pfichyceho je 
k zakladni desticce opet dvema Sroubky 
M2 se zapustenou hlavou. Aby hridel se 
nemohl z loziska vysunout, je jisten zd- 
vlackou ci matkou. 

Ladici kotouc je podlozen stupnici, 
kterou ziskame fotograficky. Pri snimani 



*1 ' 
y 
































matrice na okenrri tabuli proti obloze 
nesiru b^t v pozadi zadny tmavsi pred- 
met, ktery by v promitnuti zasahoval do 
plochy fotografovan^ stupnice. Expozici 
volime 1/10 vt. pri clone 8 na 21/10 DIN. 
Ukazku stupnice uvadime na obr. 6. 

Boky skfinky jsou z preklizky o4loust- 
ce 5 mm; cela jsou z letecke pre- 
klizky tluste 1 mm. To proto, aby 
prijimac byl co nejuzsi. Proto tez je 
otvor pro reproduktor vetsi nez jeho kos, 
takze reproduktor je prirno v lici skfin¬ 
ky. Proti poskozeni jej chrini plechova 
ozdobna mrizka, ktera jej zaroven upev- 
nuje. Mrizka je z oceloveho plechu 
tloust’ky 0,6 mm a je pomedena. Protoze 
ovladacf kotouc ladeni lezi prlmo na 
skrince, je mrizka proriznuta v polo- 
meru viepend stupnice. Zaobleny okraj 
kotouce je dale ze spodni strany vybran 
prave o tlou§t*ku mrissky, takze v zadnem 
pfipade nedochazi k jeho odtlacovani. od 
celni plochy. Hotovou skrinku vcetne 
ochrannd mrizky vidime na obr. 2. 

Uvadeni do chodu necini zadnych 
potizi. Po pripojeni baterie a zapnuti 
musi prijimac zachytit ve dne vsechny 
mistnf vysilace.Neni-li tomu tak,zkontro- 
lujeme vsechria napeti podle schdmatu. 
Odchylky do 10 % nejsou zavazne. 
Pripadne chyby se mohou vyskytnout 
v obvodech tranzistoru T x , V kazdem 
' pf ipade vsak musi pracovat nf cast ( T z 
az T 4 ), o cemz se presvedcime nejlepe 
pripojenim nejak^ho nf sign&lu na 7 kon- 
denzator C 5 (gram, prenoska, multivib¬ 
rator, ton. generator). V pripade, ze by 
1 se zesilovac rozpiskal, je treba prehodit 
vyvody sekundarniho.vinuti vystupniho 
\ transformatoru mezi sebou.(kladnA vaz- 
1 ba misto zaporne). 


jsem se snazil rozsirit moznosti prijimace 
o prijem na dlouhovlnn^m rozsahu. 
Vychazel jsem pri tom z toho, aby zasah 
do prijimace byl minimalni, a tedy pro 
kazd^ho snadno proveditelny. Uvazi- 
me-li nase podminky, pfipada prakticky 
v uvahu prijem jedineho rozhlasoveho 
dlouhovlnneho vysilace. Toho dosahne- 
me velmi jednoduse tak, ze zvetsime 
kapacitu obou polovin ladiclho konden- 
zatoru pripojenim dalsich kondenzdtoru 
paralelne. V pripade cinila kapa- 

cita obou asi 440 pF. Nedd se samozrej- 
me miuvit 6 nejak^m soubehu, na obe 
strany od zvolen^ho kmitoctu je prijimac 
znacne rozladen a pro siln6 interference 
v hvizdy prijem turner nemozny. Tato 
dprava je po elektricke strdnce resenim 
^robinsonskym^, pro nas ucel vsak pine 
vyhovuje. Kondenzatory pfipinam ma- 
lym posuvnym prepinacem, ktery jsem 
umistil na vnitrni stranu zadniho vika 
prijimace do mist naddadicf konden- 
zator. Vikem vycniva mala plexitova 
packa, takze vzhled prijimace zustane 
nenarusen. S provedenou upravou jsem 
zcela spokojen, prijem je spolehlivy po 
. cely den.* 

' J. Krejttcek 

ZlepSenie synchronizacie na prijimaci 

Rekord 

Priama synchronizacia riadkoveho 
rokkladov^ho generatora u prijimaca 
Rekord zavinuje, ze pri slabsom signdle 
sa zvisl6 kontury obrazu vlivom sumu 
a poruch natrhavaju. To sposobuje zni- 
zenie rozlisovacej, schopnosti obrazu. 
LJpravou synchronizacie mozno tento 
nedostatok odstranit’. Pri nepriamej 
synchronizacii zavisi riadkovy kmitocet 


od priemeru celdho po6tu synchroni- 
zacnych impulzov, takze kratkotrvajuce 
poruchy na synchronizaciu nevplyvaju. 

Zapojenie nepriamej synchronizacie 
vidno na prilozenej scheme: Synchroni- 
zacne impulzy z oddefovaca privadzame 
na nesymetricky porovnivaci obvod, 
kde ich kmitocet porovnavame s kmi- 
toctom pulzov v riadkovom generatore. 
Pri odchylnom kmitocte riadkov^ho ge¬ 
neratora vznika na porovnavacom ob- 
vode jednosmernb napatie, ktor^m sa 
doregulovava kmitocet riadkoveho ge¬ 
neratora na presny subeh s vysielacom. 
Porovnavacie riadkov6- pulzy odobe- 
rdme priamo z vystupu riadkoveho 
generatora. * 

Cislovanie povodnych suciastok je 
v scheme ponechan^. Nove suciastky su 

*S, ^43 -^85 1^7f Ci, C 2 , C S> C iy 

C 5 a D u Djj. Na novu upravu je 
potrebne celkom 7 novych odporov, 
5 kondenzatorov a 2 germaniov6 diody. 
Rozlozenie suciastok vidno na fotografiu 
Pre uchytenie novych suciastok pouzi- 
jeme povodn6 upevhovacie body, 

Hodnotu odporu Rq je treba vyhladaf 
skusmo. Nim nastavujeme riadkovy 
kmitocet hrubo. Odpor R 9 mozno na- 
hradif tiez malym tnmrovym potencic 
metrom M22. Jemne nastavujeme riaa 
kovy kmitocet pdvodnym potenciome- 
trom 47k. Kondenzator C 5 musi hyt bud* 
keramicky, alebo sliedovy. 

Pri uvadzani do chodu prekontrolu- 
jeme iba spravnost? zapojenia, polaritu 
diod a nastavime odporom R 6 riadkovy 
kmitocet do rozsahu. 

Nepriamou synchronizaciou mozno 
podstatne zlepsil! synchronizaciu priji¬ 
maca najma v, miestach vzdialenejsich 
od vysielaca. Inz- Jan KoZekuba 
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jednoduche zlepsenie obrazu 
v televiznom prijimaci 

Pri prenose bielej farby v obraze klesa 
napatie signalu zhruba na desatinu. 
T^m nastava zmensenie zmesovacej 
strmosti pre medzinosny kmitocet zvuku 
6,5 MHz a vlivom znizenej ucinnosti 
diody potlacenie gradacie v bielej. 


+ t85 V 



Predpatim diody cez odpor 1 Mf? 
sa posunie pracovny bod diody do 
oblasti vacsej strmosti, cim, sa zlepsi 
gradacia obrazu v. bielej a znlzi brum 
vo zvuku pri jasnych sc^nach. 

Ako priklad je zakresleny odpor 
1 Mf? do prijimaca Manes. 


Prijem dlouhych vln na prijimac T58 

Navazuji na clanek v AR 12)60, popi- 
sujici upravy tranzistorovdho prijimace 
T58. Pri provadeni popisovanych uprav 
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V AR 11/60 a 1/61 je popis vykonoveho 
zesilovace bez vystupniho transformatoru, 
s vystupnim napetim 100 V pri 10 W. 
V clanku je zminka o zesilovadich vyssiho - 
vykonu, ktere Ize resit podobnym zpusobem. 
Protoze ctenafi AR zadali blxisi udaje ) uve- 
rejnujeme dries podle slibu zapojeni 30W 
zesilovace v paralelnim dvojdinnem zapojeni 
se samocinnou symetrizaci. Na rozdll od 10 W * 
zesilovace> ktery byljako zavedeny typ popsdn 
s uplnymi vyrobntmi podklady v dejinitivni 
podobe, jde tu dues jen o vjvojovy vzorek. 
Byl zapojen zatim jen na zkusebni kostre a 
overen na nekolika mis tech v podobnem uspo- 
raddni. V pristroji nejsou zaludnosti a snadno 
se uvadl do chodu. Zdjemci s nim mohou 
experimentovat a stavet ho bez potlH beznov 
dratovou technikou. 

Zakladni zapojeni 

Zesilovac pracuje podobne jako jeho 
desetiwattova obdoba, proto zvlaste za- 
pojeni koncov^ho stupne, invertoru a 
cinnost samocinn^ symetrizace nenl tfe- 
ba znovu rozebirat. Zminime se jen 
o odlisnych obvodech. 

Predevsim je to vstupni zesilovac E 2 . 
Namisto triody je osazen pentodovym 
syst&nem sdruzen^ elektronky PCF82 a 
pracuje v tzv. ochuzen&n nebo hlado- 
vem zapojeni. Pentoda tu ma pracovni 
anodovy odpor a predradny. odpor stx- 
nici mrizky asi desetkr&t vyssi, nez byvd 
v obvyklych odporovych zesilovacich. 
Proudy se tim potlaci na zlomek b£zn£ 
hodnoty a zisk pentody se mnohonasob- 
ne zvysi. Zde je to nutn£, mame-li v ze- 
silovaci vystacit se ctyrmi elektronko- 
vymi syst^my pri dostatecn<5 vstupni cit- 
livosti a zpetn£ vazbe. Invertor E s ne- 
zesiluje a jeho budici napeti je proto 
stejne velk 6 jako budici napeti konco¬ 
vych elektronek. Vstupni zesilovac E 3 
proto musi odevzdat invertoru signdl 
temer. 20 V. Trioda tu v nejlepsim 
pripade zesili signal neco vie nez pade- 
satkrat, takze by vstupni citlivost cel^ho 
zesilovace byla asi 0,4 V a na zpetnou 
vazbu by zbylo malo. Proto je tu hla- 
dovy zesilovac se ziskem nejm^ne o je- 


den fad vysSim (10 X). Tento zisk navic 
lze spotrebovat v zaporn£ zpetn<§ vazbe 
pres cety zesilovac z vystupu na vs tup 
pres R 20 , takze jeho vlastnosti se stejnou 
merou zlepsi. Silnd zpetna vazba potla- 
cuje i nevyhodu hladov^ho zesilovace, 
. totiz pokles jeho zisku na vy§§ich kmito- 
£tech sly§iteln£ho p&sma. 

Invertor ii 3 je v obvykl&h katodyno- 
v6m zapojeni a pfes C 12 a C 1S budi obe 
koncove elektronky E t a E z . Koncovy 
stupen pracuje v cistd tride B1 s pevnym 
predpetim bez mrizkoveho proudu. Po- 
* uzit£ elektronky PL36 se^ro tento zpti- 
sob velmi dobre hodi, podobn^ jako 
mensi EL nebo PL81, zatimeo pro ne- 
pnznivy prubeh charakteristiky se ne- 
mohou pouzit v zesilovacich tridy A 
nebo AB. Kazda koncovd elektronka 
ma svuj vlastni zdroj ziporn^ho mfiz- 
kov^ho predpeti, protoze n&sledkem sa- 
mocinn6 symetrizace v koncov^m stupni 
neni pfesne definovana velikost ani po- 
larita pripadn^ho ss napeti mezi kato- 
. dami obou koncovych elektronek. K zis- 
kini predpeti se dobre hodi vyssi zhavici 
napeti PL36, 25 V, kter£ po usmerneni 
diodami U 3 a U A divd prive pozado- 
vanou hodnotu. Ve tride B1 je ve stavu 
bez signilu anodovy proud koncovych 
elektronek silne potlacen a pri pln^m 
vybuzeni stoupa turner ctyfndsobne. 
Jeste vetsi pomer je v proudu stinicich 
mrizek. 

Elektronky PL36 maji jako koncovy 
nf zesilovac tridy-B prizniv^ vlastnosti 
a lze s nimi dosahnout znacnych vykonu 
bez pfekroceni dovolen^ anodov6 ztrdty. 
Na jin^m miste uvadime jejich provozni 
hodnoty, prevzate z tovarniho katalogu 
Philips. Tesla vyrabi pfesne ekvivalenty 
jak podle shodnych katologovych ddajd, 
tak i skutecnych elektrickych vlastnosti. 
Proto pro ne plati i uveden^ provozni 
hodnoty, ac je } v katalogu Tesla nena- 
jdeme. Praktick6 zkousky potvrdily, ze 
nase elektronky PL36 jsou holandskym 
nejm^ne rovnocenn^. 

, V napajeci cdstije proti 10 W zesilo- 
vaci rozdil v pridavn^m zdroji L 7 — t/ 6 . 



kter^ je zapojen v s£rii se zdrojem L 4 - 
aby se v horni polovinS zesilovace 
dosahlo dostatecne vysok^ho napdjeciho 
napeti pro invertor. Jiriak neni v zapo- 
jerii zidny rozdil. 

Sifovy transformator navineme na b6zn6 
skladan6 j&dro EI40x40 mm, prufez 
sloupku 16 cm 3 , skuteeny prdrez zeleza 
asi 15 cm 3 ; Na telisko navineme vinuti 
v tom to poradi: 


L* 

690 z. 

0,335 CuPL 

220 V 


y 

L< 

700 z. 

0,335 CuPL 

220 V 


u 

L 7 

377 z. 

0,1 CuPL 

120 V 

. 


1 

Lq 

78 z. 

0,425 CuPL 

25 V 



^5 

78z. 

0,425 CuPL 

25 V 


O' 

to 

L z 

30 z. 

0,425 CuPL 

9,5 V 



£i 

650 z. 

0,6 CuPL 

220 V 

primar 


Kazdou vrstvu prolozit trafopapirem, 
mezi vinutimi dvojitou izolaci. Mezi pri- 
mar a sekunddr (L, proti ostatnim) ctyr- 
nasobnou izolaci. Pokud chceme pouzit 
elektronky EGF82 se zhavenim 6,3 V, 
bude mit L% 20 z. 0,475 CuPL. Chceme-li 
odtud napajet pridavny predzesilovad, 
vinuti prislusne zesilime. Transformator 
.ma syceni 10 000 G, ztrity 6%, 2,96 
z./l V na primdru, 3,14 z./l V na se-' 
kundaru. Zacatky a konce vinuti vyve- 
deme na pajcci pecky zanytovan6 v ce- 
lech, obdobn6 jako u transform&toru 
pro zesilovac podle AR 1/60. U vinuti 
L 3 a X 4 dodrzte zacatky tak to: u L 3 na 


Elektronky PL36 jako dvojcinn^ zesilo- 
'vac tridy B v obvykl^m zapojeni se 
soumernym vystupnim transformatorem 
Anodov^ napeti U& 300 V 

Napeti stinici mrizky U Si 150 V 

Pfedpeti ridici mrizky U ei — 29 V 
Zatezovaci odpor mezi 

anodami R &a ' 3,5 Id? 

Budici signal U e i e n 0 20 V 

Anodovy 

proud ^ /a 2x 18 2x 100 mA 
Proud stinici 


mrizky / g2 

Vystupni vy- 
kon Pmax 

Zkresleni ‘ k 


2x0,5 2x 19 mA 

— 44,5 W 

- . 7,2 % 


R t TR 102 2k2, R s TR 102 2k2, R, 
TR.101 470, R t TR 101 470, R s 

TR 101 100, R t TR 101 100, R, 

TR 101 33k, R„. TR 101 33k, R, 

TR 101 M22, R 10 TR 101 M22, R u 

- TR 101 2k2, R a TR 101 2k2, R ls 

TR 103 33k, R 14 TR 103 33k, R ls - 

TR 103 15k, •R lt TR 102 4M7, R„ 

TR 101 330, R„ TR 101 5k6, R„ 

TR 102 2M2, R 20 TR 102 82k, R~ 

TR , 101 M22, R m TR J01 2k2, R B 

TR- 101 68k, Ci, C, TG 521 50+ 50M, 
C a , Ci TC 521 50+50M, C t , C, TC 520 
. 50+50M, C, • TC 532 50M, C, 

. TG 532 50 M, C „ TC 531 .50M, C 10 
TG 521 50M, C u TG 521 50M, C a 

TC 162 M22, C a TC 162 M22,- C 14 

TC 161 M47 • x • 

U t 2 X 6NP70 nebo-3x4NE70 
L'j 2 X 6NP70 nebo 3 x 4NP70 
U, 3NP70 

. C7 4 . 3NP70 £ a PL36 

[/, 2 X 4NP70 E s PCF82 

^ PL36 Pj 0,8 A/250.V 
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*250 V 


L>, u Lt na U 2 * Jde o jednocestnA zdroje 
se ss magnetizacnim u£inkem na jAdro, 
ktery se pri nazna£enem polovani vinu- 
ti vzAjemne zrusi. Jinakse transformAtor 
silng zahrivA. 

Stayba a uvedenf do chodu 

Zesilovac muzeme postavit.na jakou- 
koliv kovovou ci izolacni kostru. Sou- 
tastky rozlozime priblizne podle jejich 
umisteni ve schAmatu, takze nAm vyjdou 
krAtk6 spoje. Elektrolyty co nejvice vzdA- 
limc od koncovych elektronek. Stineny 
dr At zAsadne nepouzivAme. SouCAsti po¬ 
dle elektrick^ rozpisky m&zeme nahradit 
jinymi typy stejnych elektrickych hod- 
not, pficemz na velikosti prakticky ne- 
zalezi. PrAci pe£liv£ kontrolujme a te- 
prve pri Apln6 jistote sprAvnAho zapo- 
jeni pripojime si€- Zesilovac je zatim bez 
elektronek. Voltmetrem zkontrolujeme 
stridavA i stejnosmernA napeti na trans- • 
formatoru a na zdrojich. Pak zasuneme 
elektronky a znovu menme. Hodnoty 
napeti ve sch^matu se mohou lisit od 
skutecnosti asi o 10 %, vets! Achylky 
jsou podezrelA a obvykle znaci n£jakou. 
zAvadu. Pak zesilovac vybudime z nf 
generAtoru a vyzkousime jeho zisk. Vy- 
stup zatizime odporem 330 42 a vybu¬ 
dime na 100 V v^stupniho napeti. Vy- 
konu 30 W pri zkresleni asi 1% lze 
dosAhnout v' kazd^m prfpade, odpovi- 
dA-li pristroj popisu. Citlivost zesilovace 
nastavime na jinou hodnotu zmenou 
odporu J2 2 o ve zpetnA vazbe. Je-li k dis- 
pozici vetSi budici signAl, odpor R 20 
zmensime. Zvetsenim odporu naopak 
zvySime citlivost. Nikdy vsak nezmen- 
Sujeme vazjbu prilis, zhorsili bychom 
podstatne vlastnosti. 

Sta£i*li nAm mensi dosazitelny v^kon 
do 20 W, muzeme v koncovAm stupni 
pouzit elektronek EL nebo PL81, pro 
kterA musime zmensit ishavici napeti na 
21,5 V . a anodovA napSti na 200. az 
210 V max. Jinak se v zesilovaci nic 
nezmeni. 

K pouziti zesilovace 

Pokud je Budici signAl okolo 0,5 V, 
je nezbytny vhodn^ predzesilovac. Hodi 
se oba nedAvno popsan6 typy, elektron- 
kovy' v AR 8 az 10/60 a tranzistorovy 
v minulem cisle 2/61. Oba muzeme 
z vykonov^ho zesilovace takA napAjet, 
a to vzdy z dolniho zdroje L^- U x . 

V provozu muzeme zesilovac budit 
trvale sinusovym sigriAlem az do vykonu 
24 W, zatimco pri buzeni signAlem 
s.promennou Arovni, napr. hudbou a 
reci, muzeme dosAhnout vykonu i pres 
33 W. Pro vyssi vykony muzeme zdvojit 
koncov£ elektronky. Prostor zesilovace 
'je treba dobre. vetr'at, aby se soucAstky 
a zvlaste elektrolyty neprehrivaly sAla- 
vym teplem elektronek. Technick^ vlast¬ 
nosti zesilovace jsou priznivA a lze jim 
resit vetsinu ukolu v elektroakustice. 
Ukolem dneSniho popisu je usnadnit 
dalsi experimenty, pripadne podnitit 
dalsi vyvoj podobnych ekonomickych 
zesilovaCA. • 


Plosne spoje 

Vsechny zAjemce oplosn£ spoje po- 
tesi, ze lidovA vyrobni druzstvo invalidu 
SLU2BA v 2iline neslibovalo naplano. 
Od prvniho dopisu redakci AR, jimz 
pracovnici druzstva nabidli "pomoc pri 
vyrobe plosnych spoju pro amatAry, 
neuplynulo jeste ani ctvrt roku. *A uz 
sest tydnu jsou v prodejne Radioamater 



pro vSechny zAjemce desticky na zesilo- papire vyzaduje vyrobit diapozitiv foto- 

va£e prAve ze Ziliny. Neobvykl^ pocho- grafickou ces’tou, takze se zakazka zdra- 

peni a hlavn^ rychlost, s jakou soudruzi zi. Pri vyrobe z dodanAho diapozitivu 

z druzstva Sluzba opatrili materiAl a je cena hotov^ch desticek asi 25,— Kcs 

vyrobni zarizeni, mohou slouzit jako pri plose 100 cm, a 37,— Kcs pri 

vzor tem, kterf maji na vsechno dost 300 cm 2 . Desticky jsou z ceskosloven- 

dasu. .V Ziline nadAIe chtfiji vyrAbet skeho cuprexcartu a spojovy obrazec je 

plosnA spoje podle navodii v AR pro chrAnen pryskyficn^m lakem, ktery 

ctenAre a radiokluby Svazarmu a za- usnadnuje pajeni. Zajemci si jen des- 

cnou vyrizovat tak6 zakAzkyjednotlivych ticky oriznou a vyvrtaji. 

zAjemcfi o speciAlni desticky podle vlast- Druzstvo Sluzba v Ziline tak6 vyridi 
niho nAvrhu. Dopisem z 20. 1. 61 nabi- zakazky jinych druzstev a podniku na 
zeji tuto sluzbu kazdAmu, kdo k objed- mal6 pocty desticek, kter^mi se velci ds. 
nAvce pripoji bezvadny diapozitiv spo- vyrobci z ekonomickych i provoznich 
jov^ho obrazce (tj. budouci vodiv6 spoje duvodu nemohou zabyvat. Tak se ploSnA 
naznaceny neprusvitne cerne na pru- spoje v Ceskoslovensku stAvaji konecne 
hledn^m podklad^) ve skutecn£ velikosti pristupnd kazd6mu, kdo chce vyuzit 
1:1. Predloha na bil£m nepruhlednem jejich nespornych prednosti. 


VYVOJ A PERSPEKTIV1 TELEVIZE V 


Vystavba televize je dulezitA nejen pro 
dalsi rust zivotni a kulturni urovne pra- 
cujicich, ale pe t6z dukazem toho, jak se 
strana a vlada staraji o rozkvet nasi 
kultury a jak prihlizeji k pozadavkiim 
riaseho lidu. Snad jen mAlo lidi si dnes 
vzpomene na usneseni strany a vlAdy 
ze dne 30. ^cervence 1952 o hlavnich 
ukolech hospodArskA politiky, kde mimo 
jinA byl vytycen likol napomAhat rozvoji 
televize v na§em stAte. O mnoho l£pe si 
v§ak pamatujeme datum zahAjeni prv¬ 
niho pokusnAho vysilAni, den 1. kvetna 
1953, kdy jsme se zaradili mezi nejpo- 
krokovejsi stAty v Evrope a ucinili velky 
skok kupredu v dostizeni zApadnich 
stAtA v oboru tezk6 radiotechniky. 

Na tomto i^spechu se podileli a podi- 
leji pracujici n. p. Tesla, zAvod Julia 
Fucika v Praze-Hloubetine, kteri nejen 
naplhuji program stanoveny vlAdou 
,v rozvoji vystavby televiznich vysilacu, 
ale jak ukazuji jejich vysledky, v mnoha 
pripadech stanoven^ terminy podstatne 
zkracuji. Krome jinych uspechu byl 
zAvod v roce 1958 vyznamenAn Velkou 
cenou na Svetove vystave v Bruselu a je 
nekolikanAsobnym drzitelem Rud^ho 
praporu ministerstva' a titulu „vzomy 
exportni zAvod* *. 

f Letos tomu je 40 let, co byl hloube- 
tinsk^ zAvod zalozen. Tezk6 radiotech- 
nice se venuje teprve krAtkou dobu. 

V roce 1936 byl z dovezenych soucAsti 
a podle cizi dokumentace postaven jeden 
rozhlasovy vysilac o vykonu 30 kW. 

V roce 1948 vsak bylo vytvoreno '6 typu 

vysilacu vlastni konstrukce a vyrobeno 
zarizeni o celkovAm instalovanAm vf 
vykonu 400 kW. Dnes vyrAbi zavod 
pres 30 typti vysilacu pro rozhlas a tele- 
vizi v rocni hodnote instalovan^ho yf 
vykonu kolem 1500 kW. ^;|j - 

Vezmeme si jeriom priklad z^vyroby 
televiznich vysilacO. Za 6 let od zahAjeni 
zkusebniho vysilani, tedy koncem roku 
1959, byly v provozu vykonn6 vysilace 
Praha, Ostrava, Bratislava, Stredni Mo¬ 
rava, Jizni Cechy a Vychodni Cechy, 
tedy 6 vysilacu vesmes o vykonu 10 kW 
pro obraz a 4 kW pro zvuk, pracujicich 
v I. a III; TV pAsmu. V roce 1960 
byly uvedeny do pravidelneho provozu 
dalsi tri vysilace, pracujici ve III. TV 
pasmu, a to Zapadni Cechy, Severn! 
Cechy a Stredni Slovensko. Pri vystavbe 
techto vysilacu se podarilo pracovnik&m 
hloubetinsk^ Tesly podstatne zkratit 
plAnovane terminy uvedeni do chodu 
i pres znacn£ obtize, zavinene zpozde- 
nou vystavbou budov a vysilacich sto- 


zAru. Na zAklade techto uspesnych vy- 
sledku byl sestavovAn' i pi An vystavby 
televizni site ve treti petiletce. V roce 
1961 bude nejdrive uveden do provozu 
vysilac Vychodni Slovensko ve III. TV 
. pAsmu a koncem roku bude nahrazen 
dosavadni vysila£ Praha novym moder- 
nim vysilacem o vykonu 30 kW pro 
obraz a 10 kW pro zvuk. Ten to vysila6 
bude jednim z nejmodernejsich i nejvy- 
konnejMch v Evrope, nebof predpoklA- 
dany efektivni vyzAreny vykon dosAhne 
hodnoty asi 300 kW pri zisku antenniho 
systAmu 10 dB. V roce 1963 budou 
uvedeny do provozu dalsi vysilace 
o sdruzen&n vykonu obrazu 5 kW a 
1,5 kW zvukoveho doprovodu (Liberec, 
Jihlava) podle sovetskA dokumentace. 
Na zaklade vlastniho vyvoje budou 
v roce 1963 dodAvany vykr^vaci opa- 
kovace o vykonu 100 W s pine automa- 
tizovan^m provozem na mista, kde vli- 
vem hornatosti ter^nu bude TV signAl 
zAkladniho vysilace nedostacujici. Kro¬ 
me toho bude znacne zlepsen prijem 
televize v mistech se slabym signAlem 
vystavbou asi 300 televiznich prevAdecu 
o vykonu 0,5 az 5 W. 

U televiznich vysilacu budou vy- 
zkumne prAce zamereny na prenos cer- 
nobil^ho a barevn^ho obrazu ve IV. 
a V. TV pAsmu, tj. v pasmu 450 az 1 
900“MHz. Podkladem pro realizaci vy¬ 
silacu v techto pasmech budou zAkladnl 
prAce s overenim vysokofrekvencnich 
obvodu a novych elektronek. Realizo- 
vAna bude opet celA rada vysilacu o vy¬ 
konu 200 W, 1 kW a 5 kW, ktere 
umozni v letech 1964 az 1965 prenos 
druheho TV programu a 'barevneho 
obrazu na techto vySsich pAsmech. Ve 
treti petiletce je dale pocitAno se znac- 
nym rozvojem techniky smerovych spoju 
nejen pro potrebu televizni site a VKV 
rozhlasu,.ale i pro jisterii stAtne dulezi- 
tych tras rozvodu energie a ropy. 

S temito ukoly tesne souvisi i dalsi 
Akoly ve vyzkumu antennich syst^mii 
a na useku merici techniky. Studiova 
a prenosovA zarizeni pro televizi budou 
( resena novou koncepci a hlavni zame- 
reni bude na vybaveni novdho TV stre- 
diska Praha. UvedenA hkoly technickeho 
rozvoje do roku 1965 resi v podstate 
nejen x zvyseni technick^ hrovne nasich 
vyrobkii na svetovou liroven v oboru 
televize, ale kladou na pracovniky n. p. 
Tesla Hloubetin i velkou zodpovednost. 

- Dosavadni hspechy i proverka plAnu na 
treti petiletku vsak opravnuji presved- 
ceni, ze vsechny tyto Akoly budou vcas 
splneny. . Inz> K. Machovec 
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Fotomechanicka priprava plosnych 
spoju ma mnoho vyhod, a proto je stale 
vice v popredi zajmu vyrobcu plosnych 
spoju. Rovnez pro radioamat^ry je tato 
cesta schudnejsi nez zpusob. sftotiskovy. 
Bude prospesn^, kdyz si popiseme zpu¬ 
sob pripravy • a zhodnotime materialy 
k tomu pouzivan^, a to hlavne z hlediska 
radioamat^ra.. 

Nejbeznejsim zdkladnim materialem 
pro vyrobu plosnych spoju je podlozka 
z umele hmoty, na niz je naplatovana 
velmi tenka folie medi. U nas se vyrabi 
pod nazvem Cuprextit, kde umelou hmo- 
tou je epoxydovy laminat, a pod na¬ 
zvem Cuprexcart, kde umelou hmotou je 
znamy pertinax s upravenymi vlastnost- 
mi. Oba druhy podlozek vyrabi n. p. 
Gumon, Bratislava. Oba se od sebe lisi 
vzhledem, vahou a cenou. Cuprextit ma 
vetsi specifickou vdhu a po odleptani 
medi je prusvitny. Jeho cena je asi troj- 
tfidsobnd ve srovndni s Cuprexcartem, 
fctery zatim neni ve vyrobe zcela zakot- 
ven. 

' Ve svetlocitlivych materialech, z nichz 
se vytvdreji svetlocitlivd vrstvy, je mno- 
hem vetsi vyber. Jsou to zejmdna latky, 
kterych se bezne pouziva v prumyslu po- 
lygrafickdm k tiskovym ucelum. Funkce 
vetsiny z nich je zalozena na schopnosti 
„tvrzeni fC nekterych koloidfi svetlem za 
pritomnosti soli kyseliny chromov6. 
Svetlocitliv^ systdmy, zalozend na tomto 
principu, radime mezi klasicky material. 
Moderni kopirovaci material je zalozen 
na ruznych principech, jako je napr. fo- 
topolymerace, svetelny rozklad diazola- 
tek apod. 

Mezi klasicky svetlocitlivy material 
patri napr. koloidni roztok arabske gumy, 
polyvinylalkoholu, selaku apod., sensi- 
bilovane dvojchromanem draselnym. 
Z modernich kopirovacich matendlii 
muzemejmenovat americky Photo-Ko¬ 
dak - Resist nebo ceskoslovensky Diazo- 
lith-Resist. 

Vsimneme si nyni, jak se jednotliv£ 
druhy zpracovavaji, jak jsou pristupne 
a jake maji vyhody a nevyhody. 

'Z klasickych materialu uv'ecfme jako 
priklad ceskoslovensky vyrobek Grafolit, 
coz je koloidni roztok arabskd gumy ve 
vode, k nemuz je pridan dvojchroman 
draselny a barvivo. 

Tato emulze se nanese na podlozku 
z Cuprextitu nebo Cuprexcartu tak, ze 
se doprostred desky nalijepotrebn^mnoz- 
stvi, k'terd se naklanenim desky nechd 
postupne rozlit stejnomerne po cel6 


Nevyhodami tohoto postupu jsou: 

1. Nutnost individualniho vrstveni, nebot! 
polita a ususena vrstva neni stabilni 
a nelze ji uskladhovat. 

2. Vadi atmosfdricka vlhkost. Je nutno 
pracovat za stdle stejn^ch podminek. 

3. Pri leptani musi byt dodrzovana sprav- 
7 na hustota leptadla, aby nedoslo k na- 

ruseni krytu. 

4. Draha vyvojka a jeji velka spotreba. 

Z modernich kopirovacich materidlu 
je vhodna emulze Photo-Kodak-Resist. 
V podstate jde o roztok umel6 hmoty 
v organ ickem rozpoustedle, kterd se 
ucinkem svetla dale polymeruje a tim vy- 
tvari po vykopirovdni oblasti rozpustne 
a nerozpustn^ v organickdm rozpoustedle.. 

Svetlocitlivd vrstva se zhotovi na des- 
ce obdobnym zpusobem, jak bylo po- 
psano u arabske gumy. Po zaschnuti se 
exponuje pod negativem. Potom se vy- 
vola parami trilenu (u nas napr. znamy 
cistici prostredek Cikuli). Lze to usku- 
tecnit snadno tak, ze se trilen vlije- do 
sirsi misky (sklenene, ne z'PVC) a expo- 
novana deska se pridrzi vrstvou tesne 
nad hladinou, nebo se do neho primo 
ponori. Zbyly obrazec je ponekud na- 
botnaly a nesmime se ho dotykat. Po 


GRAFOUT 


vyvolani se dobre oplachne vodou a lep- 
ta chloridem zelezitym. 

Z domacich vyrobku tohoto druhu 
prichazi k nam na trh vyrobek n. p, 
Adamovsk6 strojirny pod nazvem Dia* 
zolith-Resist. Tento vyrobek je jiz zna- 
ma podlozka z Cuprextitu nebo Cuprex¬ 
cartu s naplatovanou medenou folii, 
ktera je opatrena svetlocitlivou emulzi 
ve forme laku, odoln^ho vuci chemic- 
kym.vlivum'leptadla. Tato svetlocitliva 
vrstva patri do skupiny tzv. positivnich 
vrstev, coz jsou vrstvy, kde dochazi pu- 
sobenim svetla k opacn^mu jevu nez 
jak tomu je u popisovanych vrstev, pri- 
pravenych z Grafolitu, nebo" z Photo- 
Kodak-Resist. Svetlem se tu citlivd 
ldtka rozklada na fotoprodukt, rozpust- 
ny ve vyvojce. Po, vyvolani zustava na 
desce cast svetlocitliveho laku ve tvaru’ 
obrazce, shodneho s filmovou predlo- 
hou (diapozitivem), ktery vy tvari kry t pro 
mecT, odolny vuci leptani. . 

Deska Diazolith-R se vlozi do foto- 
grafickeho ramecku a osvetli pod positiv- 
' ni filmovou predlohou v kontaktu napr. 
zarovkou Nitrafot nebo rtut’ovou vyboj- 
kou. Po spravndm osvitu se vyvola ve 
fotografick^ misce ve vyvojce koupanim. 
Teplota vyvojky nema presahovat 20°G.' 
Po vyvolani se dobre oplachne proudici 
vodou. Ihned potom je -mozno takto 
vyvolanou desku leptat. Leptame nej- 
l£pe ve fotografick^ misce, kam se vlije 
roztok a leptani deska se opre sikmo o boc-' 
ni stenu. Tamponem stale zvlhcovanym 
cerstvym leptadlem se pretira deska tak 
dlouho, az'se obnazena mecT zcela odlep- 
'ti. Pak se deska dokonale opere prou- 
dem vody a osusi. Na konecnou formu 
se upravi bezne znamym zpusobem. 
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plose.' Prebytecnd: mnozstvi se necha 
odkapat. Emulze se lezenim na vzduchu 
ve vodorovn^ poloze a v temnu necha 
zaschnout a muze se dosusit vysougecem 
vlasu. Pak se vlozi do fotografickeho ra¬ 
mecku, prilozi se filmovy negativ emulzi 
na sve locitlivou vrstvu. Po uzavrenf ra¬ 
mecku pirovymi uzivery se dostatecne 

osvetli zarovkou Nitrafot nebo drazsi F = diapozitiv ci 

rtufovou vybojkou. Po expozici se na negativ 3 V = svetlo - 

desce vytvori tmavsi obrazec. svetlem citliva vrstva , Cu = 

„utvrzenych“ mist. Exponovana deska medena fdlie, La — 

se vyvoli pretiranim vatovym tampo- podlozka z laminatu : 

nem, namacenym ve vyvojce (ofsetova ■ 1 — po osvitu 3 2 — 

vyvojka, Grafotechna n. p.). Tim se po vyvolani, 3 = po 

odstrani neosvetlene casti emulze az na vyleptdnl } 4 .= po 

kovovou mecf, kterd se odleptd koncen- smyti zbytku vrstvy 

trovanym roztokem chloridu zeleziteho. 

Po vyleptani se zbyla emulze smyje kar-. 
tacem horkou vodou. 







Arnost Lavante 


Mezi obvody, kterd zvysuji pohodli 
pfi provozu televizoru, zaujimaji pfedni 
misto upravy, kter6 zdokonaluji syn¬ 
chronizaci. Tyto obvody jsou dnes vy- 
lucne pfizpusobeny vychylovaci tech- 
nice 110°. Obvody, o kterych bude dale 
fee, jsou proto cast! televiznich pfiji- 
macu, vybavenych obrazovkami 110°. 

Nutno jeste pfipomenout, ze s ohle- 
dem na velik^ vychylovaci uhel vyza- 
duje radkovy koncovy stupeh znacn6 
budici napeti (koncov6 elektronky rad- 
kov6ho rozkladu s vychylovanim 110° 
b^vaji obvykle buzeny pulsnim napetim 
cca 140—160 Vg§). Proto se dnes v r4d- 
kov6 rozkladov^ casti pouziva prev4zne 
jen tzv. sinus-oscilatorh. 

U prijimacu vyssich cenovych trid se 
zv^seni pohodli pri provozu dosahuje 
obvody, kterd automaticky zajist’uji 
trvalou synchronizaci. Tim odpada 
zvlastni ovladaci prvek pro nastaveni 
kmitoctu. Je pravda, £e regulator fad- 
kov6ho kmitoctu se u moderniho tele¬ 
vizoru nastavuje jen zfidka. Neni v§ak 
vylouceno nahodne pretoceni ovlada- 
ciho prvku. Rovnez byva nutne casto 
opravovat nastaveni regulatoru radko- 
v^ho kmitoctu pri prijmu mezinarod- 
nich prenosu, kdy dochazi zhusta (opa- 
kovanou retranslaci signalu) k tvarov6- 
mu naruseni synchroriizacnich pulsu. 

Pri vypusteni regulatoru fadkoveho 
kmitoctu se must dosavadni ruene ovla- 
dan^ regulacni prvek nahradit novymi 
obvody. Pritom nov6 obvody musi za- 
ji^t’ovat optimalni nastaveni kmitoctu za 
vsech provoznich podminek. Nestaci 
tedy problem resit jen napr. rozsirenim 
oblasti zachyceni a domnivat se, ze tim 
je otazka trval£ synchronizace vyfesena. 
Podobny zakrok by mel totiz za nasle- 
dek velk6 snlzeni odolnosti synchroni¬ 
zace vuci- sumu a vnejsim rusivym 
vlivum. 

Nez budeme pokracovat v dalsim vy- 
kladu, je nutn^'si objasnit, vyznam ne- 
kter^ch novych pojmu, o kterych bude 
dale fee. 

a) Fazovy diskriminator: porovnavd fazi 
synchroriizacnich impulzu s napit’ovymupulsy 
ze zp^aeho behu fadkoveho koncoveho stupne. 
V zavislosti'na vzdjemhe‘fqzi obou napeti 
doddvd fazovy diskrimindtor korekeni napeti 
pro doladtfni kmitoctu rozkladoveho gene¬ 
rators 

b) Kmitoctovy diskriminator: je obvody 
ktery doddvd korekeni napeti pro hrubou re- 
gulaci kmitoctu rozkladoveho generatoru. 
U dosavadnich prijimacu se toto napeti ovld- 
dalo ruene. 

c) Oblast zachyceni: Maximdlni kmito¬ 
ctovy rozdil mezi synchronizacnimi pulsy 
Z vysi lace a kmitoctem rozkladu prijimace , 
pfi kterem nezasynchronizovany radkovy 
rozklad je synchronizacnimi pulsy jehS 
prdve zachycovan. 

d) Oblast drzeni: Maximdlni kmitoctovy 
rozdil mezi synchronizacnimi pulsy z vysilace 
a kmitoctem rozkladu prijimace , pri kterem 
zasynchronizovany radkovy rozklad'Se po- 
dafi prdve jeste udrzet y zasynchrohizovanem 
stavu. Oblast drzeni byyd obvykle 3—Skrat 
tak sir oka jako oblast zachyceni. 

e) Oblast strhavani: Maximdlni kmito - 
ctovy rozdil mezi synchronizacnimi pulsy 
Z vysilade a kmitoctem rozkladu prijimace, pri 
kterem se pomoci pfim6 synchronizace roz¬ 


kladoveho generatoru podafi jest# zajistit a 
udrzet synchronizaci rozkladu . 

K zajisteni trval6 synchronizace fad- 
kov^ho rozkladu se u nekterych pfiji- 
macd pouziva zapojeni, pfi kterem se 
budici oscilator doplhuje obvodem, kte¬ 
ry vytvari dodatecnou oblast strhavani. 
Tuto oblast strhavani doplhuje fazova 
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chyceni se natolik zvetsi, ze rueni regu¬ 
lacni prvek muze odpadnout. 

Zapojeni obvodu je uvedeno naobr. 1. 
Sinusovy oscilhtor (elektronka E x f) 
je zapojena jako tfibodovy oscilator 
s kapacitnim delicem. Kmitocet tohoto 
oscildtoruje rizen fidici elektronkou E 1&} 
ktera je ovladana napetim z diskrimind- 
toru, pfivadenym pfes pfislusny RC- 
filtr. 

Elektronka oscilatoru soucas'ne 

tvaruje budici pulsy a dodava primo 
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Obr. 1 . 


synchronizace v rozsahu kmitoctu, kdy 
zasynchronizovany stav lze jeste udrzet, 
ale kdy se nepodari zachyceni synchro- 
■ nizace z nezasynchronovan^ho stavu 
(okraje oblasti drzeni!). Cety obvod pak 
pracuje neustale v oblasti zachyceni. 
Kdyz vypadne synchronizace a fazovy 
srovnavaci obvod ji nes'tacf jiz obnovit, 
nasadi cinnost doplnkov^ho obvodu, 
ktery pomoci pfxm£ synchronizace zpu- 
J sob! strzeni kmitoctu fadkoveho oscild- 
.toru. Tato prima synchronizace se samo- 
cinne vypiria v okamziku, kdy fazova 
synchronizace se opet zachyti. Prima 
synchronizace nepusobi tedy nikdy v za- 
/Synchronizovancm stavu. U prveho po- 
pisovandho zapojeni byly hodnoty sou- 
castek obvodu voleny tak, aby oblast 
strhavani prime synchronizace byla pfi- 
. blizne stejne velika jako oblast drzeni 
fdzovdho srovnavaciho obvodu. Pfi tom 
zustava puvodni oblast zachyceni fazo- 
veho srovnavaciho obvodu nedotcena. 
Proto se rovnez nemeni a hlavne nezvy- 
suje citlivost rozkladovych casti na ru- 
seni a sum, pfestoze ucinna oblast za- 


budici napeti pro fidici mfizku koncove 
elektronky fddkov6ho rozkladu PL36. 
Civka oscilacniho obvodu L x se nastavi 
pfi vyrobe v zavode. Pfi normalnim 
provozu nepotfebuje zidn6 no v6 nasta¬ 
veni, a to ani pfi vymene elektronky. 

Automaticky obvod pro zachycovani/ 
kmitoctu je tvofen elektronkou E za \ 
(koincidencni elektronkou) a zavernou 
elektronkou E 2 x>. Na mfizku koincidenc¬ 
ni elektronky se privadeji kladn^ r4dkov£ 
.synehronizacni pulsy, pfi cemz kladn£ 
pulsy z fadkoveho zpetndho behu, ode- 
biran6 z transformatoru fadkoveho roz¬ 
kladu, se pfivadeji na anodu t^to elekt¬ 
ronky. Pokud je obvod zasynchronizo- 
van, jsou jak synchronizacni pulsy, tak 
i pulsy-ze zpetn^ho behu zhruba ve fazi. 
Oba pulsy se chstecne pfekryvaji a elek¬ 
tronkou prot^ka anodovy proud. Tim 
vznika na anode zapom£ napeti podob- 
ne jako u klicovaci elektronky, pouzi- 
van6 pro vytvafeni ridiciho napeti pfi 
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klicovand regulaci zisku vf cdsti tele- 
vizoru. 

Zaporne napeti z anody se po vy- • 
filtrovani privadi na „ mrizku zaverne 
elektronky E 2 bj ktera se timto napetim 
uzavira. Tim je pro derivovane syn- 
chronizacm pulsy, ktere se na mrizku 
t6to elektronky rovnez privadeji, 'cesta 
uzavrena a fiizovy diskriminator pracuje 
obvyklym zpusobem. 

Jakmile vypadne synchronizace, pre- 
stanou byt synchronizacni pulsy a pulsy 
^ zpetneho behu ve fazi. V dusledku 
|oho netece zidn^ anodovy proud a 
zaporne napeti na anode elektronky 
Eit zmizi. V dusledku toho mizi i za- 
pome predpeti pro zavernou elektronku 
E^. Elektronka se otevird a na jeji 
anode se objevuji derivovane synchro¬ 
nizacni pulsy. Tyto synchronizacni 
pulsy ovladaji pres vazebni civku L 2 
kmitocet'oscilatoru E&. Oscilator je pri- 
mou synchronizaci strhavan do soubehu. 
Jakmile nastane soubeh (zasynchronizo- 
vany stav), jsou impulsy na koincidencni 
elektronce opet ve fazi. Tim se zavernd 
elektronka opet * uzavira a pfima syn- 
chronizace se tim vypne. 

Dokonalejsxm obvodem pro automa- 
ticke rizeni kmitofitu radkoveho rozkla? 
du je zapojeni uzivane v prijimacich 
Siemens. U techto druhu prijimacu se 
hruba nastavovaci cinnost provadi kmi- 
toctovym diskrimin^torem. 

Prijimac je opatren klicovan^m odde- 
lovacem synchronizacnich pulsu, ktery 
ucinne potlacuje ruseni v synchronizacni 
smesi. Tim se podari zamezit' pristup 
tofevazn6 vetsine ruseni do rozkladovych 
"asti. Nezabrani se vsak zmenam tvaru 
synchronizacnich pulsu, ktere maji za 
n&sledek i zmeny ve velikosti ridiciho 
napeti z fazov^ho diskriminatoru. Proto 
se uziva filtru, zapojenych mezi fa- 
zovy srovnavaci stupen a s tup eh rizeny. 
Protoze je pravdepodobne, ze soucet od- 
chylek ridiciho napeti p&sobenych ru- 
senim bude blizky mile, bude-li RC 
konstanta filtru dostatecne velikh, je 
snaha s ohledem na dosazeni klidneho 
obrazu uzivat ve filtru velke hodnoty 
odporh a kondenzatoru. Pri matema- 
tickem rozboru obvodu s fhzovou syn¬ 
chronizaci se dojde u jednoduchych RC- 
filtru k rovnici kmitu jiz pri pouziti po¬ 
merne malych casovych konstant. Jiny- 
mi slovy to znamena, ze dochazi jiz pri 
pomerne malych casovych konstantach 
a pomerne maldm zesileni ve zpetno- 
vazebni vetvi k netiumenym kmitum 
ridiciho obvodu. Tyto kmity znemoz- 
nuji jakoukoliv synchronizaci. Proto se 
pouzivh vesmes pomerne slozitych filtru, 
podobnych zapojeni na obr. 2. 

U popisovan^ho zapojeni je uzito po- 
dobneho filtru s tim rozdilem, ze odpor 
15 k Q je nastavitelny. Lze tak vzdy na- 
stavit maximalni casovou konstantu, pri . 
kter£ nedochazi jeste ke kmitani ridiciho . 
obvodu, bez ohledu na tolerance jednot- 


livych souchstek. Tato uprava dovoluje 
soucasne dosahnout maximalnc mozne 
odolnosti vuci ruseni. 

S casovou konstantou filtru a zesile- 
nim ve zpetnovazebni vetvi tesne sou- 
visi oblast zachyceni rozkladovd casti. 
Pri zvetseni casov^ konstanty a zmen- 
seni zisku ve zpetnovazebni vetvi se 
oblast zachyceni zmensuje. Pri zvetso- 
vhni casov^ konstanty filtru lze zmen- 
sovani oblasti zachyceni do jist6 miry 
vykompenzovat zvetsenim zisku ve zpet¬ 
novazebni vetvi. Nad urcitou kritickou 
hodnotou dochazi znovu ke kmitani 
ridiciho obvodu, kter£ se projevuje na 
obraze periodickym prohybanim radek 
obrazu do stran. 

* Obvod pro automaticke rizeni kmito- 
ctu radek pozustava hlavne z kmitocto- 
v^ho diskriminatoru. Kmitoctovy dis- 
kriminhtor vytvari ridici napeti, kterd 
zavisi jen na krhitoctu synchronizacnich 
pulsu. flidici napeti, kter6 dodavd, 
upravuje potom kmitocet radkov^ho 
budiciho oscilatoru podle kmitoctu syn¬ 
chronizacnich pulsu. Obvod pro fazovh 
srovnavani dodava jen korekcni napeti, 
odvozovan6 ze vzajemn^ho fazov^ho 
vztahu. Vysledna oblast zachyceni se 
pak sklada ze souctu oblasti zachyceni 
fazovcho diskriminatoru a oblasti za¬ 
chyceni kmitoctov^ho diskriminatoru.. 
Protoze zapojeni kmitoctoveho diskri¬ 
minatoru pracuje pouze v zavislosti'na 
kmitoctu synchronizacnich pulsu (tedy 
bez zpetnovazebni vetve), bylo by teo- 
reticky mozn6 vytvofit jak casovou kon¬ 
stantu filtru, tak i oblast zachyceni libo- 
volne sirokou. Na priklad necini zvlhstni 
potize uskutecnit podle t^to zasady zapo- 0 
jeni, kter^ by automaticky prepinalo 
radkovy rozklad pi’ijimace z prijmu 


podle Gerberovy soustavy na priklad na 
prijem podle francouzske normy (tj. 
z 15 625 Hz na 20 475 Hz). 

Blokov^ schema automatick^ho obvo¬ 
du (v cizi lite.ra. tu r^^asto 1 oznacovan^ho 
jako obvod na °br. 4. 

Z obrdzku je patrn^, jak vznika v^sledn6 
ridici napeti, kter6 pusobi na radkovy 
oscilator. Kompenzacni napeti pro dis¬ 
kriminator se odebira ze stabilizatoru 
stejnosmern^ho napeti. Dosahuje se tak 
stalosti zapojeni bez ohledu na kolisani 
sit’ov^ho napeti. K ss napeti se pridavh 
ridici napeti z -kmitoctoveho diskrimi- 
nhtoru. Soucet obou napeti je kombi- 
novan s ridicim napetim' z fazoveho 
diskriminatoru. Vysledne fidici napeti 
je vedeno pres filtr s velkou casovou 
konstantou na reaktancni elektronku 
sinusoveho oscilatoru. 

Zapojeni ceieho obvodu je na obr. 5. 
Kmitoctovy diskriminhtor je kombino- 
vany s ladenymi obvody, ktere jsou na* 
ladeny na treti harmonickou rddkoveho 
kmitoctu. Jeden z obvodu je laden nad 
pozadovany kmitocet a druhy pod. Oba 
ladene obvody jsou buzeny synchroni- 
zacnimi impulsy, ktere se privadeji pres 
kondenzatory 50 pF, Male selenove 
usmernovace usmernuji napeti, ktere se 
vytvori na ladenych obvodech. Vysledne 
napeti odpovfda rozdilu obou dilcich 
napeti. Jsou-li synchronizacni pulsy kmi- 
toctove nizsi, objevuje se kladne vyrov- 
navaci napeti, jsou-li vySsi, je korekcni 
napeti zaporne. Pri spravnem kmitoctu 
je vyrovnavaci napeti nulove. Pomoci 
nastavitelneho odporu 1M lze nastavit 
strmost krivky diskriminatoru a prizpu- 
sobit ji tak pozadavkhm na cinnost 
obvodu. Skutecne provedeni kmitoct^- 
veho diskriminatoru je patrne z obr. 6, 
kde jsou tez'cdstecne viditelne civky 
ladenych obvodu, prilepenych zespodu 
na nosnou pertinaxovou desticku. 

Casova konstanta kmitoctoveho dis¬ 
kriminatoru je vytvorena predevsim 
z kondenzatoru C u C 2 a C z , a odporu 
vznikieho paralelnim zapojenim odporu 
R 1 a R 2 a zhvernych odporu diod. IJve- 
dena casova konstanta se vsak jeste dale 
zvetsuje filtrem s velikou casovou kon¬ 
stantou. 

Zatimco oblast zachyceni f&zov6 syn- 
chronizace zustava jen tak velikd, jak to 
vyzaduji ohledy na stalost synchronizace 
vuci ruseni, musi kmitocto\^y diskrimi¬ 
nator vyrovnavat vsechny rozdily v kmi- 



Obr . 5 
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nosti uzavrena koincidencni diodou, se 
otevira. V dusledku toho mohou syn- 
chronizacni pulsy ovlivnit primou syn¬ 
chronizaci kmitocet sinusoveho oscila- 
toru. Pritom se synchronizacni pulsy 
z elektronky kmitoctov^ synchronizace 
prevadeji na ladeny obvod sinus-oscila- 
toru induktivne. 

* 

Koincidencni dioda je rizena derivo- 
vanymi radkovymi pulsy ze zpetneho 
behu a kiadnymi radkovymi synchroni- 
zacnimi pulsy. V pripade souhlasnd 
faze uzaviraji obe napeti elektronku 
krnitoctove synchronizace. Vypadne-li 
synchronizace, muze kladny synchroni¬ 
zacni puls otevrft elektronku krnitoctove 
synchronizace, protoze se objevuje v do- 
be, kdy nepusobi zaporne derivovan6 
pulsy ze zpetneho behu. Primou syn¬ 
chronizaci, ktera nyni nastava, dosahuje 
se stavu okamzite synchronizace. V tom 
okamziku uzavira koincidencni dioda 
elektronku krnitoctove synchronizace. 
Tim .se prerusi prima synchronizace. 
Casova konstanta filtru je volena 0,5 vt., 
tedy pomerne velika. Proto dochazi 


toctu rozkladovdho generatoru, Neni bez 
zajimavosti uv£st sirku jednotlivych roz- 
sahu v procentech odchylky od normou 
predepisovaneho radkoveho kmi toctu 
(tj, 15 625 Hz) . Oblast zachyceni fazove 
synchronizace je cca ± 1,25 %. Oblast 
zachyceni kmitoctoveho diskriminatoru 
je cca dz 4,5 %, takze vysledny rozsah 
oblasti zachyceni se zvetsuje na 
± 5,75 %. Uveden6 vztahy jsou* na- 
zorne zachycene na obr. 7. ; 

Jakousi kombinaci obou predchdze- 
jicich obvodb predstavuje zapojeni pro 
automatickou regulaci kmi toctu radko- 
vdho kmitoctu, ktere pouziva firma Phi¬ 
lips ve svych televizorech. Schematic^ 
znazornenf obvoduje na obr.'8. Kmi to 
ctovy diskriminator je zde obvod, zna- 
ceny Diskriminator II. Ten to diskrimina¬ 
tor, dodava reaktan£ni elektronce sinu¬ 
soveho oscilatoru korekcr.i napeti, ktere 
nahrazuje cinnost rukou ovlddan^ho 
regulacniho prvku. Herivacni elektronka 
pritom napaji pulsni transformator dis- 
kriminatoru II, ktery je zapojen v jeji 
katode. Na mrizku teto elektronky se 
privadeji clerivovane pulsy ze zpetneho 
behu (kladnd radkovd pulsy). Tyto pulsy 
se jeste jednou derivuji na transformd- 
toru, zapojendm- v katode. Odtud se 


Obr. 6. 
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Obr . 7. 

„ i 

oblast zachyceni krnitoctove synchroni¬ 
zace 

oblast zachyceni fazove synchronizace 

celkova oblast zachyceni 

celkova oblast zachyceni, zmensend vli - 

vem moznych'toleranci 

Potrebna oblast zachyceni s ohledem na 

odchylky v TV vysildni 


k nabiti kondenzatoru teprve po dels! 
dobe, a proto tak£ doch&zi k nekolike- 
remu prepnuti mezi primou synchrony 
zaci a fazovou synchronizaci a zpef 
Uvedend zapojeni je pomerne velmi slo^ 
zit6, dovoluje vsak vyrovnavat rozdily 
. a odchylky od sprdvneho kmitoctu az 
asi do i 6 %. Nejvetsi az dosud name- 
rene odchylky od spravn£ho kmitoctu se 
pohybuji v ramci asi =b 4 %. Je tedy 
moznd pocitat s dostatecnou rezervou 
pro vsechny v bezn£ praxi mozn6 pri- 
pady. Proto tak6 muze odpadnout ob- 
vykly rueni ovladaci prvek, cimz se na- 
stavovdni obrazu podstatne zjednodusi^ 
a to hlavne pri mezindrodni vymene 
poradu, pripadne pri externich z^be- 
rech, kdy jsou casto pouzivany nahradni 
napajeci zdroje s nedostatecne stabilizo- 
. vanym kmitoctem. 


ZAPORNE RADKOVE IMPULSY 


pulsy vedou v prislusne fazi a polarite 
k diodim. 

Zvetseni oblasti zachyceni se dosahuje 
tim, ze se pulsy z radkoveho zpetneho 
behu po integraci privadeji na obvod 
diskriminatoru. Po integraci se tyto 
pulsy objevuji jako pilovit^ napeti. Fa- 
. zov^ diskriminator predstavuje zapoje- 
nf, oznacene Diskriminator I. Oba diskri- 
minatory je mozne si predstavit jako 
oddelene pracujici obvody, z nichz kaz- 
d^ ma vlastni transformator a. jejichz 
regulacni napeti je paralelne zapojeno, 
U uveden&io zapojeni jsou totiz diskri- 
minitory I. a II. slouceny do jedin^ho 
obvodu. 

v # 

Cinnost obvodu je mozn^ si vylo^it 
asi takto: pokud vysili vysilac nomin^lni 
synchronizacni kmitocet, pracuje priji- 
mac normalne a udrzuje synchronizaci 
pomoci fazoveho diskriminatoru (diskri¬ 
minator I). Pri vetsich odchylkdch pra- 
cuji oba diskriminatory soucasne. Tim 
se rozsiruje do znaend miry celkova ob¬ 
last zachyceni. V pripade, ze by od- 
chylka kmitoctu vybocila mimo tento 
rozsah (cca ± 3,5 %), dostava se syn¬ 
chronizacni puls na mrizku elektronky 
kmitoctov£ synchronizace. Tato elekt¬ 
ronka, ktera byla behem normalni cin- 
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\OVl TIP TELETIZNlCH OBSAZOTEK 


Jednou z poslednich novinek, ktera 
pfichazi od elektronkarskych firem 
z USA a zavadeji ji tak6 evropsti vy- 
robci, je dalsi zlepseni v provedeni obra- 
zovek. Strucne lze charakterisovat nove 
upravytakto: 

1. Vyuziva se turner celych rohu pfi 
.zachovani dosavadnich rozmeru stinitka, 
takze se zvetsuje ucinnd plocha obra¬ 
zovky. » 

2. Ochranny skleneny kryt je pfitme- 
len primo na pfedni stenu obrazovky, 
takze je s m pevne spojen. 


r 

i 




L ■ 

L_J 



,__J 


bi 

Obr. 1. Srovnani obrazovky 53 cm (a) 
s novou obrazovkou 59 cm (b) 


nitka. Pak se obrazovka vyhfeje na 
94 . . 120 °C, pri cemz se uraela prysky- 
ricc rozdeli pravidelne mezi bankou a 
ochrannou vrstvou. 

K tepeln^mu vytvrzeni se priddva do 
pryskyfice vytvrzovaci katalyzator. Prys¬ 
kyfice a katalyzator sesmichaji kratce 
pfed nasypanim a vytvrzeni probiha 
20—30 minut za teploty 94 °C. Plneho 
ztvrdnuti se dosahne za 24 hodin. 

Spatne promised materialy zpusobuji 
vady v umele pryskyfici. 

Pro uspesnd zvladnuti nov6 techno¬ 
logic je treba dodrzet: 

3. nizkou yiskositu k dosazeni kratk£ 
'doby pro rozdeleni hmoty a zabraneni 
vzniku vzduchovych bublin; 

2. velkou cistotu pro dosazeni co nej- 
lepsich optickych prenosovych hodnot; 

3. nepatrne zabarveni; 


Brousite krystaly pro SSB? 

Pak se vdm hodi jednoduchd po- 
mficka pro porovndvani kmitoctii, otiS- 
tena v Radio und Fernsehen c. 24/60 
(viz obrazek). 

Pri smesovani dvou pfiblizne stejnych 
kmitoctu dochazi obvykle k vzajemn^mu 
strhavani oscilatoru, coz ztezuje nasta- 
veni nuloveho zazneje na pfesnou hod- 
notu. V tomto zapojeni se vsak vzajem- 
• n£ho strhavani s vyhodou vyuziva. 

Oba porovnavanb kmitocty se pri- 
vadeji na g 1 a g 3 hexody. Na anode 
se objevi, mimo jine tak6 rozdil obou 
a muze se snimat s pracovniho odporu. 
Lezi-li v oboru slysitelnych kmitoctu, 
staci k zesileni a hrubemu srovnavani nf 
zesilovac a ucho. V anodovem obvodu 
je vsak zapojeno jeste mefidlo (Avomet), 
jehoz citlivost upravlme tak, aby pri 
rozdilu kmitoctiu asi 100 Hz byla rucka 
asi ve stredu stupnice. Kdyz nyni na- 
stavime podle ucha nulovy ziznej, mo- 
hou nastat tri pripady: a) oba kmitocty 
jsou presne stejn6 a oba oscilatory 
na sebe nepusobi. Faze obou vstup- 
nich kmitoctu jsou navzajem posunuty 


• Z prvni upravy vyplyva tato yyhoda: 
pri zachovani rozmeru stinitka, nutnych 
az dosud napf. pro dosavadni obrazovku 
s uhlopfickou 53 cm, se vyuzitim rohu 
dosahne uhlopficky 59 cm. Upravi-li se 
ostfeji rohy, tedy pouzijc-li se mensich 
polomeru, zvetsi se ucinna plocha 
o 120 cm 2 (z obr. 1 vyplyva popisovan^ 
zlepseni). U puvodniho typu s oblymi 
rohy > dopada elektronovy paprsek pri 
radkovani po stinitku na bocni stenu, 
pri cemz elektrony, kter6 dopadaji mi¬ 
mo stinitko, se odrazeji na stinitko a 
zmensuji kontrast. 

U noveho provedeni je tato nevyhoda 
mensi. Na obr. 1 lze porovnat na srafo- 
vane plose okraje pomer odrazenych 
elektronu. Dalsi prednosti noveho pro : 
yedeni obrazovky je mensi zakriveni sti- 
nitka (obr. 2). .Znatelna zkresleni pri 
pozorovani obrazu jsou nyni mensi. 



a) b) 


Obr. 2 . Srovnani zdobleni siinitka obrazovky 
53 cm (a) se stinitkem nove typy 59 cm (b) 

Pred obrazovku se z bezpecnostnich 
duvodu dava ochranny kryt, takze pri 
pripadnem poskozeni obrazovky implozi 
nedoleti strepiny skla k divakovi. Az 
dosud byl ochranny kryt umisten pred 
obrazovkou podle obr, 3a. V takov^m 
pripade se odrazi dopadajici svetlo na 
ctyrech prechodech sklo-vzduch* a tim 
se ovlivnuje predevsim kontrast. Jestlize 
se podle obr.* 3b nasadi ochranna vrstva 
primo na celni stenu. obrazovky, potom 
vznikaji - jestlize pouzitd materialy maji 
shodny index lomu - jen dve prechodova 
mista. 

Na celni. stenu banky se pripojuje 
ochraiina deska pomoci mezivrstvy 
z umel^ pryskyrice (obr. 4). .Obrazovka 
a ochranna deska se ocisti a obe casti 
se upnou do pomocn^ho upevhovaciho 
zarizeni, takze se vytyori po naplneni 
umelou pryskyfici vrstva nejm£ne 1,5, 
milimetru tlusta po celdm povrchu sti- 




Obr 3. Dosavadni uspofdddni ochranne vrst- 
vy s oznalenim prechodu sklo-vzduch (a) 
a uspofdddni u noveho typu (h) 


4. sklo s odpovidajicim indexem lomu. 

Dale ma mit. vytvrzeni umela prys- 
kyrice dobrou soudrznost se sklem, od- 
povidajici ohebnost, tvrdost a pevnost 
v tahu. Vetsina umelych epoxydovych 
pryskyric ma dostatecne dobrou soudrz¬ 
nost se sklem, avsak nasledkem velk^ 
tvrdosti a pevnosti v tahu vznikaji 
v pryskyfici pnuti nebo pfimo trhliny 


OCHRANNA VRSTVA 



Obr. 4. Provedeni nove obrazovky s ochrannou 

vrstvou 


ve skle, jestlize. pfikryt^ misto je vysta- 
veno velkym tepelnym zmenam. -<Vb- 

Literatura: 

* 

r 

Die 23" - Rechteckbildrohre; Funktechnik , 
J. 1611960 

"Evans, L. W.:' The bonded shield picture 
tube. TheSylvania Technologist-Bd 13/1960 
c. 2 } str. 52—54 


20k m 



o 180°, rusi se tedy navzajem a rucka 
z^stava v poznamenane poloze; b) nu- 
lov^ zaznej, ale .dochdzi ke strhavani. 
Fdze nejsou pootoceny o 180°, ale 
'o mensi nebo vetsi \ihel. Rucka se vy- 
chyli na jednu nebo na druhou stranu. 
To znamena, ze oscilatory se vzajemne 
strhavaji; c) rozdil cini jen nekolik malo 
hertzu, takze zaznej jeste neni slysitelny 
a oscildtory se uz navzajem nesynchro- 
nizuji. Rucka kyva. Podle poctu kyvu 
za vtefinu se da spocitat vzajemny roz¬ 
dil kmitoctu. - Autor uvadi, ze se daji 
zjistit i rozdily 1/10 Hz. -da 


★ * 


Po SSSR a Japonsku predv&di i fa 
Motorola (USA) svtij celotranzistorovy 
televizor typ' 19 PI Astronaut. Pouzivd 
obrazovky o uhlopricce 43 cm s’ vychy- 
lenim paprsku 114° a zhavenim 12,6 V/ 
0,15 A.- Pri vstupnim signalu 15 /tV 
dava obrazovy zesilovac na sv£m vystu- 
pu 20 V ss. Stribro - kadmiov^ akumu- 
latory o napeti 20 V jsou snadno vy- 
menne a vystaci pro 5 az 6 hodin ne- 
pfetrzit^ho provozu. Televizor je osazen 
23 tranzistory a 12 diodami. Pfi zkresleni 
10% dava nf zesilovac zvuku vykon 
asi 0,6 W. Vysokonapetovy zdroj napAji 
obrazovku napetim 15kV. 

Ovladaci prvky a reproduktor jsou 
umisteny na horni stene skfine. Televi¬ 
zor vazi 20 kg'a ma vysku asi 300 mm, 
sirku 450 mm a hloubku 200 mm (!) 
a muze byt zapojen i na stfidavou sit’. 

Electronics World , July 1960. 
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tlusta jen 20 mikronu se, lepta kyselinou 
solnou a kyselinou fluorovodfkovou.aby se 
zdrsnila. Obsahuje-li hlinfk ne^istoty, pro- 
zerou se do nShodfry mistozdrsnSm.Takze 
vyssi cena cistd suroviny je vyvazena nizsim 
procentem zmetku. 

Po leptani a opr&nf se folie v celych rolich 
predformuje. Formovam probfha elektro- 
lyticky pruchodem proudu, pricemz vana 
tvon zapornou elektrodu. Timto formova- 
nim se vytviri na zdrsnenem hlinfku vrst- 
vi£ka. nevodivd sloufeniny - budoucf di- 
elektrikum. Na teto operaci zalezi, jake 
provoznf a spickove napeti hotovy konden- 
zator snese. 

Na anodovy pasek, pristrizeny na patfie- 
nou delku,se privari vyvodnf pasek sockem 
a putuje do navijarny. Na jednoduchdm 
strojku devcata pfichyti na ctyrhranny trn 
slozku ,,papir - katodova cinova folie r 
papir" (ten papfr je hadrovy, nasakavy, 
a delajf ho pro nas v Olsanech), do toho vsu- 
nou slozku tlustsfho papirku a do jeho ohbt 
anodovou folii, vyvodem do papirku. Ten 




Vsak se podivejte na fotografie zde panf, postrkovanf, mackanf a odhazovani 


v textu i na ftvrte strane obalky, jak se 
dela. Co na nich padne ha prvnl pohled do 
oc(? Napovim: ruce! Ruce, ruce, ruce, 
spousta rukou, ktere berou material, vkla- 
daji ho do jednoduchych strojku a pnprav- 
kfi, ud^lajf operaci, polotovar odlozf, pre- 
nesou; postrci, opet vezmou, polozi, ucho- 
pf, smacknou, odhodf, capnou, dotknou se 
tu jemne, tu silou, ale vzdyhbite a sikovne. 
Je to muzika na ruce, kdyz si takhle vedle 
sebe poskladame ty jednotlive smmky, po- 
ffzene behem celeho dne; vypada to, jak 
kdyz se slozl jednotliv^ takty v partituru 
hrmfci a hladfci symfonie prace, - Co je to 
vsak platn£; co jsem ted 1 napsal,' mi po 
chvilce dumani pripomina ruralnf rozko- 
chanf z dob minulych, kdy bylo modou stat 
nad polem, kde motyl syti se tu lehkoverny, 
a pokyvovat hlavi£kou nad rolmkem, hno- 
jldm rodnou lichu vlastnim ,potem. Vzpa- 
^matuj se! Fabrika preci neni sdruzenf madri- 
galistu, ale ma vyrabet hodne a lacino! 

A tak si vzpomfoam, ze jsem se v te 
fabrice zeptal jednoho soudruha, jak to 
vypada u nich s mechanizad a automatizacf. 
Stali jsme zrovna nad soudruzkou, ktera 
opatrne - opatrnounce, aby neprelila, vy- 
mackavala obsah injekcnl stri'kaiJky (budu 
'musit s dm zubem, nka si o vytrzeni) v za- 
vgru vyrobnfho cyklu do usd trubicky sub- 
miniaturmho elektrolytu do pfijfma£e T60. 
„Neumim si predstavit, 4 ' povida, „jak by 
•se pracovalo s uponem v automatu, kdy^ 
upon behem nekolika minut tvrdne.“ 
Nevfm jak kdo, ale mne v td chvili pripadlo, 
ze to s tou mechanizad a automatizaci vy¬ 
pada blede. Samozrejme aspon na tak dlou- 
hou dobu, dokud se nenajde nekdo, kdo by 
yyrobek prekonstruoval tak, aby se uponu 
pouzfvat nemusilo a vsechno to branf, cha- 



mohly prevzit ocelovb prsty. 

! zeptal jsem se 31. ledna v obchode 
(^itna ulice), jak to vypada s elektrolyty 
pro tranzistorove prijfmace. ,,Bohuzel,“ 
znela odpovecf, ,,nemame. My bychom to 
radi prodavali, ale vyroba to ... nedodava." 
Z cehoz.ze vseho vyplyva, ze nestaci jen 
soucast vyvinout, aby vyhovovala funkcne, 
ale je treba hned od zacatku venovat po- 
zornost technologicnosti tak, aby budoucf 
automatizace se nemusila ubfrat cestou 
napodobovani lidskych rukou, ale mohla byt 
komplexnf. * 

V pnpade miniaturniho elektrolytickeho" 
kondenzatoru, u nehoz se predpoklada 
s rozvojem pojovodicove elektroniky ma- 
sova spotreba, tomu tak nebylo, a to po-' 
stavilo TESLU-Lanskroun do neprijemne 
situace. Prejme jf, aby se ji podarilo vypo- 
radat se s elektrolytickymi kondenzatory 
tak, jako se to prave deje s odpory. 

Nez vratme se k tomu, jak se dela minia- 
turnf elektrolyt dosud. Vubec - videli jste 
uz elektrolyticky kondenzator rozebrany? 
Kdy2 se krabicka otevre a svitek rozmota, 
jsou tam jen dva papirky a dva kovove 
pasky. Kde se bere v tak nepatrnem pro- 
storu.takova obrovska kapacita? Vzdyt! po- 
dobne velky svitek ma treba jen tisic piko- 
faradu! - Rozdil je y kvalite toho kovoveho 
pasku. V oby^ejnem papfrovem svitku je 
leskly, kdezto v elektrolytickerrr je matny, 
drsn^. V tom je kouzlo velk^ kapacity. 
Zdrsnenfm se nesmfrne zvetsi plocha elek- 
trody. Je tomu tak jako vplidch, kde vet- 
venim do drobnych prudusinek je dosazeno 
plochy mnoha ctverecnich metru,. na ntz 
dochazf ke styku krve se vzduchem. Ta 
anodova folie klade na Kovohute' Bridlicna 
velkd naroky. Musi byt co nejcistsi; napr. 
hlinik pouzivany v nasich kondenzatorech ^ 
ma ^istotu 99,85 Kdyby se dosahlo 
cistoty lepsf jen o 0,05 %, slo by vyrabet 
elektrolyty jest£ mensf. A to je tak: folie 
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Pdjeni, katodovych vyvodu ke svitkum subminiaturmch elektrolytu 

Svitky se navleknou do hlinikovych pouzder -> 



papfrek zajist’uje, aby se ostre hrany kolem 
svaru a vyvodmho pasku nepronzly az na 
katodovou folii. KoleCka se zavrti a uz je 
to zavinuto. Svitek se ovine, gumickou a 
stahne s trnu. 

Te<J v5ak katodova cinova folie ponekud 
vycmva ven ze svitku a po trnu zbyla dirka. 
I zasune se do dfrky dratek a v kaluzince 
kalafuny se pripaji cfnovou pajkou. Delaji 
to v jednoduchdm drevenem sveracku po 
nekolika kusech naramne rychle. Pajecky 
jsou nfzkonapetiovd, napajene z transfor- 
matoru s odbockami/aby se dala naregulo- 
vat vhodna teplota hrotu. 

Nynl jsou svitky pripraveny k impreg- 
naci. Ve vakuu kolem 2 mm rtuti se na- 
poustejf smest glykoiu a kyseliny borite. 
Protoze pak navlhly papfr vodivy, je 
soufastf zaporne elektrody a netvoff di- 
elektrikum! Dielektrikem je vylucne for- 
movanim vytvorena vrstvicka na povrchu 

drsne anodove folie. 

\ 

Z impregnovaneho svitku se mohou gu- 
micky sejmout, protoze tecT uz drzi po- 
hromade viskozitou elektrolytu, a na vy- 
vodni kladny pasek se navleka nytek se za- 
tisoyany mdratkem, droboucka podlozticka, 
a to vsechno se roznytuje. Na dratek prijde 
nav!6knout tcsnici gumova cepicka. Ty 


cepicky dodava Gumokov Hradec Kralove. - 
U kondenzatorO subminiaturnfch neni pro 
nytovanf misto, a proto se kladny dratek 
privaruje. 

Nasleduje navlekam do hlinikovych stn- 
Ranych pouzder, zapertlovanf kolem gu- 
move vyvodky, zalisovant zaporneho vy¬ 
vodu ve dne pouzdra a dosud upatlany kon- 
denzator dostava lazen v horkem roztoku 
sody, protoze dal uz nasleduji cistsf ope- 
race. Predevsim je nutno svitek podrobit 
dalsimu formovani, jako se elektronky za- 
horuji, Kondenzatory jsou upevheny ve 
svorkovych pascich, v ramu je na ne pri- 
lozeno napetf, a mezittm, co probiha formo- 
vacf proces, men deinice svodovy proud. 
Kdyby nahodou doslo ke zkratu, rozsvftf se 
zarovka, oznacujici patricny svorkovy prou- 
zek. Kondenzatory s proudem v toleranci 
se vyjimajf; je-li proud prflis velky, po- 
nechajf se v ramu dal, protoze se jeste 
mohou zformovat. Na dalsim pracoyisti 
se musf zkontrolovat kapacita a ztratovy 
uhel. Vyhovuje-li vyrobek po techto kon- 
trolach, dostane ofsetovou technikou na 
gumove podusce napis, treba 

TESLA 
TC 905 
.5 jwF-63 V 
L-QK 


To prvnf nepotf'ebuje vykladu, druhy udaj 
oznacuje typ vyrobku podle katalogu, tfetl 
jsou elektricke hodnoty, ve ctvrtem radku 
L znacf „Lanskroun“, Q je kodove oznacenl 
kvartalu (tedy ctvrte Ctvrtletf 1960), K zna- 
mena mesk (tedy prosinec 1960). 

Stejny osud postihuje i kondenzatory sub- 
miniaturni o prflmeru pouhych 3 mm. Tady 
vsak uz nenf misto pro gumovou cepicku 
a tak se pouzdro uzavira tim nestastnym 
uponem, tak jak je to videt na titulnf foto- 
grafii. 

Michaji ho po trosickach do staniolo- 
vych misticek, protoze ono to skutefne 
tvrdne za pul hodiny. 

Tak to jsme videli, jak se to dela. TedT jen 
abychom take videli, jak se to prodava, 
protoze - soudruzi z Lanskrouna, nezlobte 
se - to je podfvana velmi vzacna. A spo- 
strebiteli je nakonec jedno, kde to vazne, 
zda v rukodiln£ technologii, nebo ve spatne 
organizaci obchodu - amater spoleha na to, 
ze patronat Tesly-Lanskroun nad jedinou 
prodejnou v republice, ktera ma jakesi 
predpoklady pro opravdovou sluzbu tech- 
nickemu pokroku, nezustane jen v paplrech 
odbytovdho oddeleni. 



TlfclNKOVE ELEKTKONKT 

I 4 

Inz. Jar. Navratil, OKI VEX 


Posledni roky jsou v radiotechnice poznamenany predevsim 
bouflivym rozvojem polovodicu. Zatim.se zdij ze souboj 
^jelektronka versus tranzi$tor“ se vyviji v neprospech elektron-' 
ky. V nf preriosnych pristrojich byla uz uplne vytlacena a 
pocet ve svete vyrabenych prenosnych radioprijimacii (pro 
stredni vlny s elektronkami vakuovymi) klesl snad na nulu. 
V soucasn6 dobe pronika tranzistor i do oblasti VKV. Na' 
druhe strane maji dosud tranzistory proti elektronkdm nekolik- 
podstatnych nevyhod (omezeny rozsah provoznich teplot/ 
nestalost jejich vlastnosti hlavne s teplotou, komplikovan6 
vnitrm vazby)^ kter^ stale ddvaji elekronkam opr&vneni dalsi 
existencej zejmena u jakostnfch zarizeni. Navic zddnlive za- 
Jkonceny vyvoj elektronek' pokracuje dale novymi typy se 
zlepsenymi parametry. 

Prikladem kvalitativrie naprosto no v6 konstrukce jsou nove 
sovetsk^' subminiaturni ^tycinkoye elektronky £e (v originale 
jjSterznevyje lampy”). Pracuji na principu vyuziti elektronove 
optiky a jedinou cast! prevzatou z klasickych elektronek je 
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Prufez systemem ty 
cinkove elektronky 


Tab. I* Vlastnosti pfijfmacich tyClnkovych elektronek ve srovn&ni 

s klasickymi typy 1AD4 a DF61 


Typ 

itllB 

lllSB 

1Z24B 

1AD4 

DF61 

2haveni [V/mA] 

1,2/ 

/ 60 

1,2/ 

/ 21 

1,2/ 

/11,5 

1,25/' 

/100 

/ 

1,25/ 

/ 25 

AnodovC napCti 
a proud [V/mA] 

60/ 

/ 2 

60/ 

/1,2 

60/ 

/ 0,97 

45/ 

/ 3 

67,5/ 

/1,7 

NapCti a proud 
stin. mr. [V/mA] 

■40 A 
/ 0,2 

45/ 

/ 0,1 

45/ 

/ 0,04 

45/ 

/0,8 

67,5; 
/0,45 

Celkovy elektricky 
pHkon [mVV] . 

> 

200 

t 

102 

74 

296 

176 

Strmost [mA/V] 

1,4 

0,85 

0,8 ‘ 

2 

. 0,95 

Vstupnf odpor pro 
145 MHz [lcO] 

12 

28 

19 

1,9 

6,7 

Sumovy ekvlval. 
odpor [lu?] 

6 

6 

t 

6 

\ 

5,5 

10 

Sum. odpor 

Vstup. odpor 

6,5 

, 0,214 

0,316 

2,9 

1,5 

Vstupni kapacita 
tpF] 

3,7 

3,75 

3,6 

4. 

3,1 

% 

Priichozi ' 
kapacita [pF] 

0,005 

0,005 

0,008 

<0,01 

<0,01 

V^stupni 
kapacita [pF] 

2,7 

2,7 

2,4 

4 

3,6 

Strmost 

Katod. proud 

0,64 

0,65 

f 

0,79 

0,53 ' 

0,44 

Minim. Sum. 

Cislo na 145 MHz 

5,2 

'3,5 

3,9 

14,5 

9,5 

2lvotnost [hod.l 

2000 

2000 

5000 

/ 

— 

RozmCry [mm] 

i 

i 08,5x40 

9,8x7,2x38 


vlakno katody. Vsechny ostatni elektrody jsou tvoreny tycin- 
kami kruhov^ho nebo obdclmkoveho prurczu, umistenymi 
rovnobezne s vldknem v ruzn£ vzdalenosti. Typicky prvtfez 
takovou elektronkou je na obrazku. 

Katoda k je tvorena wolframovym vlaknem, pokrytym 
ernisni vrstvou. fiidici mrizku g x tvori dve tycinky obd&niko- 
v£ho prurezu v tesn£ blizkostr vldkna.. Stinici a brzdici 
mrizka g 3 jsou kazd£ tvorena ctyrmi tycinkami kruhov^ho pria- 
*rezu. Funkci anody (a) zastupuji dve tycinky obd^lnikoveho 
prurezu. Je samozrejmd, ze vsechny tycinky jedn6 elektrody 
jsou vzajemne propojeny. Takto provedend elektronka ma 


typickou charakteristiku pen tody. Spojime-li elektrody g^ 
s anodou, dostaneme typickou charakteristiku triody; brzdici 
mrizka g z musi pritom zustat uzemnena. 

i t 

Prednosti tycinkovych elektronek proti klasickym jsou tfm 
vetsb cim ma katoda mensi prumer. Proto je nelze konstruovat 
s nepfimozhavenou katodou a v druh^m smeru je omezeni 
dano tlousfkou vldknaj kter£ je * mozno za soucasneho stavu 
technologie vyrobit. Zakladni prednosti tycinkovych elektro¬ 
nek proti klasickym jsou; 

1. Maly proud stinici mrizky proti proudu anody. Zatimca 
u klasickych elektronek f cim proud stinici mrizky asi 30 az 
40 % anodov^ho proudu^ u tycinkovych elektronek cini tato* 
hodnota 5 az 10 %, i mene. Vysledkem je nizky sum roz- 
delovani a tim i nizky ekvivalentni sumovy odpor. 
Rovn£z hospodarnost elektronky se zvysf, nebot’ proud stinicf 
mrizky je pro zesilovaci funkci elektronky neuzitecriy. 

2. Velky pomer strmost / katodovy proud: U klasickych 

elektronek bateriovych je tento pomer 0,3 az 0,6, u tycinko¬ 
vych elektronek 0,6 az 0,8. I z tohoto faktoru plyne vysokd , 
ekonomika provozu, tj. velkd zesileni pri malych ndrocich 
na zdroje. : . 

3. Velmi nizky zhavici pfikon, dva- az trikrat nizsi nez u kla¬ 
sickych elektronek stejnych vlastnosti. Vzhledem k tomu, ze- 
strmost tycinkovych elektronek klesa jen malo se snizenim 
zhaviciho prikonu, lze ocekavat jeste dalsi zlepseni v tom to 
smeru, jakmile se podari vyrobit tenih katodova vldkna. 

, 4. Nasledkem priznivd geometrie syst^mu pracuji ty£inkov6 
elektronky i na velmi vysokych kmitoctech, a£ do 300 MHz. 

5. Na rozdil od elektronek s vinutou mrizkou maji u tycin¬ 
kovych elektronek vsechny elektrony temer stejn6 drahy, coz i 
se projevi ve snizenem sumov^m ekvivalentnim odporu a zvy- 
sen^m vstupnim odporu na vysokych kmitoctech. 

6. Sestavaji z jednoducttych elementu, ktere lze snadno .a 
levne vyrabet s velkou presnosti, takze lze ocekdvat, ze budou 
i levnejsi nez klasicke elektronky. 

7. Maji vysokou odolnost proti otresum a dlouhou zivotnost. 

V soucasn^ dobe se v SSSR vyrabi pet typu techto elektro¬ 
nek v subminiaturnim provedeni. Tri typy (1Z17B, 1218B, 
1Z24B) jsou urceny pro vf napefovd zesilovace, dal§i dva 
(1229B, IP24B) pro vysilace malych vykonii. Vlastnosti prv- 
nich tri typu/ve srovnani s modermmi klasickymi elektronkami 
1AD4 a DF61 jsou uvedeny v tabulce I. 

Sumov6 vlastnosti zesilovacu zavisi na pomeru sumov^ho 
ekvivalentniho odporu a vstupniho odporu dan6 elektronky, 
tedy na pomeru Rz/fivstup- Cim je tento pomer u dane elektron¬ 
ky mensi, tim menSi sumov6 cislo bude mit zesilovac. Diky 
velmi vysok^mu vstupnimu odporu maji nov£ sovetsk^ elek¬ 
tronky tento pomer velmi maty a minimalm dosaziteln^ sunio- 
v6 cislo (za predpokladu bezeztratovych vf obvodu) pri opti- 
malnim nastaveni je turner neuveritelne maid. Pri pouziti 
ztratovych vstupnich obvodu se m^ze sumov^ cislo zhorsit 
v nejneprizniv^jsim pripade o hodnotu 1 a2 2.1 tak se tycinko- 

bateriov^ elektronky velmi pribHzuji sifovym elektronkam^ 

Dalsi dva typy elektronek (1Z29B, 1P24B) jsou urceny pro 
vysilacov^ obvody. Jejich vlastnosti jsou uvedeny v tabulce II. 
Zde je pozoruhodny vysoky vf vykon, ktery je schopna ode- | 
vzddvat elektronka 1P24B a ktery se blizi mal^m sitovym 
elektronkam, 

Ze srovnani vsech kvalitativnich ukazatelu plyne,- ze tyto 
elektronky jsou novym'uspechem sovetsk6 radiotechniky. Lze 
si jen prat, aby se brzy 0 objevily tak£ v nasich obchodech, aby 
jich tak amateri mohli vyuzit ke konstrukci kvalitnich malych 
zarizeni pro VKV. 

Literatura: 

Radio 7/1960 - 

Radio 10/1960- ■ . .. 


Tab. n. Vlastnosti vysilacfch tycinkovych elektronek 
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% 

2 

0,8 

4,95 

> 

0,005 

« 

3,3 
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Pro nekter.6 ucely, jako jsou spojovaci 
sliizby, nektere zavody (BBT) a dalSi, 
potrebujeme prijimac riapajen^ z bate- 
rii. Takovy^ prijimac je mozno velmi 
dobre zhotovit osazeny tranzistory, 
avsak ne kazdy ma k dispozici takov£, 
kter6 vyhovuji svym meznim kmitoctem. 
Dokud nas tedy nas prumysl nezasobi 
typy 0C171 nebo jeste lepsimij musime 
z&stat u klasick£ koncepce s elektron- 
kami. Ani zde vsak neni situace o mnoho 
lepsi. 

Po zkusenostech se sifovymi prijimaci 
zavrhneme hned prijimac superreakcni 
pro jeho znam6 nevyhody, tj. hlavne 
spatnou selektivitu a obtizny pfijem ne- 
modulovan^ telegrafie. Zbyva tedy su- 
perhet, a to dokonce s dvojim smesova- 
nim. Rdybychom totiz pouzili jedno- 
duch^ho smesov&ni a ladili oscilatorem 
na vysokem kmitoctu, dosahli' bychom 
stezi potrebn^ stability pro poslech tele- 
fonie, o telegrafii ani nemluve. Pouzi- 
jeme tedy zpdsobu obvykleho u sitovych 
prijimacu: budeme ridit oscilator krys- 
talem a teprve pri druh^m smesovani 
budeme ladit na podstatne nizsim kmi¬ 
toctu. Na rozdil od sitovych pristroju, 
kde obvykle pouzijeme za amatersky 
zhotoveny konvertor hotovy prijimac, 
bude nutno jej v tomto pripade zhotovit, 
protoze stezi nejaky ziskdme na priklad 
z vyrazen6ho materialu. 

Pristroj tedy muzeme rozdelit na dve 
casti, a to konvertor a mezifrekvencni 
prijimac. Konvertor bude obsahovat 
vysokofrekvencni zesilovac, smesovac a 
krystalem rizeny oscilator. V mezifrek- 
vencnim prijimaci bude nasledovat vf 
(vlastne mf) zesilovac, smesovac-oscila- 
tor, mf zesilovac, detektor a nf zesilovac, 
pripadne zdznejovy oscildtor. 

Konvertor 

To, co bylo receno o moznosti ziskani 
vhodnych tranzistoru pro kmitocty 
150 MHz, plati.i pro elektronky. Proto 


jsem uvital opravdu jako „dar s nebes“ 
elektronky 5875, kdyz jsem si zmeril 
jejich hodnoty (v dobe, kdy prijimac 
vznikal, jsem je nenasel v zadnem do- 
stupn&n katalogu, nyni jiz ano [1]). 
Tato elektronka se velmi podoba typu 
1AD4, ktery by 1'pouzit i v pristroji, ktery 
mi slouzil jako vzor [2]. Jediny rozdil je 
v tom, ze 1AD4 se spokoji s mensim 
anodovym napetim. Nevyhodou t^to 
elektronky je vysoky zhavici prikon. 
Jinou pouzitelnou elektronkou by byla 
RL1P2, ale tot£z plat! i om\ 

A nyni k vlastnimu zapojeni (obr. 1). 
Vf zesilovac je pentodovy, osazeny 
elektronkou 5875, neutralizovanou tlu- 
mivkou ve stinici mrizce. Pri vhodn^m 
vnejsim stineni je stabilni i bez neutra- 
lizace, ale md ponekud horsi sumovy 
pomer. Zvldstni'mnzkove predpeti neni 
treba, staci uzemnit zaporny konec 
vlakna. V anode elektronky je zapojen 
pasmovy filtr, ktery obstarava vazbu se 
smesovacem. Ladici kapacity jsou tvo- 
reny vnitfnimi kapacitami elektronek. 
Na spodnim konci civky L 3 je umisteno 
vazebni vinuti, do ktereho se privddi 
linkou injekcni napeti z oscilatoru. Pro 
ziskani potrebn^ho kmitoctu (126MHz) 
jsem musel pouzit krystalovy oscilator 
s nasobicem. V prvni elektronce krystal 
14 MHz kmita na 3. harmonick£, v dru- 
h6 se opet ztrojuje. Snad by to vse bylo 
mozne v jedine elektronce (niezi g t a 
g 2 zapojit harmonicky oscilator a v ano¬ 
de vyladit dalsi trojnasobek), ale z du- 
vodu spolehlivosti to neni vhodn^. Na- 
staveni oscilatoru da ponekud vice price 
nez se sifovou elektronkou (mensi 
strmost). V ladicim obvodu nebylo 
♦ mozno pouzit zelezov6ho jadra pro 
znacny pokles jakosti a neochotu nasa- 
zovarii oscilaci. Rovnez vazba na dalsi 
stupen musi byt volna. Mezifrekvencni 
kmitocet jsem pri prvnich pokusech po- 
uzival v okoli 8 MHz. To bylo vyhodne 
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s hlediska konstrukce prijimace za kon- 
vertorem, avsak harmonick^ druh^ho 
oscilatoru velmi rusily. Proto jsem pouzil 
kmitoctu doporucen6ho v [2]. Po t^to 
uprave se ruseni nevyskytovalo. Napa- 
jeci napeti pro anodu smesovace se pri- 
vadi pres tlumivkuj jejiz hodnota neni 
kriticka. Vf signal se .privadi na vstup 
mf prijimace souosym kablikem. 

Mf prijima£ 

Nejprve jsem pocital s pouzitim pri- 
jimace Minor, upraven^ho pro potrebny 
rozsah. Nelibila se mi vsak celkem labil- 
ni konstrukce, ktera nevadi puvodnimu 
ucelu, ale zde by zpusobovala nestabi- 
litu. Rovnez pridani predzesilovaci 
elektronky by pusobilo potize. Proto 
jsem zhotovil kostru novou, ktera roz- 
merove navazuje na konvertor. 

Zapojeni je celkem obvykle, jedinou 
potiz jsem si zpusobil tim, ze jsem pouzil 
pro smesovac a oscilator jedin£ elekt¬ 
ronky, 1H34. Tato elektronka je vhodni 
na stredni vlny, na kritke nejvyse do 
kmitoctu asi 10. MHz. Pri pouzitem 
kmitoctu 19 MHz a nizk^ mezifrekvenci 
nechtel oscilator nejprve vubec kmitat. 
Teprve po pecliv6m nastaveni zpetn6 
vazby poctem zavit^i a polohou zpetno- 
vazebni civky jsem dosihl spolehlivejsi 
funkce. Dile dochazelo ke strhavani 
oscilatoru pri doladeni obvodu smeso¬ 
vace, a to v takove mire, az oscilator 
vysazoval. Proto jsem musel smesovac 
neutralizovat kondenzatorem C n . Pouzil 
jsem televizniho trimru, ten se vsak do 
daneho prostoru nevesel. Proto jsem jej 
nahradil talirkovym keramickym ^ kon¬ 
denzatorem 6 pF, ktery jsem na potreb- 
nou .hodnotu upravil odstipivanim. Je 
to trochu drasticky zpusob, ale pouzivaji 
jej i solidni vyrobci v-mericich pristro- 
jich. I po techto vsech zdkrocich je 
oscilatorov^ napeti mal^, coz zpusobuje 
sriizeni smesovaci strmosti a tim i zisku. 
Na stesti zesilenx predchoziho stupne vse 
napravi. Rozhodne vsak doporucuji po¬ 
uzit pro oscilator samostatnl elektronky, 
napr. 1F34 a smesovat v dalsi 1F34 
s injekci do stinici mrizky. Mezifrek¬ 
vencni zesilovac, detektor a nizkofrek- 
vencni zesilovac jsou bezn6. Koncovy 
stupen, ktery je osazen elektronkou 
1L34, ma omezenu spotrebu smzenim 
napeti na stinici mrizce. I tak je vykon 
n ad by teeny pro poslech na sluchatka a 
poskytuje i hlasity poslech na reproduk- 
' tor. Mrizkov6 predpeti se ziskava jako 
„vedlejsi produkt <f v osciUtoru, kde 
vznika mrizkovym proudem na svodo- 
v6m odporu. Odvadi se pres odpor 
1M^2/0,1W, ktery je umisten tesne 
u mrizky a jeho druhy konec zabloko- 
van. Touto upravou se usetri nekolik 
voltu anodov6 baterie. Puvodne jsem 
chtel timto predpetim riditi citlivost vf 
a mf zesilovace, avsak pro zavreni 
elektronek bylo prilis mal^. Proto se ridi 
citlivost napetim stinicich mrizek. Tento 
zpfisob poskytuje siroky rozsah regulace, 
coz ocenime pri honu na lisku v blizkosti 
vysilace. Nevyhodou je pridavna spo- 
treba 140 //A z anodov6 baterie. Proto 
se vypinacem vypina i anodov^ napeti. 

Pri pouziti pro hon na lisku je dale 
vy'hodn^ opatrit pristroj dalsim zeslabo- 
vacim clenem, a to nejl^pe primo na 
vstupu, aby nedochazelo k pretezovani 
' vstupnich elektronek. Na obr. 2 je sch6- 
ma delice 1:10, ktery je mozno vestavet 
# primo do pristroje a vyrazovat z cinnosti 





dvoupolovym prepi'nacem. (Je nutno 
zachovat spravne prizpusobem anteny, 
aby se nezmenil jejf vyzarovaci diagram, 
proto nestaci napr. vrazeni mal£ho kon- 
denzatoru.) Se zarazenym delicem je 
mozne zamereni jeste ve vzdalenosti 
3—4 metry od vysilace o pr ikonu 1 W, 
opatren^ho petiprvkovou smerovkou 
v jejim hlavnim laloku. Ve sch&natu 
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• Z puvodni oscilatorov<§ casti pone r . 
chame rotoru 4 plechy, statoru 3. Ze 
vstupni casti ponechame 2x4 plechy 
rotorove (krajni). Cely stator (u vstupni 
casti) odpajime, oddelime z neho vzdy 
. 3 plechy (krajni, abychom mohli pouzit 
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nenajdeme zdznejov^ oscilator, protoze 
muj prijimac jej dosud nemi. Bude 
pravdepodobne osazen tranzistorem a 
popisi jej dodatecne s vysilacem, kterym 
bude pristroj doplnen. 

Mechanic^ provedeni je patrn6 z fo- 
tografie v titulu a obr. 3. Kostra kon- 
vertoru md rozmery 55 X 85 X 22 mm 
a je zhotovena z mosazneho plechu sily 
0,5 mm. Pripevneni subminiaturnich 
elektronek je patrn£ z obr. 4 a fotografie. 
Pokud by byly k disposici prislusn^ 
objimky, bylo by vyhodn6 jich pouzit, 
neni to vsak nutn£. Kostra mf prijimace 
ma rozmery 55 X 180 mm, vyska stejna 
jako konvertoru. Zhotovena je ze zelez- 
n£ho pocinovan^ho plechu sily 0,45 mm 
(tak zv. „bily plech"). Byva obcas 
v Kovomatu. 


2 = mf trafa z prijimace Minor 

i 

Velika potiz byla se ziskanfm vhod- 
n^ho ladiciho kondenz&toru. ‘ Pouzil 
jsem kondenz&toru z Minora (pro zho- 
toveni prijimace jsem tento pristroj ro- 
zebral „na sou5astky ff , protoze se vlastne 
na nic jineho nehodi v dnesni tranzisto- 
rov£ dobe). Bohuzel v Minoru je dudl 
a ja jsem potreboval trial. Proto jsem 
byl nucen jej upravit (obr. 5). 



Obr . 2. 


v.t. ~ vystupni trafo z pfijimate Minor 

pripevnovaci uhelnicky). Dale odstrani- 
me drzaky statoru a propilujeme otvory, 
ktere po nich zustaly, pro vlozeni kera- 
mickych list se ctyrmi otvory. Listy 
musi jit do otvorfi ztuha namacknout, 
pozdeji je jeste zalepime. Do otvoru 
v listach opatrne zan^tujeme dut£ nyt- 
ky,- do kterych vpajime kousky dratu 
tvaru U. Nyni opet kondenz&tor sesrou- 
bujeme, statory vlozime na patficnd 
mista, upevnime vsunutim papirovych 
paskii vhodn6 silypvyrovname do sprav- 
- n6 polohy a pripajime na draty v kera- 
t mickych listach. . Nakonec vlozime a 
upevnime stinici plechy (jsou nutne). 
Tim je uprava kondenzatoru skoncena. 
Bylo by mozn^ ponechat v kazd£ sekci 
o jeden plech m6ne, odpadly by tim 
s^riovd kondenzatory v ladicich obvo- 
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dech, kter£ omezuji rozsah na 3 MHz. 
JA jsem chtel pfivodne ladit prijimac 
v oblasti 8 MHz, tam jsem vyssi kapa- 
citu potreboval. Pozdeji se mi nechtelo 
kondenzAtor znovu rozebirat. 

RondenzAtor z Minora mA namon- 
tovany prevod asi 1:2, ktery s vyhodou 
vyuzijeme. Pro laden! by vsak nestacil, 
proto jsem pouzil dalsiho prevodu, ku- 
lickoveho, s pomerem asi 1:4. Je vesta- 
ven v hrideli ladicfho knofliku. 

Nakonec nekolik slov k ozivenf pri- 
stroje. Zacneme sladenim mf transfor- 
matorii, dAle se presvedcime o sprAvne 
iinnosti oscilatoru a upravime zhruba 
jeho rozsah. Tot6z u obvodu smesovace 
i predzesilovace. Presn£ doladeni nema 
zatim vyznam, nezname jeste kmitocet v' 
prvniho oscilatoru, ktery nemusi byt 
presnym nasobkem kmitoctu' krystalu. 

U konvertoru zacneme tim, ze uvedeme 
do chodu oscilAtor s nAsobicem. Musi- 
me dat pozor, aby kmital na spravne 
harmonick£ a byl opravdu rizen krysta- 
lem, coz pozname nejl^pe pri merer.i 
mrizkov^ho proudu. PH rozladbvanx 
smerem k vyssimu kmitoctu oscilace po- 
malu slAbnou, na druhou stranu prudce 
vysadi. OscilAtor ponechAme naladeny 
ponekud pred timto bodem a zkusime, 
zda spolehlive nasazuje. Anodovy obvod 
nAsobice nastavime na maximum mriz- 
kovdho proudu smesovace (pozor na 
spravny nasobek). 

Vstupni obvod nastavime, pri posle- 
chu nejak6 stanice v okoli 145 MHz na 
maximum upravou roztece zAvitii. Pas- 
movy filtr nastavime tak, aby byl pri- 
jima£ po cel^m pasmu zhruba stejne 
citlivy (kontrolujeme podle hladiny 
sumu). Kdo ma k dispozici signAlni ge- 
nerAtor, samozrejme jej pouzije. Ale 
i bez neho je vysledek prakticky stejny. 
Nyni upravime definitivne rozsah ladeni 
druh^ho oscilatoru, doladime obvody 
smesovace i predzesilovace a prijimac je 
schopny provozu. Pri dolacfovani dba- 
me, aby zelezova jadra nezasahovala 







Obr . 3 . 


KOUSEK TRUBldKY 
Z PVC (ye nastrcena 
i ui v sonde ) 


OWOR V KQ~ 
STRE * 10 mm\ 


PASEK PLECHU 


'StROHY 5 mm 


f Obr . 4 
\ Obr . 5 


PR I PA JE NO 





*£ ' , $■ -ji 











si 

' : >v 

■ .t- .*£■■*•* 

----- :■: 7 - 







pfilis hluboko do civek. Radeji upravi¬ 
me pocet zavitu, protoze beznA jadra 
znacne snizuji jakost. Ponekud lepsi 
jsou jadra oznacena zlutou barvou. 

Citlivos^prijlmace je lepsi nez 1 fiV, 
pri A1 je ponekud vyssi (jako zaznejo- 
v6ho oscilatoru jsem pouzival signalniho 
generatoru). 

Pri „honu na lisku <( se mi osvedcila 
dvouprvkovA ant^na, zhotovena z hli- 
nikov^ho dratu (tzv. ,,G ff drat zbaveny 
izolace), D^lka zArice 980 mm, d&ka 
reflektoru 1060 mm, vzdalenost 480 mm. 
Vzdalenost vodicu na skladanem dipolu 
12 mm. Symetrizace a zaroven transfor- 
mace na si aby kabel 70 Q pulvlnnou 
smyckou. Pouziti slabych vodicu (pru- 
mer 3 mm) se muze zdat nevyhodn6, 
protoze se snadno zohybaji. To je prav- 
da, ovsem stejne snadno se opet vy- 
rovnAvaji. Neni konecne problem pro 
kazdy, zavod si zhotovit novou antdnu. 

Jestlize si porovnAme tento prijimac 
s prijimacem osazenym tranzistory [3], 
vidime, jak je pouziti elektronek nevy-, 
hodn6. Tranzistorovy prijimac, jehoz 
vlastnosti jsou zhruba stejn^, mA turner 
20 X mensi spotrebu. Zatim nAm vsak 
nezbyvA, nez se tesit na 0C171. 







Nektere namircnd hodnoty pro uvadeni do chodu: 














































































Rubriku vede Eva Marhova, OKIOZ 

Afkoliv listopad neni pravS nejvhodnejSim mdsi- 
cem pro porddAni svazarmovskych kursft, presto se 
naSIi odvAzlivci, kteri tomu neveri. Byli to funkcio- 
ndri Svazarmu Stredoceskdho kraje. Kdyf jsem se 
pak prijela podivat na ten kurs v Dobrichovidch, 
Kveta PincovA a DAsa Lneniikova, OKI ACX, mi 
skoro s rozpaky rikaly, fe v kursu maji pouze 
5 ddvdat, fe je to trochu mAlo. Ale ja si myslim, 
ze to neni tak mAlo. Tento tydennt kurs byl viastnd 
urcen jen pro ty svazarmovce, ktefi si chteji doplnit 
svd technics vddomosti, aby se mohli prihiAsit 
ke zkouskAm pro radiotechniky I. tridy. Obe 
soudruzky, Pincova a Lndnidkova, agitovaly mezi 
ddvfaty Stfedoieskeho kraje. a pripojily k tomuto 
technickemu Skoleni i kurs pro ddvdata. , 

Tri frekventantky - Jarka, Jarmila a Pavla - jsou 
fAkyndmi zdravotnickd Skoly v Pfibrami., Kdyf 
uz jsme u td Pfibrami, zda se, fe tam fenskd hnuti 
je na vzestupu pridinemm zodpovddndho operatera 
tamdjSi kolekdvky. Pak tam byla Vlasta z Letnanj 
v polovind kursu brala tempo 40 znadek za minutu. 
V „civilu“ je technicka a tak si myslim, it by z ni 
mohla byt i dalsi z radiotechnidek. Nejlepe na tom 
vAak byla Judita z kolektivni stanice OK1KUR - 
Poddbrady. Dokonduje vysokou §kolu zrovna 
z naSeho oboru. A tak byla vybrAna do dalAiho 
doSkolovaciho kursu, ktery na tento kurs navazoval, 
aby mohla slozit zkousku pro provozni operaterku. 

Puvodnd bylo do dobrichovickdho kursu prihlA- 
$eno 20 ddvdat. Pfijelo jich jen tdch 5 jmenovanych. 
Prod ? ZdAsti to zpfisobily maminky, f e mdly o svA 
devdata strach (hu!) a z cAsti to zavinili zamestnava- 
teld, it pfihlASend soudrufky neuvolnili ze zamdst- 
nAnf. S timto probldmem se bohufel setkAvAme 
stile - at jif slo o tfitydenni skoleni pro PO v HouSt- 
ce, Klanovicich nebo ted v Dobfichovicich, 
Potfebovaly bychom v tomto sm£ru vice porozu- 
meni u vedeni zavodti a u zAvodnich vyborii ROH. 

Jak takovA pokursovA rekreace vypadA ? Praia jsem 
se, pAtrala a zjistila, ze opdt dalSi dvd frekventantky 
lonskdho klAnovickeho kursu se plnd zapojily do 
radioamaterske dinnosti a it plni svuj slib, dany 
pfi zAveredndm hodnoceni kursu. Je to Jirina 
LijfflerovA z Mlade Boleslavi (drive Babkova, 
congrats!) a Irena StrAnskA,- obd z OK1KAZ, 
ktere provAdi nAbor mezi ddvdaty ze zdravotnictvi 
a chtdji je pfipravit pro priAti kurs provoznich 
operatdrek. DalAi velmi aktivni je MiluAe FormAn- 
kova, znAmA svou houfevnatosti a pili jit z kursu, 
Soudrufka FormAnkova pracuje v kralupskd kolek- 
tivce OK1KCP a usiluje o zrizeni samostatneho 
zenskeho sportovniho druzstva s podtem 8—9 
dev cat. Jsem pfesvddcena, fe obdma soudrufkAm 
se plAnovane dilo podafi.\ 


Jiste takovych schopnych a iniciativnich, ddvdat 
je u nAs celA rada, ale je treba, aby bud ony samy 
nebo jejich zodpovedni ope r a ter i napsali, co je 
v jejich kolektivce noveho, jake pliny maji a ceho 
dosihly, Soudruiky ze Slovenska a z Moravy, 
iekime netrpelive na zprivy od Vis. SoniCko, 
Irenko z Podbrezove, Elenko z Bratislavy, ozvite 
se!! 

Dal$i z KUnovic , Janidka — pionyrka a Pavla 
pilnS chodi do kolektivky a trenuji zvysovini tempa. 
Co nej drive vyjedou i na pis mu. Bohuiel ne v§em 
zacinajicim soudruzkAm se starsi zkuSeni soudruzi 
dostatedn^ v^nuji. Tak napf. do listopadu (mo^ni, 
it seto nyni uf zlepSilo) na Marcelu ve Vrchlabi 
nem^li soudruzi stale cas. Aby si mohla zavysilat - 
snad aby se pfestehovala nekam jinam, kde se 
devcatfim venuje vetsi pozornost! Treba do prazske 
kolektivky OK1KFX pfi Cs. rozhlasu. 

* * * 

i 

A zakritko, za kratiiko (vyjde-Ii AR vcas - red.) 
bude os brezen - MezinArodni den Sen a s mm 
u nAs jiz tradicni YL - Contest. 

Vfibec prvni YL zAvod byl u nAs porAdAn 2, 11. 
1958, Trval dv5 hodiny a ziiCastnilo se ho asi 25 
zAvodnic. Samozrejmf, it poietnS pfevIAdaly ko¬ 
lektivni stanice. Velmi dobre si vedly soudruAky 
z OK3KAB, OK2KBR, OK2KEA a dalSichi 
z koncesionArek to byla OK3IY a OK2XL. 

V dalsim roce pfipadl YL zAvod primo na 8. 
brezna; podet zAvodnic stoupl. ZAvod se tentokrAte 
jel o hodinu dAle - od 0600 - 0900 SEC. A jsou to 
opfet ui vy'§e uvedene stanice, kterA se umistily 
mezi nejlepsimi. K nim pfibyvA OK3KMS, 
OK2KMB, OK2KGE, OK3KIC a z koncesionarck 
OK2TE. 

V roce 1960 pripadl YL-Contest na 6. 3. a trval 
prAvtS tak jako roku pfede&eho 3 hodiny. Podet 
zAvodicich stanic.opet stoupl - celkem se zAvodu 
zuiastnilo 41 stanic, z toho-*32 kolektivek a 9 
koncesionAfek. Mezi nejlepSi se probojovaly jii 
znAmA „borkyne“ z kolektivni stanice OK2KBR, 
OK3KMS, OK3KEU a koncesionarky OK3IY, 
OK2XL a OK2BBI. 

Does mAme dtvrty YL - zAvod prede dvefmi. 
Pripojuji se k nadeji a prAni Oliriky, OK2XL, 
(v iobskAm AR d. 7 byl otiSten je/i moc hezky 
dlanek o tretim YL-zAvodd), it nAs letos bude 
zAvodit jeStd vice - aspon 60 zAvodnic. Olinka 
nAs tam ale tak6 nabAdala, abychom se snaiily 
zlepsit svoji uroven zAvod drum v ndkterych jinych 
na§ich telegrafnich zAvodech. Ale anito mne sa- 
motnou „Aere svedomi“, 2e jsem se nezlepsila ani 
nepolepSila a presto snahu zlepSit se a polepSit se 
mAm, mdla bych pozmdnovaci nAvrh a takd ho 
hned zdivodnkn. 

Je znAmo ze sportu, ie byvA zvykem, it bojuji 
ieny mezi sebou a muii mezi sebou — diH kategorie 
zen a kategorie .muAu. Prod bychom mdly d ini t 
vyjimku ? Mfizeme zvysovat svd tempo a obratnost 
mezi sebou! Bylo by snad lepe, kdyby se usporAdaly 
dva YL-zAvody rodnd. Jeden k MezinArodnimu dni 
fen, druhy k jine slavnostni prilezitosti tfeba v fijnu 
nebo v listopadu. Co tomu fikAte ? A za takovd dva 
roky, az nAs bude jeSte vie a ai budeme zAvodnd 
ostfilendj^i, m&ieme osmemu bfeznu dAt co mu 
prAvem patfi - vyzvat radioamaterky v ostatnich 
evropskych stAtech, aby se zapojily do naiSeho 
OK-YL-contcstu. Tak se stane opravdu mezi- 
nArodnim svAtkem fen - radioamatdrek. 

Ale nepredbihejme situaci a ziistanme jeste v roce 
1961. Pro ndktere bude zAvod prijemnou zabavou, 
pro ndktere „tezkou hrou nervd“. Ale at uz to bude 


tak ci onak, zAvod stejne pojedeme. Vfdyt tim 
budeme manifestovat svou prisluAnost k fenAm 
bojujicim za svetov^ mir a sou dasnd tim vzdAme 
i dik a poctu prukopniclm mezinArodniho hnuti 
fen. 

Tak, ddvdata, vzhCini do boje. Jsem pfesvdddena 
fe fAdnA si nenechA ujit tuto pfilefitost a fe vAs 
na 3,5 MHz budou o YL-zAvodu uplnd mraky! 

Va5e OKIOZ 

zAvod 2en 

Cilem zAvodu je zvjkni provozni urovne 
fen — radiooperatdrek a prohloubeni znalosti 
a zkuAenosti ziskanych v kursech. 

Udast v zAvodd; Jako operaterky stanic 

mohou pracovat jen feny, 
ktere slozily pfedepsand 
zkouSky pro samostatnd, 
odpovddnd, provozni nebo 
registroyanl operatdrky. 
Registrovand operatdrky 
mohou pracovat jen pod 
dozorem z odpovddneho 
nebo provozniho opera¬ 
tera kolektivni stanice. 
Zavodi se ve dvou katego- 
rilch 

a) kolektivni stanice 

b) s a mo statue operatdrky 
(s vlastni vol. znadkou). 

5. brezna 1961 od 0600 do 
0900 SEC. 

ZAvod! se v pAsmu 80 m 
jen telegraficky. 

„CQ YL“. 

Pfi spo j enf se vymdnuje 
devitimistny kod, sesta- 
vajici z okresniho znaku, 
RST a pofadoveho disla 
spojeni. Spojeni se cisluji 
za sebou, podtnaje cislem 
001 . 

Pfiklad kodu: BBN599001. 
Za kaf de uskutedndnd spo¬ 
jeni se spr&vnd pfijatym 
k6dem i volaci znackou se 
poditaji 3 body. Byla-li 
volaci znadka nebo k6d 
zachyceny spatne, podita 
se 1 bod. 

Kafdy okres, ze ktereho 
vysilA stanice, s nif bylo 
navAzAno spojeni, je nA- 
sobitelem. Vlastni okres 
se Jako nAsobitel poditA. 
Podet bodu, ziskanych za 
platnA spojeni, se nAsobi 
podtem nasobitelA. Sou- 
din je konedn^m bodov^m 
•ziskem stanice. 

S kazdou stanici je mofno 
navAzat v zAvode jen jedno 
platnd spojeni. 

Hodnoceni zAvodu: Stanice, kterA ziska nej- 

vdtAi podet bodu, stava se 
vitezem zAvodu a obdrfi 
putovni pohAr a vlajku. 
Stanice, umistivsi se na 
druhdm a tretim mistd, 
obdrfi vlajku. VAcchny 
stanice, kterd se zddastnily 
zAvodu, obdrfi diplom. 


Kategorie: 


Doba zAvodu: 

Pasmo: 

V^zva: 

Kod; 


Bodovani: 


NAsobitele: 


Zpusob spojeni: 


SEZNAM ZNACEK OKRESO dsSR PLATNtOD 1/1 1961 


Praha - misto (cast) 




Jihcmoravsky kraj: 





1. APA 

3. APC 5. APE 7. APG 

9. API 

Blansko . — 

GBL . 

Kromerif 

— 

GKR 

2. APB 

4. AFD 6. APF 8. APH 

10. APJ 

Brno - mesto — 

GBM 

Prostejov 

.— 

GPR 




' 

Brno - okres — 

GBO 

Treble 

— 

GTR 

Stfedocesky kraj: 
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Breclav — 

GBR 

Uherske Hradiste 

— 

GUH 

BeneSov 

— BBN 

Mlada Boleslav 

— BMB 

Gottwaldov . —■ 

GGV 

Vyskov 

— 

GVY 

Beroun 

— BBE 

Nymburk 

. — BNY 

Hodonin — 

GHO 

Znojmo 

—r 

GZN 

Kladno 

— BKD 

Praha - vychod 

— BPV 

Jihlava — 

GJI 

^dAr n. SAz. 

— 

GZS 

Kolin " 

— BKO 

Praha - zApad 

— BPZ 

V 

4 •. 





KutnA Hora 

— BKH 

Pribram 

— BPB 

Severomoravsky kraj: 


t 



Mdlnik 

— BME ' 

Rakovnik 

— BRA 

BruntAl — 

HBR 

Opava 

— 

HOP ' 





Frydek - Mistek — 

HFM 

Ostrava 

— 

HOS 

Jihocesky kraj: 

^ ■ 


* 

KarvinA — 

HKA 

Pferov 

— 

HPR 

C. Buddjovice 

— CBU 

Pisek 

— CPI 

Novy Jicin — 

HNJ 

Sum perk 

—„ 

HSU 

C. Kmmlov 

— CCK 

Prachatice 

— CPR 

Olomouc — 

HOL 

Vsetin 

.—" 

HVS 

Jindf. Hradec 

— CJH 

Strakonice 

— CST 






Pelhfimov 

— CPE 

TAbor 

— CTA 

Zdpadoslovensky kraj: 


/ 







Bratislava — mdsto — 

IBM 

Nitra 

— 

INI . 

Zapadocesky kraj: - 




Bratislava - okres — 

IBO 

Nove ZAmky 

— 

INZ 

Domailice 

— DDO 

Plzefi sev.' 

— DPS 

DunajskA Streda — 

IDS 

Senica 

— 

ISE 

Cheb 

— DCH 

Plzen jih 

— DPJ 

Galanta — 

IGA • ' 

Topoldany 

.— 

ITO 

Karlovy Vary 

— DKV 

Rokycany 

— DRO 

KomArno — 

IKO 

Trendin 

___ 

ITR 

Klatovy 

— DKL 

1 Sokolov 

— DSO 

'Levice n — 

ILE 

Trnava 

_ 

ITA 

Plzen - mesto 

— DPM 

Tachov 

— DTA 



* 



Sev£roceskv krai: 




Stfedoslovemky kraj: 





wvt/vr v V—v pV It ftf « 

C. Lipa 

— ECL 

Litomerice 

— ELT 

B. Bystrica — 

JBB 

Pov. Bystrica 

— 

JPB 

Dddin 

Chomutov 1 

— EDE 

— ECH 

Louny 

Most 

— ELO . 

— EMO 

Cadca — 

Dolny Kubin — 

JCA 

JDK 

Prievidza 

Rim. Sobota 

— 

JPR 

JRS 

Jablonec 

Liberec 

— EJA 

— ELI 

1 Teplice 

. "Csti n. L. 

— ETE 

— EUL 

Lipt. MikulAS — 

Lucenec — 

JLM 

JLU 

' Zvolen ■ 

Ziar n. Hronom 

— 

JZV 

JZH 





Martin • — 

JMA • ’ 

Zilina , 

— 

JZI 

VycKodolesky kraj: 

4 




* 

, 



Havlickuv Brod 

— FHB 

Rychnov n. ! Kn. 

— FRK 

Vychodoslovensky kraj: 





Hradec KrAlove 

— FHK 

Semily 

— FSE 

Bardejov — 

KBA ' * 

PreSov 

— 

KPR 

Chrudim 

— FCH 

Svitavy 

— FSV 

Humenne — 

KHU 

Rofnava 

— 

KRO 

Jidin 

— FJI 

Trutnov 

— FTR 

Korice 1 — 

KKO 

Sp. NovA Ves 

—- 

KSV ‘ 

NAchod 

— FNA 

tJsti n. Orl. 

— FUO 

Michalovce — 

KMI 

TrebiSov 

— 

KTR 

Pardubice 

— FPA 



Poprad — 

KPO 







Rubriku vedo Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku M Za ob&tavou pracl* 4 

i 

* 

V uvodu dneSni, na 5ddost redakce trochu kratdi 
rub r iky, je tfeba se vrdtit na konec roku 1960. Be- 
hem cinnosti metcorickeho roje Geminid byl dva- 
krdt pfekondn evropsky rekord na 145 MHz pdsmu 
odrazem od meteorickych stop. 14. prosince £asn£ 
rdno, mezi 0300 a 0630 GMT, se koneinS podarilo 
navdzat platnd* spojeni mezi OH1NL a G3HBW 
po cele radS predchdzejirich nedokoncenych po- 
kus*. QRB 1730 km. O nekolik hodin drive, 13. 
prosince mezi 1700 a 1900 GMT m£l OH1NL 
spojeni s HB9RG. QRB 1800 km., Je to nov^ 
evropsk^ rekord na 145 MHz odrazem od 
meteorickych stop, a sou£asn£ prve spojeni 
Flnsko-Sv^carsko. Blahopfejeme operaterum 
obou stanic k to mu to uspechu jmenem vSech 
£s. VKV amatiru. 

^ Nekolik podrobnosti o OH1NL, kdy2 s HB9RG 

’jMHBW jsme se seznamili jiz drive. 

,'Lenna Suominen, OH1NL (QTH Nakkila, 
km j.v. od Pori na zdpadnim pobrezi Finska) je 
nejusp63nej3im finskym VKV amaterem. Pracoval 
jako prvni s VKV amatory v SM, OZ, LA a URM. 
OH1NL pouzivd v soucasne dobfc 200 W TX se 
dvema 826 na PPA. Pro dalSi pokusy obdrZel 
zvidsmi povoleni na 800 W. Jeho korivertor, pri- 
pojeny k pfijimaCi BC 453, je dosti neobvykly: 
EC86, E88CC, E180F + diodovy' smSdovai -f 
4- E180F a 6C4. Aiitena - tfindctiprvkovd 
dlouhd Yagi, > 

V te3e dobe, behem Geminid, m£l dohodnute 
dal si skedy zndmy G5YV — a sice se sovdtskou 
stanici UA1KAW (QTH u Leningradu). G5YV 
dlouho nic neslySel, ai posleze objevil sov£tskou 
stanici o 40 kHz vy£e od udaneho kmitoitu. Zaslechl 
nekolik velmi dlouhych „burst*‘‘ - nejdeldi v trvdni 
3 minutH G5YV poznamendva, 2c to byl zatim 
nejdelM signal, jaky kdy odrazem od meteorickych 
stop slysel. Jeho sila kolisala mezi S3 a i S7/8. 
Zatim neni zndmo, zda byl G5YV sov£tskou stanici 
zaslechnut. 

G3HBW konal bihem Geminid kromi pokusu 
s OH1NL daHi s HG5KBP - avSak bez uspechu. 
Neni rovnii zndmo, zda byl slysen v Budapesti. 
Spojeni s OH1NL bylo pro Amolda 19. zemi. 
Behem lednov^ch Quadrantid pak spojenim 
s HB9RG zvysil sve score na 20 zemi na 
145 MHz. 

Zprdvu o svych pokusech odrazem od MS, 
uvefejninou v britskim amaterskim casopise 
RSGB BULLETIN, konci G3HBW zasadm pfi- 
pominkou k tomuto druhu iinnosti na VKV. - 
Konstatuje stile vzrustajici zdjem o Hrem odrazem 
meteorickych stop a domnivd se, ze je vhodny 

p pripomenout, za jakych podminek lze povazovat 
..iS spojeni za platnd. „Mnozi amaten se totii 
domnivaji, ie staci oboustranne zachytit nikolik 
zreteln^ch burst*, aby bylo mozno spojeni pova¬ 
zovat za platne. Toto v$ak iddne spojeni neni," 
rikd. Doporuieni ARRL, odkud se vlastni provoz 
odrazem od MS rozsiril, je takovi: Obi stanice 
musi pfljmout vcelku — obi znacky - report 
a — zdvereini „K“, aby bylo spojeni platni. 


PHklad lipravy souteiniho deniku: 


Je nutni zaznamenavat vse v dobi, kdy je 
prov&dino spojeni. Magnetofonov^ zaznam 
je uiltein^ pro ovifeni spojeni, ale nesmi ho 
byt pouSito k dodatecnimu ziskdni potrebnych, 
ale chybijlcieh ddsti informacL Rovnez podle 
ARRL neni dovolena spoluprace nekolika opera- , 
tirA. Dal§i pozorovatele mohou byt sice pHtomni 
pokusftm, ale nesmi se jich aktivni zuiastnit (napf. 
poslechem na dalSi pfijimaie). V zdvim se G3HBW 
oinlouvd za opitni zd&razn£ni tichto bodi, je v§ak 
pfesvedien o tom, ze nikdy neni na skodu je 
pHpomenout. 

Je zajimave, ze o spojeni OK2VCG - GM2FHH 
zatim neni v uvedenem iasopise ani zminky, i kdyi 
bylo podle sdileni OK2VCG uskuteineno rovniz 
behem Geminid. 


Jednotni podminky VKV soateii 1961 
platni pro I. oblast IARU 

Ro£ni maji byt porddany v I. oblasti koordinovane 
ctyri VKV souteze, avsak ka2da organizace mOze 
porddat soutize dalsi, pokud to uznd za vhodni. 
Frvni tri soutiie jsou sout£2e narodni, mohou se 
jich v$ak zucastnit i stanice zahraniini. (^tvrta 
soutii je „IARU Region I. VHF Contest" resp. 
Evropsky VHF Contest. Je pofdddn kaidoroini 
jinou amatirskou organizaci v tomto poradi: OE, 
ON, OZ, F, D, G, PA, I, YU, SM (1961), HB. 
Soutizi se mohou zucastnit vsichni koncesovani 
amatefi. Stanice s vice operatiry maji pouiivat 
jen jedni znacky. 

SoutiJni kategorie; 1. 145 MHz - stdle QTH 

2. 145 MHz - prechod. QTH 

3. 435 MHz - stdli QTH 

4. 435 MHz - prechod. QTH 

5. 1250 MHz - stdli QTH 

6. 1250 MHz - prechod. QTH X 

Stanice pracujici z prechodniho QTH nesmi sve 
stanovisti bihem soutiJe zminit. 

Stanice pracujici se stdliho QTH maji bihem spo¬ 
jeni uddvat svi QTH - pokud je toto QTH uvedeno 
v Call Booku, neni treba je uddvat. Stanice pracu¬ 
jici z prechodniho QTH uvedou sve stanoviSti a 
smer a vzddlenost od nejbliisiho mista nebo QRA- 
Kenner. 

VSichni operatin musi mit oprdvneni k obsluze 
stanice. Musi byt prisne dodrfovany koncesni 
podminky pfislusni zemi. Nesmi byt pouiivdno 
vyS^iho pHkonu nei dovoluji koncesni podminky. 
Souteie jsou pordddny vidy prvni sobotu a nedili 
v misicich breznu, kvitnu, iervenci a zdfi. 

Kaidd souti2 trvd od 1800 GMT (1900 SEC) 
v sobotu nepretriiti do 1200 GMT (1300 SEC) 
v nedili. 

S kazdou stanici je mozno navdzat bihem soutiie 
jedno bodovani spojeni. Kazdi daldi spojeni s tou- 
tti stanici se rovnii zapisuje do deniku, body se 
vsak nezapocitdvaji a poznamendvd se, ze jde 
o opakovane spojenL 
Provoz - je povolen Al, A3, nebo F3. 

Bihem spojeni' se vyminuje kontrolni skuplna, 
sestdvajici z RS resp. RST a pofadoveho iisla 
spojeni poiinaje 001. Na ka2dem pdsmu se spojeni 
iisluji zvldSti. 

Bodovdni - jeden bod za jeden km pfeklenute 
vzddlenosti. Konecny poiet bodi md byt uveden 
na prvni strdnce deniku - vpravo nahofe. 

Soutiini deniky maji odpovidat predepsanemu 
vzoru. Deniky z prvych tri subregiondlnlch soutiii 
se posilaji do tydne VKV manageru pfisluSni zeme 
v jednom vyhotoveni. Na pozdiji odeslani deniky 
nebude brdn zretel. Deniky z Evropskiho VHF 
Contestu se posilaji ve dvou vyhotovenich. Po 
predbiznim vyhodnoceni je jedno vyhotoveni za- 
sldno poradateli, jeho2 rozhodnuti jsou konecnd. 
Diskvalifikace: Diskvalifikovana bude kaidd sta¬ 
nice, kterd poru§i tyto soutizni podminky. MenSi 
chyby budou trestdny sniienim bodfl. Za Spatne 
prijatou znacku nebo kontrolni skupinu mfiie byt 
sniien poiet bodCi o 25 % (1 chyba), 50 % (2 chy¬ 
by), 100 % resp. spojeni je anulovdno pH tfech 


- chybdch v prijmu. Spojeni je rovnii. anulovdno, 
jestliie bylo dpatni pnjato QTH, nebo iini-li rozdil 
v Case u obou stanic vice nei 10 minut. 

Ceny. Vitiz kazdi kategorie obdrzi diplom. 

VKV MARAT6N I960 


celkove vyhodnoceni 

145 MHz 



Stanice 

pocet 

pocet 



bod* 

QSO 

1 . 

OK1VAM 

- 473 

323 

2. 

OK1VAF 

469 

278 

3. 

OKI ABY 

260 

161 

4. 

OK2LG 

249 

120 

5. 

OK1SO 

226 

181 

6. 

OK3VCO 

224 

131 

7. 

OK1AZ 

223 

J 144 

8. 

OKING 

222 

148 

9. 

OK1VDS 

212 

140 

10. 

OK2BAX 

187 

136 

11. 

OK1VMK 

175 

156 

12. 

OK1KGG 

148 

100 

13. 

OK2TU 

141 

84 

14. 

OK2BJH. 

138 

62 

15. 

OK2BBS 

133 

119 

16. 

OK2BKA 

111 

105 

17. 

OK1VAA 

110 

85 

18. 

OK2VEE 

109 

91 

19. 

OK1KRA 

108 

97 

20. 

OK1KCR 

105 

* 68 

21. 

OK1RS 

95 

87 

22. 

OK20J 

81 

75 

23. 

OK1VEQ 

68 

* 57 

24. 

OK1VDM 

58 

27 

•25. 

OK2KLF 

57 

56 

26. 

OK1KHL 

52 

42 

27. 

OK1KRC 

50 

35 


OK1LZ 

50 

49 

28. 

OK2VDC 

45 

42 

29. 

OK1RC 

43 

35 

30. 

OK1HV 

42 

36 

31. 

OK2VBL 

35 

34 

32. 

OK1VN 

34 

32 

33. 

OK3HO 

32 

24 

34. 

OK1VEC 

31 

17 

35. 

OK2TF 

30 

22 

36. 

OKI VAN 

27 

27 

37. 

OK3VBI 

' 26 

, 25 

38. 

OK2VBS 

25 

24 


OK1QI 

25 

25 

39. 

OK3VDH 

24 

20 


OK3VEB 

24 

20 

40. 

OK1GG 

23 

17 

41. 

OK2VCL 

20 

18 

42. 

OK3CAJ 

17 

17 

43. 

OK2VCK 

14 

14 

44. 

OKI KIR 

10 . 

10 

45. 

OK1TD 

. 9 

9 

46. 

OK3LW 

8 

7 


0K20L 

8 

8 

47. 

OK3SL 

7 

4 


OK1KSD 

7 

7 

48. 

OK1KLR 

6 

5 


OK1KAZ 

6 

6 

49. 

OK1VDR 

5 

5 

• 


435 MHz 



Stanice 

* poiet 

poiet 


* \ 

bod* 

QSO 

1. 

OK1SO 

19 

14 

2. 

OK20J 

15 

15 

3. 

OK1KRA 

4 

4 


OK2BKA 

4 

4 

4. 

OK2BBS 

3 

3 


OK1VEQ 

3 

3 

5. 

OK2BAX 

1 

t 1 


Pro kontrolu zaslaly denik stanice: OK1AAB 
1VAE, 2BCI, 2LN/p, 2QL, 3KTR, 3QO. 


Denik pozde zaslaly stanice: OK2VDC, 2YF, 
3CAJ. Kromi stanic OK1RS a OK1VAA mily 
vSechny ostatni stanice v deniku iesthe prohlddeni. 
OK1LZ nem£l v deniku destne prohldseni, body, 
km a ani QTH protistanic. 

VKV marathnu se zucastnilo v pdsmu 145 MHz 
55 stanic a v pdsmu 435 MHz 7 stanic. 

6 prvnich stanic v pdsmu 145 MHz a stanice na 
prvnich trech mistech v pdsmu 435 MHz obdrzi 
diplomy. VKV odbor cht£l odmenit diplomy prv¬ 
nich 10 stanic na 145 MHz a vSechny stanice na 
435 MHz. Bohuiel vice diplomft nebylo k disposici. 
Tak snad za VKV marat6nl961. 

Z denikti: 

OKI VAF: .. .pfedpokldddm, 2e v pn^tim roce sou- 
tdi vice upoutd. ( 

OK1VDS: ...ndjak se mi to ucpalo sm£rem na 
PolskbC Tam to ddvd body. 

OK1AZ: Jsem zvSdav, jaka bude £innost v dobe, 
kdy VKV maraton neni. Jedna vyhoda 
bude ur£ite ta, 4e budeme mil £as na 
stavbu zaHzeni. \ 

OKI SO: \Oiast stanic na pdsmu 435 MHz je 
slabd, je tfeba toto pdsmo lepe propa- 
govat. ^ 

OK1KRA: Skoda, 2c . jsme nepracovali soustavnf. 
OK3VBI: ...md to dobr^ spad a cinia sa stanice 
na vychodnom Slovensku, S podmien- 
kami pre rok 1961 pine suhlasim. 

* 


Contest.. Datum.Celkem bodu. 

Soutdzni kategorie... Znacka stanice ... 

Jmdno .... 

Adrcsfl * *• ........ t ' >a ,....... 

Souteini QTH ..I...'..".'.".'.'.’1*.QRA-Kenner. 

Zemdpisne soufadnice .. . 

Nadmorskd vydka ...... v . 

VysilaC ..:..'.Pfikon.. watt6 

Pouzity kmitocet .vfo - xtal .. 

Prijima£ - .'. 

Antdny .... 


Datum/£as 

Znaika stanice 

vyslano 

prijato 

QTH 

Provoz 

QRB-km/body 
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Pocet spojeni. Celkovy pocet bodO . 

Nejlepdi DX..'. 

DalM informace (zaslechnute stanice apod.) ... 

Cestnd prohlddenf: (angl. text pro EVHFC) 

I declare that this station was operated strictly in accordance with the rules and spirit of the contest and 
I agree that the ruling of the organizing society shall be final in all cases of dispute. 

Datum < Podpis 
























Bdhem prvni, druhe a tfeti etapy panova luputny 
boj v dele tabulky mczi pralskou stanici OK1VAM 
a chrudimskou OKI VAF. Vzhledemke stridam tech- 
to stanic na prvem rnistd a pro velmi tesne bodove 
rozdily se nedal konecny vitdz VKV maratbnu 1960 
v pdsmu 145 MHz ani hadat. V poslednim ctvrtleti 
se tento bodovy rozdil jeste zmenSil. lOrome bodo- 
veho naskoku z minulych etap stalo na strand Jendy, 
OKlVAM, i nevyhrivatelne „vysilaci stredisko" 
OKI VAF a Slavkuv novy spartak. Velmi tesne vf- 
tezstvi, ale doslova ,,vydrene“, zflstalo nakoncc 
v Praze u stanice OKlVAM. 

Podobnd situace byla tdz na pdsmu 435 MHz. 
Zde ve tretfm ctvrtleti byly na prvem miste se stej- 
nym podtem bodfl i spojeni pradskd stanice OKI SO 
a olomouckd OK20J. Dosaieni'vetSich ^zddle- 
nosti zpfisobilo, ze vitdzstvi na tom to 1 pdsmu 
ziskala stanice OKI SO. ,Obema viteznym sta- 
nicim preji jestd vetdi uspdchy ve VKV mara- 
t6nu 1961 a i v jinych soutdiich a zdvodech, kterych 
se zucastni. " 

Jak je z v^sledkii zrejmd, na prvych’ mistech 
v obou kategorilch se umlstily stanice, jejichz pri- 
kon nepresahuje 25—30 W„ Je to jistd zpfisobeno 
dm, ie udelem VKV maratonu neni vyhrat „za 
kaidou cenu" opdt ndjakou soutei, ale byt co nej- 
dastdji na pismu. Tim se zdokonaluje provozni 
zrucnost a zdroveri dokazuje, it pdsma 145 a 
435 MHz jsou oprdvnend prednostnd priddlena 
amatdrdim pred jinymi pfipadnymi profesiondlnimi 
zfijemci. 

Podminky VKV maratdnu 1961 doznaly nekolik 
zmen oproti lonskemu roku. Jsou to pfedevgim 
zkrdcene etapy, kterd ddvaji moinost i souteiicim 
stanicim zarizeni zlepsovat po technicke strdnce. 
To nebylo moino v minuldm roce, protore zde bylo 
nebezpedi pripadnd velkd bodove ztraty, kterd 
mohla byt zpCisobena nenaddlym vyskytem abnor- 
malnd dobrych podminek. Zarizeni totiz muselo 
byt v neustale pohotovosti a ydtSina stanic neoplyvd 
zarizenim ve dvojim provedeni. Ani letos nebyly 
vyslyseny hlasy nekterych operate, ktefi iddali, 
aby pro maratbn platila pouze spojeni uskutecndnd 
bdhem jednoho dne, pripadne ndkolika hodin. 
Kaidy totii nemd das v ponddli, a je treba vysilat 
bdhem celdho tydne a nikoli pouze jedenkrdt za 
tyden. Kromd jineho se nauci operdtori i „hlidat“ 
podminky, kterd se mohou vyskytovat kdykoliv a je 
jen treba se naudit jejich vyskyt predpovidat podle 
meteorologicke situace, ddlkoveho poslechu roz- 
hlasovych FM stanic na VKV apod. Nemdm dm 
ovSem na mysli poldmi zdrrnebo meteory, protoze 
tam je treba mimo jind t hi dobrych nervO a pri- 
padnd nekdy i ddsti dovolene. Poslednim diivodem 
takto usporidanych etap je i to, aby byla dana moz- 
nost v^em stanicim v dobd, kdy iidny z^vod ne- 
probihd, k neruSenym technickym debatAm, ktere 
se vyskytuji snad jit pouze na VKV p&smech. 
Vylouci se tak nebezpeci, ie jim snad ndco ,,utede C( . 

V letosnim VKV maratdnu jsou cistednd zmdny 
v bodovini, ktere se zatim zd£ byt. vhodndjsi nez 
bodovdni 1 km = 1 bod a bodovdni, ktereho bylo 
pouiito v maratdnu lonskem, i kdyi toto samo 
o sobd nebylo tak nedokonald pri porovndni vy- 
sledku stanic OKlVAM a OKI VAF nebo OKI SO, 
OK3VCO, OK1AZ a OKING. Oprdvndnost teto 
domnenky ukdie soutei sama. 

Ndkolik mdlo stannic iAdalo tdi zavedeni zvliStni 
kategorie i pro stanice pr^icujici z prechodndho 
QTH. Bylo to snad proto, it tyto stanice se domni- 
valy, ie o nd nebude mit nikdo zAjem. Moznost 
navdzdni souteiniho spojeni s toutei stanici v teie 
etape, pokud tato stanice pracuje z prechodneho 
QTH, tuto obavu vsak zcela vylucuje. 

Velkym kladem podminek VKV marat6nu 1961 
je snad i to, ie jsou zde vyjmenovdny naleiitosti, 
kterd je treba uvdddt v souteinim deniku a ktere* 
jsou v souladu s mezindrodnimi zvyklostmi a do- 
porudenimi. Budou-li je v§echny stanice takto do- 
driovat i v jinych z&vodech, budou vzdy jejich 
deniky v naprostem poMdku a vyvaruji se nebez- 
peii diskvalifikace z teto strany. 

Je samozrejmd, ie i v tomto rodnlku VKV mara¬ 
tonu neni moino pouiivat mimoMdnd povolenych 
zvySenych pfikonii, kterd stejnd byly nekterym 
stanicim poskytnuty pouze pro speciAlni pokusy 
(vidyf tak si o nd alespon vidy iidaly). 

Moina, it by bylo vhodnd, aby kaidd stanice, 
kterd md na VKV pdsmech mimofddnd povolen 
zvySeny pfikon, musela mit jeSte provozuschopny 
vysilad ',0 maximdlnim prikonu podle normdlnich 
povolovadch podminek, tak jako kazda kolektivni 
stanice musi mit vysilad pro tfidu C. Bylo by ovSem 
nutnd, aby takovy vysilad smel byt osazen na kon- 
covem stupni jen takovou elektronkou, kterd ne- 
dovoluje prikon i ndkolikrdt zvySit. Pripadnd kon- 
trola tdchto zarizeni by byla ved pfislu§neho kon- 
trolniho sboru. * 

O tom, ze se VKV maratdn 1960 libil, neni po- 
chyb. Dosvddduje to nejen velkd ucast stanic z cele 
republiky, ale i to, it podle naseho vzoru byly za- 
vedeny podobne soutdie v ,NDR a Svycarsku. 
Pouze ndkterl nasi VKV „Dx-mani“ mdli proti 
ndmu svd vyhrady, ale bohuiel nikdo v5ak od nich 
neslySel, jak si pfedstavuji reSit trvale oiiveni pdsem 
145 a 435 MHz. Na druhd strane se napr, OK2VCG 
na posledni besedd VKV amatdnl pozastavoval nad 
tim, ie stanic na 145 MHz ubyvd nebo ie jsou cele 
dasovd etapy, kdy je podet stanic na pdsmu mini- 
mdlni. Miij ndzor a ndzor vdtdiny ostatnich je ten, 
ie jednou z ncjvhodnejsich forem pro oiiveni 
jakehokoliv pdsma je ndjakd soutdi delSi nei 24 ho- 
din. 

OK1VCW 



Rubriku vede Mfrek Kott, OK1FF, 
mistr radioamaterskeho sportu 


„DX ZEBftICEK*' 
Stav k 15. lednu 1961 
Vysiladi 


OK1FF 

266(279) 

OKI KAM 

116(129) 

OK1CX 

224(238) 

OK3KFE 

114(150) 

OK3MM 

221(236) 

OK1KW 

114(121) 

OK1SV 

■215(239) 

OKI AAA . 

110(140) 

OK1VB 

194(221) 

OK1ZW 

110(117) 

OKFXQ 

193(205) ■ 

OK1US 

106(135) 

OK1JX 

192(208) 

OK1KJQ 

100(129) 

OK3DG 

189(191) 

OK2KFP 

99(127) 

OK3EA 

181(200) 

OK1FV 

96(124) 

OK1FO 

181(195) 

OK1KCI 

94(124) 

OK3HM 

180(201) 

OK2KJ 

93(102) 

OK3KMS 

167(197) 

OK1VO 

91(124) 

OK1CC 

166(193) 

OK3JR 

90(131) 

OKI AW J 

162(194) 

OK3KFF 

90(120) 

OK1MG 

161(191) 

OK1KSO 

87(110) 

OK1AW 

159(189) 

OK3KAG 

82(112) 

OK2NN 

146(171) 

OK1BMW 

80(122) 

OK1MP 

145(154) 

OK2KGZ 

80(104) 

- OK2QR 

141(171) 

OK2KGE 

78(93) 

OK3EE 

139(157) 

OK3KAS 

73(104) 

OK3QM 

136(180) 

OK1TJ 

72(95) 

OK1LY 

127(181) 

OK2KMB 

65(91) , 

OK1KKJ 

127(149) 

OK3KHG 

60(85) 

OK20V 

123(149) 

OK2KZC 

58(68) 

OK2KAU 

121(149) 

OIC1CJ 

55(68) 

OK3HF 

116(135) 




Poslucha&i 


OK3-9969 ‘ 

175(243) 

OKI-25058 

92(198) 

OK2-5663 

170(233) 

OK3-4159 

90(175) 

OKI-3811 

160(226) 

OKI-6138 

■ 88(175) 

OK2-4207 

154(249) 

OKI-2689 

86(143) 

OK2-3437 

135(209) 

OK2-4857 

85(182) 

OK 1-3765 

132(202) 

OKI-5194 

85(168) 

OKI-4550 

130(230) 

OKI-7310 

85(168) 

OK3-9280 

127(205) 

OK2-3442/1 

83(202) 

OK2-C222 

123(223) 

OK3-3959 

82(148) 

OK3-7773 

120(201) 

OK3-3625 

80(230) 

OKI-4009, 

120(193) 

OK3-6119 

78(210) 

OKI-756 

120(184) 

OKI-6139 

78(178) 

OK3-9951 

117(186) 

OKI-1198 

77(148) 

OKI-5873 

115(208) 

OKI-4310 

76(180) 

OK2-3914 

114(205) 

OKI-6732 

76(156) 

OKI-7837 

114(170) 

OKI-8538 

76(154) 

OK2-9375 

113(218) 

OKI-5169 

73(160) 

OK3-7347 

113(200) 

OK2-2026 

71(180) 

OKI-65 

112(200) 

OK2-4243 

71(137) 

OK3-6029 

110(170) 

OKI-8188 

70(147) 

OK1-134Q 

109(225) 

OKI-1608 

70(127) 

. OKI-6292 

108(173) 

OKI-1902 - 

70(126) 

OK3-6281 

106(175) 

OKI-7565 

69(198) ’ 

OKI-2643 

103(186) 

OK3-1566 

68(140) 

’ OKI-3421/3 

102(220) . 

OKI-8445 

67(156) 

OK2-1487 

102(177) 

OK3-6473 

67(135) 

OKI-2696 

102(171) 

OK2-4948 

67(120) 

X OK2-6362 

101(175) 

OKI-1128 

67(108) 

OKI-6234 

100(181) 

OK2-8446 

65(177) 

OK2-2987 

98(200) 

OKI-7050 

58(101) 

OK2-5462 

96(193) 

OKI-593 

55(142) 

OKI-7506 

95(192) 

OKi-6548 

54(154) 

OK2-3301 

95(170) 

OK2-1541/3 54(154) 

OK3-5292 

93(220) 

OK 1-6423 

52(126) 

OK 1-8440 

92(203) 

OK3-8181 

50(108) 




OK1CX 



Amat^rskdi zhotoveni miniaturniho 
prepinace 


Sdelovad transformatory 

Konvertor na 80 a 40 m pro zad& 
tecniky 


Novinky a zpravy z pasem 

Zapoditdvini spojeni s Federaci Mali azni 
pak vznikiych dvou novych statd: Byl-li jii 
jeden QSL listek pfedloien za Federaci Mali, 
plati v novem uspofdddni za jeden ze dvou 
novych statu, bud za Senegal nebo za Mali. 
Kdo tedy Hstek za Federaci Mali, moz¬ 
nost dohonit jednu zemi, a to Senegal, pond- 
vadz Mali plati v DXCC jiz drive. Jak se 
zapoditava, nevim, ale bude to asi podle 
QTH, ktery je na QSL listku uddn a za tu 
novou zemi pak bude platit. 

Snad bude na£e amatery zajimat maiy pfehled 
novych africkych zemi a nezaruden& informace 
o stanicich, kterd v techto zemich maji byt dinny. 
Rikam proto nezarudend, pondvadz den ode dne 
se situace mdni a zprdvy jsou nekdy protichudne. 


Zemd 

Hlavnt mesto 

Cinrid stanice 

Alauretdnie 

Nouakchott 

FF7AB ez 
FF7AG 

Senegal 

Dakar 

FF8CW 

Pobr. Slonoviny 

Abidjan 

FF4AA a i AH 
a AK 

Togo 

Lome 

FD4BD 

Dahomey 

Porto Novo 

FF — zddnd stn 
dinna — 

Mali 

Bainaku 

FF - zddnd stn 
cinna - 

Volta 

Ouagadougou 

FF - dddna stn 
dinna - 

Niger 

Niamey 

FF - zddna stn 
cinna - 

Cad 

Fort Lamy 

FQ8AT, HA, 

HB, HI, HL, 



HO, HW 

Stredoafr. rep. 

Bangui 

EQ8AK, AP, 

HN, HT 

Rep. Kongo 

Brazzaville 

* 

FQ8, 

SM5KV/9Q5, - 
SM5BUG/9Q5 

Gabon 

Libreville 

FQ8AH, AL 

Brit. Kamerun 

Yaounde 

ZD2KHK, 

KHP, KHR 


a zatim nevim kam zaradit ZD2DHK/NC, ktery 
ud&vd QTH Severn! Kamerun. 

V lednovem disle DL-QTC je otistena ta- 
bulka o ucasti ruznych zemi na diplomu DLD. 
Bylo dosud vyd&no celkem 1053 diplomA 
DLD 100, 255 diplomA DLD 150 a 209 diplomu 
DLD200. Z cizich lidastniku je na prvem miste 
CSSR, jejii amateri dostall 37 diplomA 
DLD 100, 9 diplomu DLD150 a 1 diplom 
DLD200. 

Adkoliv Novy Zeland je pomernd m41o osidlen, 
md jen asi 2,300.000 obyvatel, je jednou ze zemi 
na svdtd, kde je uddlen vysoky podet amaterskych 
koncesi, V lofiskdm vyddni ,,ZL Call Booku", ktery 
vyddva N. Z.^ A. R. T., je uverejndno pres 2800 
adres a mater O', kteri jsou rozdeleni do dtyr distriktO 

- ZL1 ai ZL4 

V minulych rubrikach hlasenO stanice 
HM9A je asi pir&t. HL9TA vysvetluje, ze 
V jiini Koreji mohou amatdfi sice dostat vo- 
ladku podinajici pismeny HM, ale dosud i^dn4 
nebyla vyd&na. Je hldsena vyprava na ostrov 
Cheju a znadka bude pravd vy§e uvedena — 
HM9A Tento ostrov vsak nesplhuje pod¬ 
minky nove zemd pro DXCC. 

Mnoho dotazu mi chodi na znacky podinajici 
disly. Proto podavim prehlcd tak, jak jsem je vedel 
v lednu. £ik£m to proto, it se v posledni dobS 
pomdrne rychle mdnily znacky, 

3A2 'Monaco 
3V8 Tunis 
3W8 Vietnam 
4S7 Cejlon 
4W1 Yemen 
, 4X4 Israel 

5A Libie ! 

5N2 Nigeria 

601 SomMsko (drive 15) 

602 Somalsko (drive VQ6) 

7G1 Guinea . , 

9C2 Oman 

9G1 Ghana 

9K2 Kuwait 

9M Malajsko 

9N1 Nepal 

9Q5 Congo 

9U5 Ruanda Umndi 

-N * 

EP3RO je velmi casto na DX pdsmech na 
10, 15 a 20 metrech. Sddluje, ze v Teheranu 
nyni existuje 12 koncesi pridelenych US 
prislusnikum a 2 pridelene zdpadnim 
Nemcilm. 

- Ze severniho Kamenmu pracuje pravidelnd 
dennd mezi 1700—1800 hodinou naseho dasu 
ZD2KHK/NC. Zdb se vsak,.2e bud Spatny 
prijimac nebo poslech, pondvadz spatne zabira na 
voldni a dasto mamd void CQ. QSL listky chce 
pouze via RSGB. 

O DL9KR jsem psal jii dHve. Nyni prichdzi 
zprdva, ie take 1 eta do Chile a chce se pokusit, 
zda by dostal koncesi pro CEO, tj. Velikonocni 
ostrovy a Juan Fernandez, kam by chtel uddlat 
krdtkou vypravu. 

Nevada je stdle vyhledavanym stdtem pro diplom 
WAS. Eimac Radio Club proto v dubnu podnikne 
malou vypravu do tohoto stdtu a ve dnech od 
22. 4. 1961 0700 Z do 24. 4. 1961 0200 Z budou 
pracovat denovd tohoto klubu nepretrzite na vSech 
pdsmech a na tdchto kmitodtech: CW: 7005, 14065 


21065, a 28p65 kHz. Na SSB pak na 7215, 14315, 
21411 a 28665 kHz. 

HC1JU chce na jafe podniknout vypravu 
na Galapagy. Po VP2VB v posledni dob6 bude 
zase tento vz6cn£ ostrov k dosaieni. 

VK2ZR hl&si, ie na ostrov Kermadec - ZL3 - 
prijede v brzk6 dobf amater a tak se konecne 
dockame i t oho to ostrova, ktery je velmi dobry pro 
lovce DXCC. 

VK9GP na ostrove Norfolk je b£val£ VR3A 
a pracuje pravidelnS na 7 a na 14 MHz tele- 
grafii a telefonil. 

O VR6TC sdeluje jeho QSL manager, ie hlavni 
dobou jeho prace je cas mezi 0500—0700 Z. Po- 
uiiva vysilace DX35, pfijima^e HQ145C a antenu 
ZL. 

Na ostrov Phtinix - VR2 - m€li v lednu 
odcestovat dva znamt amateri, VE7ZM a 
MP4BBW. Podlc jine verse maji odcestovat 
at v puli brezna. Oba budou pracovat na CW 
a. SSB. Presne datum pocatku jejich pr&ce 
neni tedy znamo. . 

■ VK8TB se pokousi ziskat koncesi pro ostrov 
Timor - CR10 VK8TB je vlastne W4DPF, 
ktery je prislusnikem USAF a leta do Darwinu 
- VK8 - ,Tak6 CR9 se pokousi .ziskat povoleni 
jako spoluuzivatel koncese s CR10AA. Podari-li se 
mu to, pak snad nebude ostrov Timor takovou 
vz&cnosti. 

Na ostrov Marcus je znovu planov&na nov6 
vyprava, jejii datum dosud neni zndmo. Tuto 
vypravu ma podnikat VV7VEU- Snad se mi 
podari vcas zachytit termin vypravy a ozna- 
mit ho. * 

VR1D je na atolu Funafuti a zOstane zde asi rok. 
VR3KD, ktery byl na V&no£nim ostrovf, se vratil 
do Anglie. QSL Iistky vsak chce st&le pres K5ADQ, 
ktery mu d£Ial a nadale d£la QSL managers. 

N'Na 21 MHz pracoval KX6CA a je nyni 

^zpecnS zjisteno, ie slo o zneuiiti znacky, 
^Unfivadi pravy KX6GA jiz dlouhou dobu 
nepracuje. 

VK0WH pracuje na ostrovS Macquarie na 14 
a 21 MHz s AM, ale rad odpovida na telegrafieke 
zavol&nf na svem kmitoitu. 

Nfikolikrat hlasend znafka W80LJ/PK nyni 
naSla vysvfetleni: Je to amater, kter£ pracuje 
z amerlcke nemoertiem lodi „HOPE“. Tato 
lod je k dispozici m&lo vyvinutym zemim, 
a proto posledni dobou pracoval W80LJ 
z Indonesie. Potvrdi-li se, 2e volafka byla 
leg&lnc pouzivana a ie splnila podminky nutne 
pro DXCC, m£la by b£t tato znafcka uznana 
bez potiii od americkd FCC. 

Glen Ward, 9N1GW, se vzdal nadeje,' ie by 
mohl podniknout vypravu do vychodntho P&kis- 
tanu. Proc a co mu v tom zabrdnilo, jsem se ne- 
dov£del. 

HC8VB - VP2VB - udelal na Galapdgach 
3200 spojeni. Cestou na ostrov Clipperton 
poskodil Yasme HI a vratil se do Kanilove 
zony, aby zde lod pfed dlouhou cestou pres 
Pacifik opravil. Dalsi terminy jeho cesty proto 
zatim nejsou jest6 zn&my. . , 

Na SSB se mi objevit VQ9TED, ktery m£ pra¬ 
covat z ostrovil Aldabra, Agalega a Farquar. Jsou 
to zeme, ktere m£I puvodn£ navsStivit W4BPD pri 
sv6 loiisk£ expedici. 

K1CRB/XV5 jeste nepracoval a jiz dostal 
cel£ mnoistvi QSL llstku od posluchacu a 
iradu dopisd se iddosti o sked. 

XE1SN pl^noval na leden vypravu na ostrovy 
u Mexika* 1 - XE4 NemOie vlak vypravu zatim 
uskuteinit pro nihly naval prace v zamestndni 
x tak ji zatim odrik£ na neurcito. 

^ Totei plat! o vypravfe na ostrov Malpelo, kterou 
.mel podniknout W9EVI. Nova vyprava se mi 
.uskuteinit asi v pflli brezna, pon^vadi v te dobe 
'bude k dispozici vetsi lod kolumbijskeho ndmor- 
nictva. Soucasne bude mozno zustat na ostrovfi 
-dele neS bylo pl&nov&no (3 dny) a vyprava bude 
.mit sebou 3 kompletni vysilaci soupravy. Podarl-li 
se vylodeni, kter6 je na ostrov Malpelo mimorsidnS 
obtizne, bude to jedina prilezitost na ceM l^ta, 
uiebof jen za pomoci namornictva se m6ze usku- 
tecnit vylodeni a tim vlastnS cela expedice. Maji 
‘.pouzivat znaiky HK0TU. 

Podle t poslednich zpr&v pry na ostrovg 
iRhodu pracuje pouze SV0WV SSB na 10, 15 
a 20 metrech. Nove koncese pro Rhodos a 
’Kr£tu, zatim nejsou na obzoru. 

ZnSmy amatdr VP8BK, ktery pracoval z Jiinl 
'Georgie, se pri plavbe na mori utopil. Jeho stanidni 
-deniky pry bohuzel nebyly nalezeny. 

Hl^Send vyprava VU2NRM na ostrovy 
Lakkadivy - V(J4 - musela byt o 2 m£sice 
T>osunuta, ponevadz se vyskytly potize s do- 
jpravou. Jin4 verse rika, ze se vyprava ma 
^uskute6nit'posledni tyden v linoru. 

Pasmo 14 MHz preci jen nebyvd n£kdy v noci 
mplnf mrtve. Stalo se, 2e dokonce okolo pillnoci 
■se p6smo senzacnS otevrelo sm$rem na Havaj pres 
severni p61. V lednu tak sly delat KH6 na b^zicim 
-p&su a mezi nimi se vyskytl i KW6DG. 

V posledni dob£ byly v USA slyseny tyto 
DXov6 rarity: VR6TC s AM na 14161 kHz* 
v 0600Z; 9N1SM a 9N1CJ SSB mezi 14312 a£ 
14316 kHz ve 13 a£ 14 Z, HK0AI na 21212 kHz 
ve 2300Z ZC3AD (!) na 14022 kHz v 0200 Z 
a CE0AD na 14040 kHz v 0400 Z. To Hk6m jen 
ipro zajimavost, £e by snad n£kter& stanice 
mobla nekoho zajimat. Je tak urcit£ voditko, 
>kdy a kde se vyskytuje. 

Z6padon£mecky DX team dostal za vitezstvi 
v CQ DX contestu'1959 plaketu a DJ3JZ ziskal 
ipohir. Jist£ velmi cenn? tispech.' 


Zem£ Frantiska Josefa se stane pomalu 
legendimi povfistmi, kdo tam bud pracuje 
nebo bude pracovat. Posledni fama zase pravi, 
ie na tomto ostrov£ pracuji tyto stanice: 
UA1ZEC, UA1ZEA, UA1KAC(?) a na 28 MHz 
RA1FJL. Na SSB pr^ zase m& pracovat 
UA1KEM na 14300 kHz. 

ZC4CT a ZC4AK (klubovfi stanice) budou pry 
pracovat v dubnu a nebo v kv^tnu z Jordanska 
(JY). 

Ze Sovftskeho svazu pfichazi zprava, ie 
clenov6 listredniho radioklubu postavi putov- 
ni SSB vysilac a po jeho zhotoveni ho nechaji 
putovat po vsech svazovych republikach. 
_Takto by.se na SSB objevily nove zem£ a ma 
se pr^ za£it v zonfi 23, v Tannu Tuv£. VysBac 
by mfel byt v bfeznu hotov. 

V casopise QST byl uverejnfn seznam driitel6 
diplomu DXCC, kteri alespoh v poslednich dvou 
letech poslali nove QSL Iistky na doplnovaci 
znamku. V kategorii A1 a A3 vedou ZL2GX 
a W1FH se 300 zcmSmi. Na telefonii je prv^m na 
svet£ PY2CK, kter^ m& 297 zemi potvrzeno. 
V Evrope je v prve kategorii G2PL a G3AAM 
s 293 zememi a na fonii je to EA2CQ a G2PL 
s 266 zememi. 

VQ9HB hl&sl, 2e po dva m&sice, poCinaje 
m6sicem kvfitnem, bude fiinn^ jako VQ8C.. 
z ostrova Chagos. 

Pozor! Na ostrove Fernando de Noronha je jeste 
dais! amater a to PY7AFN. Hlasi to primo PY4AS. 

Jestliie jste nekdo slysel stanici VQ9JER, 
kterd pracovala z ostrova Mah4» tak tato 
voladha patri ZE4JN, ktery vsak chce QSL 
Iistky via W5RHW, 

Na ityficeti metrech pracuje TA3AB, kter^ b^va 
slychat ve vetemich hodinach. Nekteri amateri 
tvrdf, te je prav^. 

Pfed casern, loni v dubnu, mel na osmdesati 
metrech OK3KVE, op. OK3-8136, spojeni 
s HK1DW, ktery ho zavolal na CQ. Dlouho se 
myslelo, ze to bylo spojeni s nijakym piratem, 
ale nyni dogel QSL Ustek od HK1DW ' takie 
HK1DW byl OK. Velmi p6kn^ usp£ch na 10 W 
stanici OK3KVE! 

Poslechove zpravy z pasem 

Jak je videt, nemd dat clov^k jen tak na to, co 
siysi a delat z toho uzdvSry. To se mi nevyplatilo 
v posledni DX-rubrice, kdyi jsem psal, ze pasmo 
160 m nestoji vubec za zminku. Hned nfekolik dni 
na to jsem se dov£dM, jak se najednou sto$edes3tka 
otevrela na DXy. Psalo mi hned nSkolik soudruhu 
a take zpravy z ciziny mluvi o p^knych DX pod- 
rninkdch. Armin, DL1FF, dokonce rxkal OK1SV, 
te mu jdou DXy na 160 metrech lepe nei na 80 m. 
Ale to budete viddt z prchledu. Jen na vysvetlenou 
znovu uvddim, 5—6 nedel, nez cislo vyjde, je nekdy 
preci jen dlouhd doba a stane se, ze n^co ji i neni 
pravdou. 

Osmdesatimetrove pdsmo se takd pekne otevrelo 
a doSla cela fada hlaSeni o pdknych DXech na tomto 
pdsmu. Samozfejme jen v nodnich hodindch nebo 
v Casnych hodindch rannich. 

Nyrd se. stalo pdsmo 40 m stabilnim a jisty'm 
pasmem pro prdci v noci, kdy2 dvadtka nekdy 
umlka. Jsou slyset ve velmi p^knych sildch stanice 
jihoamerickd, o severoamerickych ani nemluvf. 
Z vecera, tak mezi 2200—2300 hodinou, chodily 
dobre japonskd stanice a take KR6VG byl zde 
slySen. Afrika chodila jestd dfive, tak okolo 2100 
a rdno at do 0830 byly slySeny stanice z Novdho 
Zdlandu. 

Dvacitka je nebo vlastnf byla pdsmem, kde se 
dalo dilat dobfe jen v podvefiernich hodindch a tak 
nejd^le do pulnoci. Pak je jiz nejistd a podminky 
jsou nepravidelnd. Z prehledu nejlepe si uddldte 
obraz a zkontrolujte zdznamy o DXech v teto 
dobd. Myslim, te prevdznou cast DXfi z tdto doby 
budete mit z ji£m Afriky, kterd chodila s pravidcl- 
nosti, skoro denne. Moino rici, ze privS v teto 
dobe bylo vidy maximum po'dminek. 

Na pasmu 21 MHz ui se nedS mluvit o stabilnich 
podminkich, snad jen pravideln^ po r&nu chodily 
' stanice z vychodu. N^kdy se toto pdsmo oteviralo 
timto smirem jiz okolo sedm6 hodiny ranni. Poz- 
dfiji se objevily stanice z VK a po polednich hodi¬ 
nach eelkem dosti casto, moino Hci pravideln£, 
kdyi pismo bylo trochu otevrene chodily stanice 
z jizni Afriky. 

Z deseti metri sice nejakA hldSeni do§la, ne mnoho 
a mozno rici, te pismo neni nyni zrovna vhodne 
pro DX provoz. Sem a tam se tam objevi n^jak6 
DXy, ale neni to ono. 

A tak nyni zpravy z pasem. 

1,8 MHz 

Ve 2230 OD5LX a iasne rino v 0500 na 1827 kHz 
skoro kazdou noc UB5WF, ZC4AK na 1820 ve 
2300, 5A2CV na 1823 ve 2310, ZC4KV na 1822 ve 
2340, DL1FF pak dSlal celou radu US stanic, 
• Wl, 2, 3, 9 a VE1ZZ. Pry pouiivd 10 W aV antenu, 
sm^rovanou na USA' 

3,5 MHz 

VE1RF v 0140, HB1MB v 0245, 5A2FA na 3502 
ve 2115, LAING/p z ostrova Jan Mayen na 3530 
a 3502 v 0420 at 0515, LX3AH v 0400, RAEM - 
hrdina SSSR s. Krenkel - byl slySen ve 2325, 
SV0WQ z Krety v 0300, ZB1FA v 0145, EA4CR 
v 0335, CT1HX na 3515 v 0145, zn^m^ UA9CM 
v 0125, TF5TP v 0245, ale tak£ ve 2030, KV4CI 
v 0040 at 0120, VOIAE v 0100, VElBC v 0120, 
OY7ML v 0201, UX8AP V'0220, VP9BO v 0200, 


FA3AQ a FA8BG ve 2020, ZC4AK ve 2150, 
OX3MO v 0250, v iasnych rannich hodinach pak 
chodily W, ale eelkem slabf. A tu ne;v£t$i raritu 
jsem si nechal na konec; VK2AC byl slySen v 1940 
na 3525 kHz! DoufAm, ie je dobry, cas by tomu 
alcspon odpovidal. 

7 MHz 

HZlAB v 0130, HZ1HZ v 1815, CT1ST 
v 0025, FA3DU ve 2000,' HK2NF v 0245, 
JA4AIH ve 2330, LX1LX (klubovS stanice) 
v 1155, OD5CT v 0550, PY7VHA v 0015, RAEM 
ve 2345, VQ4DT v 0135, VS90A v 0000, ZB2A 
v 0600, ZD2JKO v 0020, 3V8CA v 0450, 9M2DW 
v 0115, 4S7NG v 0125, EP1AD na 7040 ve 2130, 
KR6VG ve 2225, KV4CI ve 2200, zn£m* PY7LJ 
z ostrova Fernando da Noronha byl na 7100 ve 
2200, PY stanice chodily mezi 2200 az 0300, 
UI8AE ve 2115, 5N2GUP (dfive ZD2GUP) ve 
2200, ZD1 FT na 7006 ve 2230, 5N2JM na 7032 
v 1820, a celi fada JA stanic vietne JA0NW okolo 
2300, MP4TAK ve 2140, UH8BI ve 2000, 
UM8KAB v 1920, VS1FW ve 2200, VS9AAC ve 
2255, ZC4AK ve 2100, ZL1ATW v 0822, ZS6AZD 
ve 2245, 5A2CV ve 2250, CN2BK ve 2000, 
LAING/p z ostrova Jan Mayen na 7 010 v 1850, 
MP4BBL ve 2000, OD5LX v 0550 a OD5CN ve 
2140 a nakonec VU2XG v 1950. 

14 MHz 

Zacin&m novym a zatim nezndmym prefixem - 
CN9CF ve 2115, CR5AR na 14008 v 0020, 
CR8AD v 1645, DU1VZ ve 2130, EP2AP v 0850 
a EP2AY *v 1620, ET2VB v 1725, EQ5XR ve 
1300 a EP5Q na SSB v 1800, FB8ZZ v 1730 ai 
2000, z Dakaru FF8CY ve 2110, z Brazzaville 
FQ8HD v 1815, V FQ8HC, FQ8HP a FQ8HW 
mezi 1800—2145, FY7YI v 1915, HH2ML ve 
2250, HP I IE v 1830, HC1LE ve 2135,, Japonci 
pak byli slySeni po rdnu, po 0700, KG1FR v 1735, 
havajske stanice byly slyseny v i'900 a pak v 0400, 
KL7MF v 1730, KW6DG v 0840, LAING/p - 
Jan Mayen - LX1MJ v 1.850, MP4BCV v 0800, 
nekolik OD Stanic odpoledne, OX3UD v 1725, 
OY2H v 1725, PY7LJ z ostrova Fernando da No¬ 
ronha ve 2125, SM5KV/9Q5 v 1800, SM6BXG/9Q5 
QTH Kamina v 1800, ST2AR ve 2140, SV0WZ 
z ostrova Krety v 1720, TA5EE (je OK ???) 
v 0340, TI2LA v 1850, UM8FZ ve 1300, VOIAK 
v 1800, VP6PV ve 1300, VP3YG ve 2100, VQ3HV 
v 1655, VQ5IG v 1950, VQ5GJ ve 2050, VQ9HB 
v 1930, VS9ARP v 1850, nekolik VU stanic mezi 
1400—1700, XZ2TH v 1610, ZD2DHK nebo 
ZD2KHK ?? v 1700 a ve 2150, ZS stanice pak 
chodily' k veieru, ZPlBE ve 2300, 5N2GUP 
v 1820, 5N2BRG v 1740, 9N1CW na 14034 
v 1850, VP8CC ve 2110, MP4MAH v 1610, 
FR7ZD v 1650, CR7CI v 1730, EA0AB v 1750, 
ZD6RM v 1840, VQ2WM v 1910, VKOJM 
v 1930, ET3AZ ve 2020, VK9XK v 0820 z Papuy, 
VK9GP z ostrova Norfolk v 0930, VP8DK 
z ostrova Jiini Georgie, a zrejme pir^t FL9KN 
v 1710, FG7XF v 0810, OR4TX ve 2150, PZ1BR 
v 1900, UA1KAE z Antarktidy v 1640, W80LJ/PK 
ve 1440, ZB2AS ve 1420, ZS7R v 1650, 4S7EC 
v 1530, 7G1A v 1650, SU1AS v 1700 ai 1800, 
XE3VL- v 0820, 9K2AJ v 1530, 9K2AD ve 2200, 
EA6AZ, v 1900, F9UC/FC v 1755, vojenske 
norske stanice LJ3G v 0920 a LJ3D ve 1410, 
VP8CC ve 2035, VEONA v 1920, z Evropy pak 
IS1DKL ve 1220, ZB2J v 1810 a HB1YY ve 1400. 

i 

21 MHz 

-CE5FR ve 1440, CT2AH ve 1335, CR5AR 
z ostrova Sao Thome ve 1200 a v 1650, CR9AI 
ve 1450, EP1AD v 1100, EP2AF ve 1325, EA6AM- 
dobr jr do WAE - v 1515, HZlAB a HZ1HZ v 1000 
ai 1400, HK7ZT ve 1400, IS1FIC ve 1335, 
JA2JW v 1000, KG6AJT v 1050, KP4CC ve 
1300, KR6JM v 0900, KV4CI- ve 1325, KW6DG 
v 0940, LJ3D - norskd vojenskA stanice - v 1515, 
OHONF v 1035, LU5AQ ve 1320, MP4BCV ve 
1350, OD5CQ v 1530, OY2Z ve' 1420, SVOWZ 
ve 1330, VK4EL ve 1345, VOIFP v 1535, VQ2EW 
v 1510, VS6CL ve 1320, VS9AAC ve 1300, VU 
stanice asi ve 1330, ST2AR v 1130, ZD6RM ve 
1350, ZE5JJ ve 1340, ZB1NE v 1015, ZC4 sta¬ 
nice prakticky cely den, ZL1 AMP. v 0940, a je za- 
jimave, ie ZS stanice byly slySeny take od rdna 
* ai do vecera! Dale pak 5A2CV ve 1430, 5N2BCP 
v 0945 a 5N2GUP v 1130, FA3DU ve 1345, 
FF8BF vT500, UA0AG v 0945, UJ8KAA ve 1230, 
VQ3HZ ve 1425, EA8DL v 1800 a 9G1CC 
v 0850. 

A na konec zprdv ui zbyv£ jen podfikovat za 
va§e zpravy a t£sit se zase na dalSi priSti mesic. 
Do tohoto tisla pfisp£li svymi zprfivami poslu- 
chaci: OKI-449 z Prahy, OKI-6553/3 z Trentina, 
OK 1-8440 z Prahy, OKI-0997 z Prahy, OK 1-3190 
z Pardubic, OKI-9220 z Trutnova, OKI-4215 
z Prahy, OKI-6138 z Qsti n. L., OKI-6732 z Prahy, 
OKI-879 z Pardubic, OKI-6701 ze 2elezneho 
Brodu, OK2-7072 z Nemcic na Han6, OK2-3460 
z Havirova,OK2-1393 z Poruby, OK2-8036 z Havra- 
niku, OK3-4447 z Ko§ut a OK3-8136. Dale poslali 
zpravy s. Petr Kirny a Petr Koudeika z Jablon- 
neho a dva dopisy zrejmf omylem nepodepsane. 
Dosti zprav a nfekterych skuteinfi velmi hodnot- 
nych; jen kdyby jich bylo’vice z Moravy a ze Slo- 
venska. Diky nfkolika vfmym DX-rubrice, jsou 
zastoupeni i amateri vysilafi - hi. Jsou to: OKI ACT 
OK1SV a OKI US, pak OK2BCO, OK2QR a 
OK3CAW. Tak se „okdCi‘' polepsete a vsichni ne- 
zapomente se pochlubit do 20. v m£sici, co pek- 
ndho jste delali riebo slyseli. 73 de OK1FF 




»>OK KROU2EK 1960“ 

Stav k 31. prosinci 1960 
(podle hl^seni k 15. I. 61) 



pocet QSL/po£et 


Stanice 


okres* 


Pocet 

bod* 


1,75 

3,5 

7 



MHz 

MHz 

MHz 


a) 

1, OK3KAS 

122/66 

494/150 

68/45 

107 436 

2. OK2KHD 

112/61 

402/142 

74/51 

88 902 

3. OK1KAM 

68/42 

385/143 

124/67 

88 547 

4. OK2KGV 

94/54 

405/139 

36/26 

74 321 

5. OK1KGG 

123/65 

303/127 

65/44 

71 046 

6. OK2KFK 

104/57 

344/134 

50/34 

68 980 

7. OK3KAG 

115/61 

320/127 

44/31 

65 777 

8, OK3KGQ 

—/— 

338/133 

103/60 

63 494 

9. OK3KJJ 

71/64 

246/197 

2/2 

62 098 

10. okikpb 

— j — 

317/185 

—/— 

58 645 

11. OK3KIC 

47/38 

347/130 

57/40 

57 308 

12. OK3KES 

30/25 

334/140 

'46/38 

54' 254 

13, OK2KGE 

68/45 

251/121 

39/28 

44 827 

14. OK1KLX 

—/— 

341/128 

7/7 

43 795 

15. OK3KBP 

106/63 

219/94 

29/25 

42 795 

16. OK2ICZC 

102/58 

205/100 

17/15 

39 013 

17. OK1KNH 

103/58 

205/102 

6/5 

38 922 

18. OK2KLN 

91/52 

194/108 

18/16 

36 012 

19. OK1KLR 

90/52 

176/102 

41/28 

35 436 

20. OK2KOS 

43/32 

258/115 

18/14 

34 564 

21. OK2KRO 

70/46 

222/110 

7/6 

34 206 

22. OK2KGZ 

36/23 

240/116 

39/29 

33 717 

23. OK1KNG 

53/42 

194/123 

27/19 

32 069 

24. OK2KLS 

93/54 

159/94 

23/21 

31 944 

25. OK2KNP 

66/41 

208/110 

3/3 

31 025 

26. OK1KFN 

73/45 

156/93 

8/8 

24 555 

27. OK2KOI 

19/15 

211/105 

—/— 

23 010 

28. OK1KLL 

—/— 

202/94 

31/22 

21 034 

29. OK2KOJ 

40/25 

181/88 

30/20 

20 728 

30. OK1KFW 

71/44 

148/74 

—/— 

20 324 

31. OK1KHK 

31/28 

152/87 

• 26/20 

17 908 

32. OK3RII 

— j — 

160/102 

19/16 

.17 232 

33. OK2KCE 

—/— 

167/89 

—/— 

14 863 

34. OK3KHE 

—/— 

161/87 

17/16 

14 279 

35. OK2KFP 

7/7 

155/83 

14/12 

13 416 

36. OK2KFT 


145/87 

/" 

12 615 

37. OK2KLD 

—/— 

151/81 

—/■— 

12 231 

38. OK2KIW 

— 1 — 

140/80 

—/— 

11 200 

39. OK3KJX 

—/— 

135/79 

— j. — 

10 665 

40. OK3KFF 

—/— 

131/81 

— 1 — 

10 6110 

41. OK3KJH 

i 


126/82 

1/1 

10 335 

b) 

1. OK1TJ (B) 

170/82 

550/167 

141/76 

1 

165 818 

2. OKI WK (B) 

82/63 

430/157 

17/17 

83 875 

3. OK2PO (B) 

118/64 

361/140 

69/41 

81 673 

4. OK2YJ (B) 

29/21 

460/145 

32/26 

71 023 

5. OK1WT (C) 

76/54 

304/130 

—/.— 

64 144 

6. OK3EA (A) 

7/6 

304/132 

88/59 

55 830 

7. OKIAAS(B) 

—y— 

317/127 

—/— 

40 259 

8. OK2BBB (B) 

' 

78/47 

240/103 

16/14 

36 390 

9. OK2LS (B) 

74/42 

235/102 

39/23 

35 985 

10. OK3EE (A) 

145/75 

— 1 — 

—/— 

32 625 

11. OK2LL (B) 

2/2 

203/113 

46/35 

27 781 

12. OK2YF (B) 

129/66 

—/— 

39/30 

29 05i 

13. OK2BBJ (B) 

— j — 

234/106 

—/— 

24 804 

14. OK3SH (B) 

4/4 

211/102 

31/26 

23 988 

15. OKIADS(C) 

75/47 

-—/— 

— j — 

21 150 

16. OK1QI (B) 

84/54 

- 'j —™ 

—/— 

13 608 

17. OK2BAW(C) 

—/— 

153/83 

—/— 

12 699 

18. OK3CAS (B) 

—/— 

151/84 

—/— 

12 684 

19. OK3CBT(C) 

13/9 

108/93 

—/— 

10 746 

20. OKICAM(C) 

* 

1 

97/68 

-/- 

6 596 


OK2KFP z Boskovic poslal neuplne hldseni, proto 
uvidim star£ stavy. 

NezapomeAte nejpozdeji 15. bfezna 1961 
odeslat kone£n6 stavy, jinak nebudete hodno- 
ceni. 


Zmfny V sout££lch od 15. prosince 1960 do 
, 15. ledna 1961 

„RP OK-DX KROU2EK“: 

II. tfida: 

Diplom 6. 97 byl vyd3n stanici OKI-5194, Ivanu 
Jurovovi z Prahy, c.,98 OK2-4857, Josefu Cechovi 
z Jaromeric a 6. 99 OKI-1554, Janu Vavrovi 
z Praskafky. 

III. trida; 

DalSf diplomy obdrSeli: £. 291 OKI-1863, 
Frantisek Jeiek z Plzn£, 6. 292 OK2-6074, Jaromlr 
Novosad z Ostravy, c. 293 OK2-7545, Libor Kov&f 
z Brna, c. 294 OK3-2022, Ban4k Milan, Luiianky 


u Nitry, £.. 295 OK2-3713, Pravoslav Runkas, 
Pavlice u Znojma, £. 296 OK3-6029, Boris Bosdk 
z Bratislavy, £. 297 OK1-4057, Petr Matema z Prahy 
£. 298 OKI-8055, Ivan. VodrMka, Sob£slav, 
£. 299 OK2-7252, Ini. Jfin Petrek, Sumperk a 
c. 300 OK3-8789, Juraj Vavro, Dubnica. 

„100 OK“: 

Bylo ud£leno dalSich 15 diplom*: £. 513 Y06AL, 
Sibiu, 6. 514 OE6RS, Videft, £. 515 SP9ADU, 
Krakov, £. 516 DJ4JT, Neheim-Husten, £. 517 
DJ4AR, Darmstadt, c. 518 UA3GH, Moskva, 
£.'519 SP6PT, Opole, £. 520 SM5BPJ, Nykoping, 
£. 521 UP2AC, Kovno, £. 522 DJ5IM, Pivitsheide 
£. 523 Y06AW, Stalin, £. 524 W6KG, Alameda, 
Calif., £. 525 SP6DW Nowy Bytom, c. 526 (84. 
diplom v OK) OK2ID, Jihlava a £. 527 Y07DZ, 
Pitesti. 

„P-100 OK“: 

Diplom £. 187 dostal Y08-1814, loan Leonte 
z Iasi, £. 188/55. diplom v OK) OK2-4324, Bohumil 
Mike§ z Brna, c. 189(56.) OKI-8933, Jaromir 
Vondrd£ek z Prahy, £. 190 Y03-1422, Nicu 
Neacsu, BukureS(, £. 191 (57.) OK2-4857, Josef 
Cech, Jarom£rice, £. 192 Y02-1623, Dancila 
M. Marius, Lugoj, £. 193 YO6-604, Nistor Vasile, 
Sibiu, £. 194 HA5-2686, Kdroly Nagy, Budapest 
a £. 195 (58.) OK3-8789, Juraj Vavro, Dubnica. 

„ZMT“: 

Bylo pHd£leno dalsfch 12 diplom* ZMT £. 617 
ai 628 v tomto pofadi: VU2MD z Bombaje, 
DJ2BO, Offenbach, W6KG, Alameda, California, 
W3AYD, Rockville, Maryland, CR7IZ, Ibo, 
Mozambique, DL3JV, Frankfurt nad Moh., 
DL9NM, Norimberk, W4BYU, Atlanta, Georgia, 
SM5AJR a SM7CNA via SSA, ZP5CF, Asunddn, 
Paraguay a SP9SF z Gliwice. 

V uchazedch m4 OK3CAT 36 a OK3CAW 
31 QSL. 

mP-ZMT": 

Nove diplomy byly uddeny temto stanicim: 
c. 481 OK 1-5025, Frantisek Dvorak, Praha, 
c. 482 OK3-5573, Jan Holeva, Bard£jov, £, 483 
GM-8343, W, A. F. Davidson. Galston, £. 484 
OK2-1541, Jaromir Popiolek, Ostrava, £. 485 
OKI-1198, Robert Haszprun&r, Praha, £. 486 
OKI-756, Jan Stibor, Pribram, £. 487 OK2-6363, 
Z. Zivotsky z Prostejova a £. 488 OK3-8181, 
Jdlius Steiner, Nov£ Z4mky. 

V uchaze£ich si poIepSily tyto stanice: OKI-6118 
a OK3-6119 maji 24 a OK2-5485 23 Hstk*. 

i,S6S“: 

V tomto obdobi bylo vyd^no 73(!) diplom* CW 

a 16 diplom* fone (v z&vorce pdsmo doplnovaci 
znamky): v 

CW: £. 1508 VE7ANR, Vancouver (14), £. 1509 
VU2MD, Bombay (14), £. 1510 UA1FL (14), 
£. 1511 UB5KCV, Boryslav (14), £. 1512 DJ2VKM, 
Zimdorf (14), £. 1513 DL1HG, Holzminden (21), 
£. 1514 K2POO, Avon by the Sea, N. J., £. 1515 
EA5BD, Valencia (14), £. 1516 G5GH, Thornton 
Heath, Surrey (14, 21, 28), £. 1517' K5KBH, 
Meridian, Texas (7), £. 1518 K4DFT, Louisville, 
Ky., £. 1519 K2ZRO, Endicott, N.Y. (14, 21, 28), 
£. 1520 DL90L, Sonthofen/Allg. (14), £. 1521 
YU1AHI, Beograd (7), c, 1522 W1MD, Hingham, 
Mass., £. 1523 OK1JN, Vratislavice (14), £. 1524 
VE2IL, Valleyfield (14), £. 1525 SP9ZHN, Bytom 
(14), £. 1526' OK1ACF, Hradec Kr., £. 1527 
OK2HU, Jihlava (14), £. 1528 OK2ABU, Zd&r n/S 
(14), £. 1529 W6EDE, Colma, Calif. (14), £. 1530 
SM7AIL, Vaxjo, £. 1531 DJ3SA, Norimberk (14), 
c. 1532 OE6BN, Leoben (14), £. 1533 HB9LB, 
Bern (14), £. 1534 SM2BYW, SkeUeftea, c. 1535 
K7BJE, Spokane, Wash. (14), £, 1536 SM5BPJ, 
Nykoping (21), c. 1537 W4KE, nw Alameda, Cal. 
(3,5), 6, 1538 W6KG, Alameda, Cal. (7, 14, 21, 28). 
c. 1539 KP4CC, Santurce P. R. (7, 14, 21, 28), 
1540 K3AMC, Newark, Del. (14), £. 1541, 
WA2EDG, MontviUe, N. J. (14), £. 1542 K1MEM, 
Westwood, Mass., £. 1543 W7CSW, Spokane, 
Wash. (14), £. 1544 YU2XT, Zagreb (14), c. 1545. 
DL4ZH, nw Ithaca, N. Y, (14), c. 1546 SM2BQE, 
QTH neudano (7,14), £. 1547 SP9SF, Gliwice (14), 
c. 1548 K90RC, Chicago, 111 (21), £. 1549 
W2QDY, Camden, N. J. (7), c. 1550 YN4AB, 
Siuna (14) £. 1551 WA2HVS, Brooklyn, N. Y., 
£. 1552 OKI ACT, KutM Hora, £. 1553 WA2BQX, 
Great Neck, N. Y., c. 1554 SP1AAQ, Koszalin, 
c. 1555 W1HWH, Windsor, Conn. (7,14, 21, 28), 
c. 1556 OK2FN, Jarom£fice (14), £. 1557 K90KD, 
Chicago, 111 (21), £. 1558 W8NAN, Kalamozoo, 
Mich. (14), c. 1559 OK1KCD, Praha (14), £; 1560 


OK2LE, Gottwaldov (14), £. 1561 DL1AM, 
Goslar (14, 21), £. 1562 HB9EQ, Lausanne, £. 1563 
SM7TV, Kristianstad ‘ (21), £. 1564 SM3BYJ, 
Hamosand (14), £. 1565 SM4BEL, Djura (21), 
6." 1566 YU4CA, N. Naselje-Visoko (14). £.1567 
DL1PM, Hamburg (7, 14, 21), £. 1568 PA0VF, 
Bolnes 14), c, 1569 DJ4QM, Ravensburg, 6. 1570 
W3IIF, Betlehem, Pa. (7), c. 1571 K5USA, Okla¬ 
homa (14), c. 1572 K5ESW, Shreveport, La. 
£. 1573 OK1GT, Tiutnov, £. 1574 K9ALP, 
Evaston, Ill. (21, 28), £. 1575 DJ3ZU, Kempen 
(14), £. 1576 SM5BAS, Sollentuna (14), £. 1577 
W0ITO, Kansas City (14), £. 1578 SM5ZI, 
Stockholm (14), £. 1579 K2YXC, Montclair, N. J. 
a £. 1580 JA1CC, Tokio (28). 

Fone: £. 376 DL4LE, nw Greenville, S. C. (14), 
c. 377 VE3CIO, Weston, Ont. (14) (oba SSB), 
£. 378 K7INE, Benton, Wash (21), £. 379 W50NK, 
Albuquerque, N. Mexico (28),' £. 380 K9EAB, 
Perioria, Ill, (14, 21 - SSB), £. 381 EA7II, Cor¬ 
doba (14, 21), £. 382 W8HGA, Dearborn, Mich. 
(21, 28), £. 383 WlHGA, Concord, Mass. (28), 
c. 384 W6KG, Alameda,. Cal. (21, 28), £. 385 
DL4ZC, nw Alameda, Cal. (14), £. 386 TG9RO, 
Guatemala City (14), £. 387 EA1GZ, Oviedo (21), 
£. 388 W3BNU, Lacey Park, Pa. (28), £. 389 
K1MEM, Westwood, Mass. (28), £, 390 EA3NA, 
Reus (21) a £. 391 OZ3US, Nyborg. 

Doplnovaci zn6mky za CW obdriely tyto sta¬ 
nice: VE3CIO k £. 629 za 14 a 21 MHz, DJ1KE 
k 6. 1150 za 14 a 21 MHz, DJ4SK k £. 924 za 14 
a 21 MHz, OK1TC £. 1243 za 14 MHz, W4BHG 
k £. 1333 za 14,21 a 28 MHz, OK1KSO k £. 339 
za 14 a 21 MHz, UA3HK k £. 1096 za 21 MHz 
a OZ7KP k £. 258 za 28 MHz: 

K diplomu fone £. 65 byla zaslAna zndmka za 
28 MHz stanici K9ALP. 

Zpr&vy a zajfmavosti z pdsem i od krbu^ 

V na$i rubrice prinarime t£mef vSechny p^H 
minky k vnitrostitnim sout6rim a zdvod*m, aU 
postupn£, ale vzdy tak, aby ctendr byl zejm£na 
pred zfivodem informov An. Krome toho jsou pra- 
videlne (ne jednou, ale viceki*t) pravidla a pod- 
minky vyhlaSovdny vysila£em OK1CRA v pravi- 
delnych relacich. Podivejme se v§ak, jak pak takto 
zajiSteny zavod dopadne,'napr. „TP“, tj. telegrafni 
pondelek na 160 m, kterj se konal dne 9. ledna tr. 
Pro zajimavost uv^dime jeho vy-sledky: 1. OK1TJ - 
1560 bod*, 2. OK2KLN - 1344 bod*, 3. OK1SV - 
1215 bod*, nisleduji: 4. OK1KFG - 1200, 
5. OK3EK - 1200, 6, OK2BBB - 1035, ?. 
OK1ADP - 936, 8. OK3KAS - 730, 9. 

OK2KZC - 621, 10.—12. OK2ABU, OK2BCB 
a OK3KPB po 600 bodech, 13. OKIKPA - 561, 
14. OK2TG - 504, 15. OK2KNP - 441, 16. 
OK2KOI - 322, 17, OKI AAZ - 252, 18. OK3KJX 
- 153 a kone£n£ 19.—20. OKI AW a OK3EE po 
54 bodech. 

„Pro kontrolu“ zaslali denfky OK3KJH a 
OK1EV. Je to chvalyhodne, lepe by jim sluSela 
prima u£ast, by( i byli posledni, hi. 

Mene chv*]yhodn£ je, ic pres vSechna upozor- 
novini nebyl zaslin denik stanici OK2KJU. Je§te 
neznala obsah ,,vseobecnych podminek“, oti§t6nych 
v unorov£m £isle, kde zvl^5( doporucujeme pozor- 
nosti bod 6. 

PH tak male u£asti (douf&me, 2e Jen pro za£6tek, 
nez se pondelky „zab£hnou“) musely b^t diskva- 
lifikovdny tfi stanice: OK1AAE, OK1ADS a 
OK3CBM. Pro£ ? - Inu proto, ze „51y“ do zivodu 
a snad si ani podmfnky v lednovem. £isle AR ne- 
pre£tly, nebot tam na strince 29 je napsano, 4e 
...sout£ini deniky na obvyklych formulAfi^h 
a s uplne vypo£tenym konecn^m v^Bledkffl 
za§le kaidy ucastnlk do 3 dn*.,. a dale... kai^l 
u£astnfk napiSe a podepise na sv£m sout£i- 
nim deniku cestn* prohlAseni s timto textem 
.. .• Uvedene stanice tyto podminky nesplnily. 
Skoda. My v5ak chceme do naSich sout£zi a z6- 
vodu zavest poMdek. Hubovalo se na nezasilAni 
Hstk* pro sout£ie. Z^leritost t£zko postiiiteln£, po- 
n£vadi t£zko kontrolovateln^. Zavodni a sou- 
teini deniky se kontrolovat daji a proto provozni 
odbor sekce radia tJV bude bezpodminecne trvat 
na pfesn£m dodrzovini vsech podminefc a pravidel. 
A to hned od zacatku sout£ii. Pochopte a nezlobte 
se. Jedin£ tak budou spokojeni vSichni. • 

OK1CX 



Rubriku vede Jiri Mrazek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 

Predpoved Sirem na brezen 1961 

Kroni* zari neni snad m£sice, v n£m t by 
nastavaly tak rycble a soucasn* tak velk^ 
zmeny v podminkAch dalkov£ho si^eni krdt- 
kych vln, jako je bfezen. Pri£inu jist£ sami 
snadno uJhddnete: prdv£ v breznu a v zafi se 
mini ze dne na den d£lka dne i nocl b£hena 
celdho roku nejrychleji. Zastihnou-U nds tedy 
na za£*tku brezna jeste podminky celkens 
„zimniho“ typu, s hlubokymi mlnimy kri- 


tickAho kmito£tu vrstvy F2 v Aasnych rannich 
hodin&ch a s pomArnA vysokymi maximy t£to 
veliAiny okolo poledne, nelze to jii zdaleka 
Hci o situaci koncem mAsice, kdy pomalu, 
ale jistA zaAne den pfevlidat nad noci. A pra- 
v£ ta ranni minima hraji ddlezitou roii na 
nizkych krdtkovlnnych kmitoctech; pusobl 
zde totil pom£rn£ dobr£ DX podminky po 
neosvAtlenA Adstl ZemA na osmdes&ti, Aasto 
dokonce 1 na stoSedesati metrech. Pro na§e 
krajiny se tyto podminky tykaji piedeviim 
vychodniho pobrezi Severn! Ameriky, A&stecnA 
i severnich oblast! Afriky a )en velmi vzacnA 
te£ Ameriky Stredni a 5&sti Ji2ni Ameriky. 
PravA z tohoto posledniho smeru dochazi 
v§ak ke kratkym podminkam dokonce i na 
A&sti stfednich vln a byly pozorovdny jiz pH- 
pady, kdy byly u nas zachyceny v tuto dobu 
slabA i jihoamerickA rozhlasove vysilace na 
stfednich vlndch. Podminky tohoto typu se 
do prvn! poloviny brezna prenesly ze druhe 
poloviny unora a pom£rn£ rychle okolo jam! 
rovnodennosti skonAi. 

*To, co jsme Aekli, neplati v$ak pro pod¬ 
minky do smeru na Novy ZAland, k oimi 
rovnAi dochazi v rannich hodinach, aviak 
o neco pozdAji — spiie krdtce po v^chodu 
Slunce. I kdy2 tyto podminky obvykle pasmo 
160 m nezasdhnou^a jen obAas se z£etein£ji 
projevi na pasmu 80 m, lze jich vyuzit ke 
krdtkodobemu spojeni, protofe obvykle trvaji 
pouze nAkolik mdlo minut. Lepsi sltuace na- 
stane na pasmu 40 m, kde k nlm bude do- 
( chazet nikoli sice po dels! dobu, zato vsak 
' pravidelnAji. Je zajimave, ie se tykaji temer 
v^lu£n£ sm£ru na Novy ZAland a ze se temer 
neuplathuji ve sxnAru na Austr&Ui. O pH£inA 
toho jsme se jiz zmldovali v mimilych roAni- 
cich, a proto se k ni dnes vracet nebudeme. 
V kaidAm pHpadA bude na p&smu 40 m moz- 
no pracovat se z&moHm prakticky kaidou 
nerusenou noc, pH, £emi bude moino do- 
sdhnout spojeni prakticky po cel£ neosvAtlene 
£dsti Zeme; ve skute£nosti ovsem pfevlddnou 
^zejmena vysilaCe americkA (zejmAna ve druhd 
polovin£ noci a k ranu), kter^ch je v cinnosti 
.nejvice. 

O dalSich p&smech nejldpe vyprdvi nds 
obvykiy diagram; souhmn£ bude mozno Hci, 
ze proti unoru budou podminky na pdsmu' 
20 m pribliznA stejnA jako dosud, zatimco na 
pdsmu 21 MHz nastane vyrazne zlepseni 
v dusledku zv^seni kritick^ch kmitoct! vrstvy 
F2 bAhem dne. Bude to znat zejmena odpo- 
ledne a v podveAer, protoze v tuto dobu na- 
stanou podminky do smAr!, v nich2 pracuje 
vice amaterskycH stanic. A kdy4 jid o tom 
mluvime, dovolte mi stru£nou pozndmku: 
nemyslete si, ie kdyd je pdsmo tich£,ie nejsou 
podminky d&lkovdho Aireni radiov^ch vln. 
Modnd, ie jsou, a to dokonce vybornA, ze se 
vsak tykaji oblasti, ve ktere amaterske stanice 
nepracuji. Na 15 m k tomu doch&zi zejmAna 
dopoledne (ve smeru na Dalny v^chod a cast 
tichomo£sk£ oblasti) a klasick^m pripadem 
je „osmdesdtka“ asi dv£ hodiny pred zdpadem 
Slunce; v tu dobu si m&lokdo uvSdomuje, ze 
kdyby vysilala nekterd stanice v Indii, Afgh&* 
nist&nu a £&sti Ardbie, bylo by spojeni s ni 
mozne, V tom je vSak pr^ve kouzlo price na 
kritkych vlnich, protoie — jestlize se po- 
dobn£ spojeni podari — prindSi jist£ tim 
vets! radost. To tedy'm£jte na mysli zejmina 
v dopolednich hodinich na 21 MHz, kdy! 
bude p&smo pfechodnfi tich£. Jsou ji£ zndmy 
d£je v ionosfire, kteri „zaostfuji 4< radiove 
vlny pouze do zcela uzce vymezene oblasti; 
prdv£ pH prici na nejvyssich kratkovlnn^ch 
p&smech to lze nejlipe poznat. Tyto jevy 
umoznuji jakousi fokusaci radiov^ch vln do 
ur£it£ oblasti, v ni^ dojde k pom£m£ velmi 
dobr£ sly§itelnosti pHslusn^ch signilu — 
dokonce k lepsi slysitelnosti, nei jakou pfcd- 
povidi klasicka teorie. Zda se, £e m&ze do- 
chizet k podobnimu jevu, jako uvnitr elip- 
ticke mistnosti, v niz sta£i, aby vzajemnfe 
HovoHci osoby stdly v pfesne vymezenych 
mistech („ohniscich*‘) a budou se pak navza- 
jem slyset i na velkdu vzdilenost, pfestoze 
septaji. Vedecti pracovnici, sledujici iono- 
sferu v Polsku, studuji tyto jevy velmi po- 
drobne a tvrdi, £e tnnoha amaterski spojeni . 
poblH horni hranice kratkovlnnych kmitoctu 
byvaji utnoznena priv£ timto zpusobem. 

Proto i na deseti mctrech musime pocitat 
s'podminkami tohoto typu. I kdy£ denni hod- 
noty kritickych kmitoctu vrstvy F2 umolni 
alespon v nekterych'dnech dilkovi podminky 
na tomto pis mu, nelze ji! hovorit o vyhran£- 
nych velkych oblastech, jez budou slysitelne, 
nybrz spise o malych uzemich, jez se posou- 
vaji a m£ni svoji polohu. Proto jen souhrnne 
predpovid&me, ze ve dne pujde vz&cne o mista 
okolo stredni Afriky, dopoledne i vychodne 
odtud (bohuzel se uplatni „efekt maleho.po- 
£tu stanic 4 *) a pouze odpoledne, kdy se oblast 
slysitelnosti posune k zapadu a zasahne USA 
a Stfre dni Ameriku, muie byt prakticky ,,vy- 
t£zek‘* lepsi. Na tomto pasmu poznime nej- 
lepe, ±e bfeznove podminky budou o • n£co 
lepsi ne2 podminky tinorov£, co i v§ak plati 
predevsim pro prvni polovinu m£sice a mine 
ji! pro druhou, b£hem ,ni! za£ne smifovat 
dalsi dlouhodob^ vyvoj podminek smerem 
k podminkdm ,,letniho“ typu. 


Pokud jde o mimofidnou vrstvu E, mime 
ovSem k letnimu typu je§t£ velmi daleko. Na- 
opak jeji v^skyt v bfeznu vykazuje celoroCni 
minimum, a proto lovci dilkov^ch televiznich 
sign&lft lonosfirickou cestou se mohou jeste 
oddivat zimnimu spanku. Rovn£2 pocet 
atmosferick^ch praskoti (QRN) bude je§t£ 
pripominat zimu. A proto — zacitkem mi- 
sice limejte dilkove rekordy na stoSedesatce 
a osmdesitce (£asn£ rdno), kdo v noci nespite 
a chcete mit snadnou prdci, zavitejte na £tyii- 
citku a vy vSichni ostatni, kteH milujete pfe- 
kvapeni, pfestehujte se na vyssi kratko- 
vlnni pisma. 'Vsichni si pak zapamatujte 
nepHlis radostnou skutecnost, ie v dubnu to 
ui takovi nebude. 
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Podminky- wwww. velmi dobre nebo pravid&lne 

- dobre nebo mono pravidofne 

— . spatnO nebo' neprvvidefne . 


Ini Jaroslav T. Hyan 

zesilovaCe pro 

VfiRNOU REPRO- 
DUKCI. SNTL 1960, 
129 stran, 105 obrazki, 
5 priloh, broi, K£s 7,70. 
VySlo jako sesty svazek 
kniinice ,jPopul4mi ra- 
diotechnika**. ( 

Ackoliv nizev knizky 

ftttC^TCMC Cl J’ e jednoznain^, pfesto 
y nCM Hffh y| najdeme v autorove 

prdci daleko vice nez 
jen-pouh^ popis riz- 
nych druhh jakostnich zesilova£6. Podle recen- 
zentova nizoru nejvfetii klad knifcky spo£ivS 
v jeji druhd ££sti, .kde se srozumitelnou formou 
hovori o stereofonii, tj. prostorovych n^hravk^ch 
a reprodukci. Jsou zde bez zbyte£nych prlkras 
a matematickych odvozeni vysv£tleny principy, 
zdsady a vlastnosti stereofonie, nahrivacf postupy, 
zdznamove cesty apod. Ctenfir je zde seznimen 
s novymi pojmy, struind jsou mu predlozeny 
n.£ktere zavazn£ probldmy, a nakonec na ukdzkfich 
vysvetleny zAsady stavby stereofonnich zesilova£i, 
Nechybi zde pochopitelnS ani zminka o stereofon¬ 
nich gramofonov^ch deskach, prenoskAch, vyvaieni 
kandlfi a konefne i o perspektivA stereofonniho 
rozhlasu. 

, Lze Hci, ie kni2ka je ur£itym pfinosem v radc 
populAmfch pfirufiek, s jejimi danym tematem se 
autor vyrovnal pom£rn£ dobre. Knizka je pfehlednA, 
obsahove uplnA, vykiad principu a funkci srozumi- 
teln^ a snadno pochopitelny. Autorem je rozdelena 
ve tri CAsti. V prvni je probran pojem vemosti 
reprodukce, zkresleni, korekce, misici stupnA, 
predzesilovace a ruznA druhy vykonovych zesilovacO. 
Ddle pak jsou popsany vyhybky, reproduktory a 
ozvucnice. ZakonAeni t£to dAsti pak' tvoH pfehled 
nejdfilezitAjSich m£reni nf zesilovaAii. 

O druhe cAsti bylo jiz hovofeno v^5e. V treti 
a posledni £Asti' uzavirA autor svou prAci popisem 
korekcniho predzesilovafie a jednoducheho zesilo- 
va£e, vybavenAho nezAvislou regulaci vy^ek a 
hloubek. Oba popisy jsou provedeny nAvodovou 



formou. Skoda jen, ie Be zde 5tenAf nesetkA 
s konstrukci amatArskAho stereofonniho zesilovaAe, 
upravou gramofonu pro stereofonni provoz, a 
s konstrukci amatArske stereofonni pfenosky (krysta- 
lovA), coi by bylo nepochybnA vitAno. DAle pak 
by bylo vhodnAjH uvest na pfikladech zpflsob 
vypoim zesileni, stupnA zpAtnA vazby aj., podobne 
jako v kapitole 8 a 9, a nikoliv uvAst jen odkazy na 
prisluSnou literaturu (viz str. 15). ■ 

ZAvArem recenze je v§ak tfeba vyslovit je§tfi 
jednu pripominku. I kdyz jsme si rekli, it knizka 
je obsahovA tAmAr 6plnA, je tomu jen do tA miry, 
mAme-li na mysli popisy zesilovaAii osazenych 
elektronkami. Vzhledem k tomu, ie y dnesni dobA 
se Aim dil tim vice soustfeduje pozomost na vyuHti 
poIovodiAii, bylo by jen na mistA doplneni o tranzis- 
torovA pfedzesilovaAe a v^konovA zesilovace, a to 
hlavnA zesilovafe bez v^stupnich transformAtorfi. 
Lze tedy jen doufat, ie v budoucnu bude kniika 
o tuto AAst bohatil. KoudeZa 

V. I. ChromlA: PRIJOMNYJE FERRITOVYJE 
ANTENNY (Pfijimaci ferritqvA anteny), sv. 370 
kniinice Massovaja radiobibliotAka, Gosenergo- 
izdac, Moskva 1960; str. 64, obr. 43, tabulky, grafy, 
cena 1,40 KAs. ( i 

Vedle polovodiAfi se dnes zaAinA hojnA pouiivat 
i novych magnetickych materiAlfi, charakterizova- 
n])ch mal^mi energetickymi ztrAtami a stAlosti 
parametrfi v pAsmu. radiovln. NovA materiAly 
umoifiuji vyvoj novych souAAstek, zlepSujirich 
charakteristiky pfistrojO. Sem patfi novA typy 
magnetickych antAn - tzv. ferritovA antAny. Jejich 
velkou prednosti jsou malA rozmAry a prostorova 
selektivita, kterA s vyhodou lze vyuiit v kapesnich 
prenosnych pHjimaAich. 

PfijmovA vlastnosti magnetickych antAn se klasi- 
fikuji velikosti a rychlostf zmAny magnetickAho toku, 
prochizejiciho plochou antAny; proto se pfi vypoAtu 
s vyhodou pouiivA teoretickych poznatki z mag- 
netostatiky. NejjednoduASim typem magnetickA 
antAny je rdmovA antAna. Napeti na vystupu je v§ak 
zAvislA na velikosd plochy rimovky a dalSkn vAznym 
nedostatkem je maid dcinnA vySka ve srovndni 
s elektrickym dipAilem. Vloienim vhodneho jAdra 
do rdmovky se zlepsi prijmove vlastnosti v dflsledku 
zvAtSeni magnetickAho toku. NovA ferritovA mate¬ 
riAly umoznuji vyrobu kvalitnich nizkoztrAtovych 
jader, tedy mohou znaAnA zmenAit rozmAry anteny 
pfi zlepSenych prijmovych vlastnostech. n 

Obsah brozury zahmuje ^principy vypoAtu a 
konstrukce ferritovych antAn a je rozdAIen do ctyr 
kapitol. PrvA kapitola se zabyvd fyzikdlnimi vlast- 
nostmi ferritft, vyberem a jejich charakteristikami 
a zvldStnostmi antAnnich dvek, DruhA kapitola 
uvddi konstrukAni vypoAty ferritovych. antAn, 
zapojeni vscupnich obvodO pfijunaAd a metody 
zvygenl uAinnosti. Treti kapitola je vAnovdna meto- 
dice mAreni smArovych charakteristik, uAinne 
vy§ky a uAinnosti ferritovych .antAn. Posledni 
kapitola si vSimd ferritovych antAn pro VKV, 
popisuj? televizni antAny, smArovA antAny pro 
pHjimaAe „honu na lisku“, pro urcovAni smAru 
Aireni radiovych vln, symetrizaAni Aleny pro TV 
antAny a ferritovA antenni transformAtory. 

Broiura je psdna svAie a je vhodnou inform a tivni 
pomuckou pro zkuAenejSi radioamatery k sezna- 
meni s pouiitim a konstrukci ferritovych anten. 

We — 


B. V, Kolcov: MINIATJURN^ JE GROMKO- 
GOVORITfiLI DLJA PRIJOMNIKOV NA 
TRANZISTORACH (Miniaturni reproduktory 
pro tranzistorovA pfijimace), sv. 361 kniSnice 
Massovaja radiobiblioteka, Gosenergoizdat, Moskva 
1960; str. 48, obr., schAmata, cena 1,10 Kcs. 


Rozvoj polovodiAfi, jejich ekonomicke vyhody a 
dobre vlastnosti s sebou prinAsi radioamatArfim 
starosr pfi konstrukci kapesnich tranzistorovych 
pfijimaAft: obstardni miniatumich souAAstek. 
Se souAAstkovou *■ zakladnou jsou znAmA potiie, 
reproduktor velmi malych rozmerfi lze v§ak pH 
troAe pfesne prdee a prilmArnA vybavene dilnA 
zhotovit doma. Tomuto ukolu je vAnovdna zminend 
broiura. 

Popisuje zhotoveni fady jednoduchych malych 
reproduktorii z materidlu a souAdstek, ktere jsou na 
trhu. Jmenujeme napf. reproduktor ze sluchdtek, 
s malym magnetickym systemem z reproduktom 
televizoru REKORD, z mikrofonfi, seignetto- 
keramiky atd. Uvddi se nejen fotografie hotovych 
vyrobkfi pro predstavu a voditko radioamatArovy 
prace, ale i cele postupy vyroby a potfebnA vykresy 
s rozmAry. Pro srovndni jsou uvddAny i popisy 
tri tovdmich miniatumich reproduktor! sovAtskA 
a zahraniAni vyroby. 

Domdci vyroba reproduktor! je umoznena tim, 
ie na tranzistorovA pfijimaAe nejsou kladeny takovA 
akustickc a elektricke poiadavky, jako na bAdne 
typy elektronkovych prijimacu. Maji reproduktory 
s relativnA malou membranou, kompaktni magnetic- 
ky system a.lze je navrhovat pro men§i akusticke 
tlaky a pomAmA uzkA kmitoctovA pasmo. Brc&ura 
s ndvodem vsak neni vSechno - jakost vyrobku 
zavisi v prve fadA na velkA' presnosti a jemnosti 
prdee radioamatAra. 

ZdvAreAnA statA broiury popisuji vhodny materidl 
a zpusoby jeho zpracovdni a pfina§i nAkolik osved- 
cenych ^ schAmat nf tranzistorovych zesilovacu, 
vhodnych pro uvedenA typy domdeky zhotovenych 
reproduktor!. We — 
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v dobe kratkodobych zavodu neni povoleno pracovat mimo 
zavod na pdsmech, na nichz zavod probiha. Coz ovsem 
neplati jen o breznu. 

1. v 0000 SEC zacind III. kolo obou lit?! 
od prvniho se pfihlasuji koty letosniho PD. Nezapomente 
pfihldsku odeslat dvojmo a uvest pfe'snou adresu, kam se 
potvrzeny prupis md vrdtit. 

4. od 1900 do 5. bfezna 1300 hodin probehne I. sub- 
regiondlni zavod na VKV. 

5. od 0600 do. 0900 SEC se kond slavny ,,CQjTD i — 
zdvod zen. V ie dobe by nemela mlcet anijedind kolektivka! 
Podmlnky v tomto sesitL Viz tez rubriku TVs. 

13., tj. druhy pondelekje }} TP 160 “ - 2000 - 2200 SEC. 
Denik do tri dnuI 0 denicich 'viz rubriku 0K1CX. 
patndcteho, to je vyznamny terrain: zasilaji se deniky a 
hlaseni zmen ze zavodu a soutezi. Jmenovite za unorove 
score CW-ligy a fone-ligy. Toho dne take konci Ihvta 
k uzdverce „OKK 1960“. 

27., ctvrty pondelek, optt „ TP 160 “ / 

a co hony na lisku? Nejvysst cas, do konce dubna must byt 
skonSena mistni kola! 

se musime pomalu nachystat na vystavu radio ampler she 
dinnosli! Podle usneseni orgdnu md byt uspordddna 
1. — 18. cervna v sdlech budovy UV Svazarmu. Budete mii 
co ukazat? 


\ 



K. DonAt: * 

MfiftENl V R ADIOTECHNICE. Nase vojsko, . 
str. cca 380, obr. cca 218, cena cca 12,90 K6s, vyjde ’ 
ve 3. ctvrtleti. 

Kniha je urAena pro stredni kAdry a radiotech- 
nicky dorost. Autor popisuje pomftcky a pristroje 
k mereni a mArici praxi v radiotechnice. ZAverecnA 
kapitoly jsou vAnovAny slozenym obvodtim bez 
elektronek, tj. oscilAtorum, indikAtorum, vlno- 
mArCim atd. 

Ini. M. Havlicek: 

PftlRUCKA R ADIOTE CHNICKfi PRAXE. 

Nase vojsko, str, 656, obr. 388, cena 33,- KAs, vyjde 
v 1. Atvrtleti. 

PriruAka mA doplnovat ostatni radiotechnickou 
literaturu, kterA se zabyvA vykladem teorie v ruz- 
n^ch odvetvfch radiotechniky. Jsou v ni shrnuty 
praktickA zkusenosti, ktere ostatni radiotechnickA 
publikace bud zcela opomiji, nebo podAvaji jen 
nahodile. PriruAka je urAena radioamatertim i vsem 
ostatnim radiotechniktim, ktefi pracuji s menA 
dokonalym vybavemm nez technici v dilnach a labo¬ 
ratory ch radiotechnickAho prCtmyslu. 

A. Rambousek: 

amat£rskA TECHNIKA velmi krAt- 

KVCH VLN. NaSe vojsko, str. 328,, obr. 263, cena 
cca 14,40 Kcs, vyjde ve 2. Atvrtleti. 

Kniha se zabyva v uvodu struAnym vyyojem 
VKV techniky a vysvetluje charakteristicke zp6- 
soby sireni velmi krAtkych vln a jejich zakladni 
vlastnosti a zptisoby vyuiitl. V dalsich kapitolAch se 
dovime o vlivu konstrukce zaHzenl na Ainnost VKV, 
o zvlAstnostech v technice uzemnovAni okruhu, 
o vzniku nezAdoucich - parazitnich kmiti i jejich 
potlaceni a mnoho jineho. V daEfcht AAstech knihy 
se autor vAnuje prijimacOm, vysilaAtlm i antenam 
pro VKV. Knihu uzavirA kapitola o mericich po- 
muckAch a dilenskem praktiku v technice VKV. 

Radio (SSSR) c. 12/60 

DokonCit radiofikaci 
zemA - 2a dalsi rozvoj 
radioveho sportu - Sou- 
tez ve stavbe radio- 
prijimatu v Polsku ' - 
Pouiiti osciloskopu 
k porovnAvAnl stcjnych 
vlastnosti elektronek a ’ 
tranzistorfi - Minia- 
tumi ladici kondenza- 
tory pro kapesni priji- 
ma£e - ElektronickA 
prepinad zanzeni - Magnetofon „Jauza-5“ -,VKV 
prijimac (konvertor pro 145 MHz) - Odstranenl . 
svitici tecky na stinitku televizoru pri jeho vypnuti 
(elektrost. stfedAni paprsku) - Radiovy pfijem pod 
vodou - Zhotoveni skrinky na, magnetofon - Zvy- 
§eni stability synchronizace televizoru prod poru- 
chAm — DAlkovy prijem televize na Sachalinu — 
ZvlAstnosti montAie televizoru s ploSnymi spoji - 
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OsciloskopickA metoda cejchovAni stupnice nf ge- 
nerdtoru - Amatersky rezonancni vlnomer - Stan- 
dardizace akustickych jednotek - III. mezinarodnl 
konference o pouzid radioelektroniky v lekarstvi - 
Tunclova dioda - JaponskA tranzistorovA prijimaAe 

- Obrazovky 13LIC2B a 43LK7B. 

Radioamator (Polsko) c. 12/60 
Z domova i ciziny - Fotoelektricke prvky - Ama- 
tArska v^roba plodnych spojfl - Frojekt novA vysi- 
laci stanice v Parizi - Stavba bass-rcflexu - Priji- 
mac „Orion“ (mad.) - PrijimaA „Koncert (< - Pfi- 
jimaA „KOS t( — Jednoduchy tranzistorovy pfijimaA 

- NejjednoduSsi detektorovy prijimac - Superhet 
pro Am a FM s elektronkami i s tranzistory - 
Aperiodicktf demoduldtor pro FM. 

Radioamator (Polsko) 1/61 
Z domova i z ciziny - Radiovi modelari - Polske 
tranzistory TG5 a TG6 (nf) - ^JniversAlni mfistek 
pro inAfeni napeti, proudi a odporu - Zafizeni 
induktofonickA (mikrofon, zcsilovac a transformace 
do indukAni smycky) — SirovA stabilizAtory - De-, 
tektorovy prijimac - AmatArsky magnetofon - 
PrijimaA „Figaro ,( - Zpetnovazebnl pfijimaA 
s automatickou regulaci zesileni - Amatersky zho- 
toveny dudl o male kapacitA - Televizni ant Ana pro 
12 kanAIG - NovA polovodiAove prvky v zahraniAi - 
VKV pnjimaA (145 MHz) pro hon na lidku - Z to^ 
varny na ferrity. 

Krotkofalowiec polskl £. 6/7 1960 
Vliv konstrukce elektronky na jeji parametry - 
BrouSeni krystald - Elektronicky klic bez elektro¬ 
nek - Radioamaterskc zkratky - QSL listky (napln) 

- PredpovAcT podminek sireni radiov^ch vln — 
Adresy QSL sluieb na svetA - Vi)sledky zAvodfi 
(SPP, ARRI) — Diplomy PZK - Muied byt ama- 
tArem vysilaAem? 

Radio und Fernsehen (NDR) A. 24/1960 
TranzistorovA transceivry - DispeAerskA zarizenl 
s tranzistory - TranzistorovA technika.(14) - Elek- 
tricke filtry, v^hybky a korekce - AmatArska stavba 
pristroje mericiho zesileni, vykon, kmitoAet a fA- 
zovc pomcry - Jednoduchy porovnAvac kmitoAtii - 
Z opravArske praxe - Vyvoj koincidenAni techniky - 
Pozor pri praci s tranzistory - Olohy a jejich reSeni — 
Vystava Interkama z Diisseldorfu - NovA knihy. 

1 Funkamateur (NDR) £. 11/1960 

Je spojovaci sport nepopulami? - Pohled za ku- 
lisy - DM3CO, .QTH Stalinova alej - 2000 km 
Aeskoslovenskym VKV rajem - UskuteAnit usneseni 
II. kongresu GST_ - Vysilac pro nAmorni sluAbu 
„Ruegenradio“ - Ovahy o krychlove antenA (Cu¬ 
bical-Quad)i — MAreni vf (do 1000 MHz) s Multize- 
tem - Citliv^ absorbAni vlnomer s tranzistory - 
Kmitoctov^ standard 100 kHz s tranzistory - Ama- 
tArskA tv snimaci kamera DM8TV —. Soumerny 
koncovy stupen ve tridA A - Jednoduchy zkousec 
elektrolytickych kondenzAtori - Mezifrekvence a 
a oscilAtory VKV pfijimaaS - Jednoduchy zesilovaA 
pro telefonni ucely - Z II. vystavy radioamatArsk^ch 
praci. 


Funkamateur (NDR) c. 12/1960 

Qstfedni vybor GST prohlasuje spojovaci sport 
za nejduleiitcjSi - Pohled za kulisy - Spojovaci sport 
hlavnim projednavanym bodem II, zasedAni UV 


GST - Tranzistorovy nf zesilovaA s OC821 - 
Modemi konvertor pro pAsmo 145 MHz - Ama- 
terska televizni kamera DM8TV - JednoduchA 
zhotoveni dutinoveho obvodu - Neocenitelni po- 
mocnici v boji - Soumerny koncovy stupeh ve 
tridA B - Mereni proudoveho zesileni tranzistorii - 
Mezifrekvence a oscilAtory VKV prijimaAu - 
Vyvoj spojovaciho sportu na zAkladA usneseni 
II. kongresu GST (vloika). 


1 WE S3 It ® ID 


Prvni tucny rAdek KAs 10,20, dalsi Kcs 5,10. Na 
inzeraty s oznamenim jednotlive koupe, prodeje 
nebo vymAny 20 % sleva. Pfislusnou AAstku po- 
ukaite na uAet A. 01-006-44 465, Vydavatelstvi 
casopisu MNO - inzerce, Vladislavova 26, Praha 1. 
Telefon 2343-55, linka 154. UzAvArka vidy 6 t^dnfi 
pred uvefejnenim, tj. 20. v mAsici. Neopomente 
uvest prodejni cenu. 


PRODEJ 

Rozsirujeme sluzbu radioamaterum! VyrA- 
bime transformatory podle vlastniho predpisu 
radioamatera. DodAvame plechy - kOstfiAky. Ter- 
min dodAvek zkrAtime podle potreby. Elektrokov, 
JeviJovice - lid. vyr. druzstvo se sidlem ve Znojme, 
JesuitskA nAm. 4. 

Kom. Rx R1155 A angl. 75 kHz—18 MHz, nAhr. 
elektr., schAma (1200). PresI, Horazdovice. 

1H34, 1F34, 1T4T, 1L33-34, 3L31, C0257, EF12 
(A 10), sluchatka (20), telef. vloz. sluch. i mikro 
(10), uhlik. mikr. ruA. (20).»E. Naus, 28. rijna 22, 
Teplice v 0. 

EZ6 se zdrojem (500), super 8 + 2 cl. na amat/ 
pAsma (500), bzucAk s kliAem (100), RV2,4P700, 
RV12P2000 (10), STV 150/15, 150/40 z, LV5 (5). 
Krejcik, Na Brehu 29, Praha 9, tel. 848596. 

Vysoce kvalitni krystalove mikrofonni vlo3ky, 
tlakovy system s krytou membranou, vyluAujici 
po§kozeni, v celokovovAm provedeni, s vysokou 
citlivostl, hodici se do vsech zahraniAr.ich i tuzem- 
skych mikrofonO, nabizi za 25,— KAs prodejna 
druistva invalid^, Jungmannova 3, Praha 1. 

2 fotonlcy Pressler typ 90-099/SP/GIIE (A 140), 
nepouzite, pfenos. elektronicky blesk na aku (1000). 
Koupim 2 sovet. tranzistory P4B. K. Pres, HrbovA 
1222, Vsetin. 

ElOaK (300) v chodu, beze zdroje. I. MatAjiAek, 
Rohackova A. 11, Brno 17. 

SovAtske VKV difuzni tranzistory 3x P402— 
—f m > 60 MHz (a 150), lx P403—f m > 120 MHz 
(250). In2. S. PeAinka, HrdlofezskA 156, Praha 9.- 


koup£ 


Velky komunikaAnl prijimac. V. Ecer, AlSova 
1280, Roudnice n. L. 

Male japon. trans. radio, motor 220 V - 1 kW 
nebo 220/380 V, kvalit. magnetof. hlaviAku a nf 
tranzist. ProdAm motorek 220 V /25 W 2650 otAA. 
pravo- i levotoAivy, vhodny pro magnetof. nebo 
smer. antAny (120), 2 magnet, spoj. (4 80). J. HOsek, 
ZAleSnA VII I, 1234, Gottwaldov. 

Zakupim'e vaAsi pocet vypredajnych elektro- 
magnetov na 24 V so Stitkovym oznacenim: Unter- 
brecherschalter mit Kolbenmagnet. Ponuky i na 
jednotlive kusy zaslite na Kablo Bratislava n. p., 
TovArenskA 9, Bratislava. 

VtfMfiNA 

Pomocn^ vysilac Siemens-Tesla ZV22b 
30—0,08, MHz v 6 rozsazich za maty mech. sou- 
struh toAne delky 100—200 mm. B.- ChmAtal, 
Londynska 2166, Teplice. 

% * * 

Tesla Orava, nArodn^ podnik v Ni^nej n. Oravou 
prijmc ihned tychto pracovnikov s praxou: 

1 vysokofrekvenAneho mechanika pre opravu elek- 
trickych rucickovych meracich pristrojov;. 

1 absolvents VPS obor vysokofrekvenAny, alebo 
vysokofrekvenAneho mechanika pre opravy elek- 
trickych meracich pristrojov; 

1 vysokofrekvencnAho mechanika pre obsluhu a 
udrzbu vysielaAai 

1 absolventa VPS obor vysokofrekvenAny alebo 
frekvenAnAho mechanika pre ciachovnu elektro- 
nickych meracich pristrojov. 

PlatovA zadelenie podTa vynosu ministerstva pres- 
neho strojArenstva o uprave platov ITA pracov¬ 
nikov a TKK. 

Ubytovanie ako pre slobodnych tak aj pre zenatych 
zabezpeA^A. Stravovanie v zAvodnej eddlni. 


